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STADT KYRITZ

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

ZUSAMMENFASSUNG

Seit Jahren besteht Gewissheit, dass der Umbau der Stadte und
die Anpassung der stadtischen Lebensweise die Schwerpunkte
der Energie-Wende und des Klimaschutzes darstellen - und
globale Zielsetzungen auf lokale MaBnahmen aufbauen miissen.
Basis der energetischen Stadterneuerung sind demnach Einzel-
haus libergreifende und quartiersbezogene Konzepte.

Im Vordergrund stehen der ganzheitliche, Ressortgrenzen spren-
gende Blick und die Abstimmung von GesamtmaBnahmen, die
eine effiziente und baukulturell hochwertige Erneuerung durch
energetische Kompensation, innovative Insellésungen durch
Kraft-Warme-Kopplung oder die Starkung lokaler Wertschdp-
fungsketten erlauben.

Die Stadt Kyritz steht dabei am Anfang, kann aber auf eine
konstante, strategische Ausrichtung ihrer Stadtentwicklung
verweisen (u.a.: Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK,
Verkehrskonzept, Energie- und Klimaschutzkonzept E+K).
Darauf basiert der Beitrag "Energetisches Konzept - Energie-
biindel Kyritz Nord" beim Bundeswettbewerb "Historische Stadt-
kerne - integriert denken und handeln®. Ziel war ein Quartiers-
konzept der Stadterneuerung - unter dem Blickwinkel der ener-
getischen Verbesserung denkmalgeschiitzter Bereiche bzw. im
Umfeld pragender Einzeldenkmale.

Als Untersuchungsraum fiir geeignete MaBnahmen wurde ein ca.
77 ha groBes Plangebiet "Klosterviertel/N6rdliche Vorstadt™ de-
finiert. Der Stadtbereich ist Bindeglied zwischen mittelalterli-
chen Strukturen der Altstadt und einer heterogenen Bau- und
Nutzungsstruktur in der nérdlichen Vorstadt, aber auch "Verbin-
der" zwischen Energieverbrauchern und potentiellen Energielie-
ferern. An diesem Stadtraum biindeln sich die Aktivitdten zur
Vertiefung vorliegender Planungsansétze und zur Herausarbei-
tung weiterer Planungsgrundlagen.

In diesem Plangebiet galt es, Akteure zu mobilisieren, Interessen
zu wecken und geeignete, verallgemeinerungsfahige Projekte zu
finden oder beispielhafter MaBnahmen zu lokalisieren. Der Ak-
teure bedarf es im gesamten Prozess, um die Ziele aus dem
Energie- und Klimaschutzkonzept vor Ort umsetzen zu kdnnen -
dies ist derzeit die gr6Bte Herausforderung.
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STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

In Auswertung der bisherigen Bestandserfassung, Analysetatig-
keit, Potenzialermittlung und des Beteiligungsverfahrens zeich-
nen sich folgende Ergebnisse des Energiebiindel Kyritz Nord ab:

Im Sektor Energieversorgung/Energieverbrauch konnten Ansatzpunkte fiir eine generelle Eignung
ausgewahlter Bereiche fiir Netzinselldsungen der Warmeversorgung bestimmt werden. Sowohl ein
Nahwirmenetz Klosterviertel (fiir das in starkerem MaBe Interessenten geworben werden miissen) als
auch an der Perleberger StraBe sind wirtschaftlich darstellbar. Es ergaben sich Ansatzpunkte fiir eine
Nutzung betrieblicher Abwarme zweier groBer Produzenten zur Netzeinspeisung, die allerdings durch
die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und innerbetrieblichen Prozessen nicht umge-
setzt werden kdnnen. (Kapitel E).

Im Bereich der Gebdudesanierung konnte an Referenzobjekten nachgewiesen werden, dass gezielte
MaBnahmen die Wirtschaftlichkeit erreichen kdnnen, sofern aktuelle Férderkonditionen Beriicksich-
tigung finden. Die Referenzen lassen allgemeine Aussagen zum anstehenden energetischen Umbau
einer Vielzahl vergleichbarer Objekte im Plangebiet und dariiber hinaus zu (Kapitel G).

Trotz des insgesamt geringen Anteils des Sektors StraBenbeleuchtung in der Energie- und CO-2-
Bilanz konnte dargestellt werden, dass die Senkung der tlw. liberdurchschnittlichen Verbrauche ein-
zelner Schaltkreise aus wirtschaftlicher und energetischer Sicht naheliegend und die Umstellung der
Energieversorgung auf Strom aus erneuerbaren Energien zielfiihrend sind (Kapitel S).

Im Verkehrssektor existiert ein Biindel von MaBnahmen zur Starkung des Umweltverbundes. Die da-
ran ankniipfenden Projekte und Umsetzungsschritte lassen sich in ihrer Wirkung fiir die Energie-
und CO-2-Reduzierung zwar kaum quantifizieren. Mit ihrer Umsetzung entstehen aber wichtige An-
gebote zur verstdrkten Nutzung nachhaltiger Mobilitdt (zu FuB gehen, Radverkehr, e-mobility) oder
der ohnehin zur Verfiigung stehenden 6ffentlichen Verkehrsleistungen (siehe Kapitel M).

Bei der Energie- und CO-2 -Bilanz fiir das Untersuchungsgebiet
wird deutlich, dass die 11 Tonnen jahrlicher CO-2-Ausstoss pro
Einwohner in erster Linie durch MaBnahmen im Bereich der
Wirmeverbrauchs zu senken sein werden. Fast 45 Prozent des
Primarenergieverbrauchs fallen auf diesen Sektor.

In Kyritz steht demnach einerseits die Ertlichtigung der Bausub-
stanz zur Senkung des spezifischen Warmeverbrauchs im Vorder-
grund, andererseits die Umsetzung der MaBnahmen im Ver-
kehrssektor, da hier Planungsvorlauf besteht, Umsetzungschan-
cen gegeben sind und die Zielerreichung absehbar ist.

Das vorliegende Energetische Quartierskonzept Energiebiindel
Kyritz Nord liefert Planungsgrundlagen, die die Stadtentwick-
lung hinsichtlich Energieeffizienz und Klimaschutz voranbringen:
es liegt ein Handlungsangebot vor, um die selbstgesetzten Ziele
der Stadt Kyritz in den Folgejahren einlésen zu kdnnen.
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Tabelle 1.1 Ausgewdhlte Kenndaten zur Stadt Kyritz

Stadt Kyritz Kenndaten (Quelle LBV, Kreisprofil 2013)

Einwohner 1990, 2000 11.700 EW, 10.850 EW

Einwohner aktuell (2013) 9.500 EW (81% der Einwohner im Jahr 1990), Kernstadt ohne OT: 7.500
Einwohnerprognose Kyritz 2020 8.500 EW (LBV)

Tabelle 1.2 Ausgewdhlte Kenndaten zur Region

Kyritz und Region Kenndaten (Quelle LBV, Kreisprofil 2013)

Einwohner Landkreis 1990, 2010 118.150 EW, 102.850 EW (87% der Einwohner im Jahr 1990)
Einwohnerdichte 52 EW/km2

Einwohnerprognose Landkreis 2030 84.000* (Einwohnerriickgang beziiglich 2010 um 18,9%) (*LBV 2012)
Kleeblattregion als Mittelbereich Stadt Kyritz, Amt Neustadt(D), Gemeinden Gumtow, Wusterhausen(D)
Planungsregion Prignitz-Oberhavel

nachster Regionaler Wachstumskern Neuruppin (Automotive, Erndhrung, Forst, Kunststoffe/Chemie, Papier)
nichste Branchenschwerpunktorte Heiligengrabe (Forstwirtschaft) Wittstock (Automotive, Forstwirtschaft)
nichste BAB-Anschlussstellen (A24) Neuruppin (30 km), Herzsprung (20 km)

Bahnanschluss PEG 73/RE2 in Neustadt(Dosse), Anbindung werktags stiindlich

Abb. 1.3 (links) Die Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin (OPR), Quelle [2.1]
Abb. 1.4 (rechts) Installierte Leistung nach Energiequellen im Landkreis OPR, Quelle [2.1]




STADT KYRITZ

REGION UND STADT

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

PLANGEBIET
Region - Stadt - Untersuchungsraum - Quartier

Kyritz ist eine Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Nord-
westen des Landes Brandenburg. Die Kreisstadt ist Neuruppin
(30 km entfernt). Die Stadt Kyritz hat gegenwiartig rund

9.500 Einwohner innerhalb der administrativen Grenzen, rund
7.500 in der Kernstadt (ohne Ortsteile). Die Stadt ist Mittel-
zentrum der "Kleeblattregion™ mit den Gemeinden Gumtow und
Wusterhausen sowie dem Amt Neustadt (Dosse) mit einem Ein-
zugsbereich von etwa 25.000 Menschen, fiir die Kyritz die we-
sentlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge erfiillt. Die Region ist
siedlungsstrukturell mit wenigen Kleinstadten ausgestattet und
mit einer Vielzahl kleiner Dorfer und Streusiedlungen. Die Ein-
wohnerdichte liegt unter 50 EW/km2.

In das Eisenbahnnetz ist Kyritz durch die Nebenstrecke Pritz-
walk-Neustadt (Dosse) und in Neustadt (Dosse) an die Berlin-
Hamburger-Bahn eingebunden. Uber die Autobahn A 24 Berlin-
Hamburg ist die Stadt in etwa 1,5 bis 2 Stunden aus beiden Bal-
lungsrdaumen zu erreichen. Die wichtigste FernverkehrsstraBe ist
die B 5 von Berlin nach Hamburg, die durch die Stadt fiihrt, den
Stadtkern aber "umféhrt". Die Stadt besitzt im Ortsteil Hein-
richsfelde einen Verkehrslandeplatz.

Stadtstrukturell betrachtet wird Kyritz durch die Trassen der Ei-
senbahn einerseits sowie der BundesstraBe B 5 und dem Fliiss-
chen Jaglitz andererseits im Wesentlichen dreigeteilt: in die
durch die Altstadt gepragte Mitte, die im Westen gelegenen
Stadtflachen mit mehrgeschossigem Mietwohnungsbau aus
DDR- Zeit sowie den &stlichen und siidostlichen Stadtbereichen
bis zur Kyritzer Seenkette mit liberwiegend Kleinsiedlungsstruk-
turen.

Die Altstadt ist wichtiges baukulturelles Zeugnis: sie zeichnet
eine kleinteilige, dichte Baustruktur aus, sie ist Denkmalbereich
mit einer Vielzahl stadtbildpragender Einzeldenkmale.

Gewerbeflachen befinden sich nérdlich und siidlich der Altstadt,
strukturbestimmend sind die Starkefabrik und ein Biodiesel-
Unternehmen, arbeitsplatzintensiv das KMG-Klinikum. Verwal-
tungseinrichtungen von Land und Landkreis konzentrieren sich
im nordlich an die Altstadt grenzenden Stadtgebiet um die Per-
leberger StraBe. Am Verkehrslandeplatz befindet sich eine Werk-
statt flir kleinmotorige Flugzeuge (Cesna).
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Abb. 1.5 Der Untersuchungsraum Energiebiindel Kyritz Nord (Darstellung ews)




STADT KYRITZ

UNTERSUCHUNGSRAUM

< siehe Darstellung nebenstehend

Der Untersuchungsraum - bestehend aus
Klosterviertel (im Sanierungsgebiet In-
nenstadt) und Nérdlicher Vorstadt (als Teil
des Stadtumbau-Gebietes)

Quelle: ews

QUARTIERE

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Als Untersuchungsraum fiir potenzielle Energetische Quartiere

wurde ein Bereich zwischen Altstadt und nordlicher Vorstadt

gewahlt. Diesen Bereich zeichnen insbesondere aus durch:

e Nebeneinander von Wirtschaftsbetrieben (potenzielle Ener-
giegeber) und Wohngebiuden (Energienehmer)

e  Einzeleigentum in altstadttypischer (geringer) Parzellengré-
Be und "Nachbarschaften” auf engem Raum

e  Flachendenkmal "Altstadt” und mehrere Einzeldenkmale
auch auBerhalb des Stadtkerns

o Uberlagerung von Gebietskulissen der Stadtebauforderung
(Programm stidtebaulicher Denkmalschutz, Programm
Stadtumbau-0st)

e  Planungsvorlauf bei Einzelobjekten und fiir MaBnahmen im
offentlichen Raum innerhalb der Férdergebiete

Dariiber hinaus "tragt" der gewahlte Untersuchungsraum die
tiberwiegende Zahl der Einrichtungen und Nutzungen, die das
Mittelzentrum Kyritz heute bestimmen:

e Handels- und Dienstleistungseinrichtungen im ndérdlichen
Teil des Denkmalbereichs Altstadt (um die Geschaftsachse
Hamburger StraBe) sowie

e Bildungsangebote (Schulcampus aus Carl-Diercke-Ober-
schule und Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, Sporthalle
und Sportfreiflachen) in der nordlichen Vorstadt und

e  arbeitsplatzintensive Bereiche (Verwaltungsstellen des Lan-
des und des Landkreises und das Klinikum).

Im Rahmen der Erstellung des Energetischen Quartierskonzeptes
konnten im Untersuchungsraum Quartiere identifiziert werden,
innerhalb derer eine vertiefende energetische Betrachtung sinn-
voll ist und zielfiihrende Projekte im Sinne der allgemeinen Ziel-
setzungen zu Energie- und Klimaschutz entwickelt und im Wei-
teren erfolgversprechend umgesetzt werden kénnen:

e  Quartier Klosterviertel (denkmalgerechte energ. Sanierung)
e  Quartier Perleberger StraBe (Warmenetz)

e  Quartier Am Biirgerpark (Verkehrseffizienz)

Diese Quartiere zeichnen sich zudem dadurch aus, dass es sich
um Areale von besonderem stadtebaulichen Interesse handelt,
weil sie prioritare Handlungsraume laut Integriertem Stadtent-
wicklungskonzept (INSEK 2009) sind und innerhalb der Férder-
kulissen der Stadtebauférderung liegen.
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Darstellung 1.6 Ableitung der Handlungs-Schwerpunkte und Projektrdume der
Energetischen Stadterneuerung aus den Stadtentwicklungsplanung (ews)



STADT KYRITZ

PLANUNGSVORLAUF

< siehe Darstellung nebenstehend
Quelle: ews

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Die Stadt Kyritz verfolgt seit mehreren Jahren eine Planungsme-
thodik, die auf eine Zusammenschau der verschiedenen Pla-
nungsebenen und Planungsaufgaben abzielt: von gesamtstadti-
schen Handlungsfeldern liber teilrdumliche Aufgaben bis hin zu
konkreten Projektplanungen und (Bau-) Vorhaben.

Auf Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
2007 (INSEK/Fortschreibung 2009) konnten Schwerpunktaufga-
ben benannt und Schwerpunktraume (u.a. Klosterviertel und
Perleberger Platz) definiert werden, fiir die in den Folgejahren
Planungen eingeleitet, Finanzierungsquellen gefunden und die
Umsetzung vorbereitet werden konnte.

Das Verkehrskonzept Kyritz (2011) untersetzte die grundsatzli-
chen Planungsziele des INSEK, wobei die Bewdltigung des ru-
henden Verkehrs in der Altstadt bei Sicherung der Versorgungs-
funktion des Stadtkerns und die Weiterentwicklung des dffentli-
chen Verkehrs im Focus der Verkehrsldsungen standen, die ins-
besondere die 0. g. Schwerpunktraume Perleberger Platz und
Klosterviertel beriihren (siehe Ausfiihrungen im Kapitel Sektoren
- Mobilitit).

Das "Energie- und Klimaschutzkonzept von 2012" (E+K) leistete
die inhaltliche und organisatorische Vorarbeit fiir das vorliegen-
de Energetische Quartierskonzept Energiebiindel Kyritz Nord.

Im Ergebnis des E+K-Konzeptes hat sich die Stadt Kyritz unter
anderem zur Umsetzung von fiinf SchliisselmaBnahmen mit
hochster Prioritdt verabredet:

o  Selbstverpflichtung fiir Energie- und Klimaschutz-Ziele

e  Aufbau Klimaschutzmanagement

e vertiefende Untersuchungen zu mdglichem Warmenetz

e  Etablierung von Energieberatungsangeboten

e  Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE)

Folgerichtig beteiligte sich die Stadt Kyritz 2012 am Bundes-
Wettbewerb "Historische Stadtkerne - integriert denken und
handeln" mit dem vorlaufigen Konzept "Energiebiindel Kyritz
Nord, welches den Stadtraum zwischen Klosterviertel in der
nordlichen Altstadt und der nordlichen Vorstadt (um Perleberger
und Pritzwalker StraBe) als prioritdren Handlungsraum der ener-
getischen Erneuerung sieht.
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Darstellung 1.7 Wettbewerbsbeitrag der Stadt Kyritz zum Wettbewerb
"Integriert Denken und Handeln" 2012 (ews)




STADT KYRITZ

Aus dem Wettbewerbsbeitrag der Stadt
Kyritz beim Bundeswettbewerb
"Integriert Denken und handeln" >

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Ubergeordnetes Ziel des Beitrags ist die Zusammenfiihrung
siedlungsstruktureller, stadtebaulicher, verkehrlicher und ener-
getischer Uberlegungen:

Das "Energiebiindel Kyritz Nord" konzentriert den "energeti-
schen Stadtumbau” am Schwerpunkt der Arbeitsplatz- und
Bildungsangebote und konstituiert eine stabile und effiziente
Siedlungsachse.

Leitbild der raumlichen Entwicklung unter den Bedingungen der
Schrumpfung ist die Starkung der Siedlungsachsen und die Ver-
ortung notwendiger RiickbaumaBnahmen in den Achsen-
Zwischenrdumen. Das Energiebiindel Kyritz Nord ist dementspre-
chend ein Paket von MaBnahmen zur Starkung jener Kyritzer
Stadtrdume, die ein stabiles Riickgrat bilden und auch kiinftig
die zentralen Funktionen des Mittelzentrums vereinen. Die Um-
setzung der MaBnahmen des Energiebiindels zielen darauf ab,
diese Bereiche stérker nutzungsbezogen zu verbinden und sie mit
einer dauerhaften, wirtschaftlichen Infrastruktur als "guten Ar-
beits- und Bildungsort” zu qualifizieren.

Als Handlungsfelder wurden abgeleitet:
e  Wirme- und Energieeffizienz

e  Verkehrseffizienz/kurze Wege

e  klimatische Behaglichkeit

sowie folgende SchliisselmaBnahmen bestimmt:
e  Aufbau Wirmenetz (siehe Wirmenetz Perleberger Str.)
e  Revitalisierung Klosterviertel

(siehe Warmenetz-Klosterviertel u. Kap. Gebdudesanierung)
e  Bahn-Bus-Umsteigepunkt Am Biirgerpark (sieche Mobilitit)
e  Markthalle (Kaufhalle J-S-Bach-Str.) (s. Kap. Umsetzung)

Die 0.g. SchliisselmaBnahmen aus dem Wettbewerbsbeitrag be-
schreiben den Auftrag, der dem vorliegenden "Energetischen
Quartierskonzept Energiebiindel Kyritz Nord" zu Grunde lag. Sie
kennzeichnen die Projektideen, die es hinsichtlich ihrer Realisie-
rungschancen zu priifen galt.
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STADT KYRITZ

2B

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

SEKTOREN
Ausgangssituation - Potenzialanalyse - Handlungsansatz

Im nachfolgenden Kapitel sind die fiir das Energetische Quar-
tierskonzept entscheidenden Sektoren nacheinander behandelt -
jeweils von Ausgangslage bis zu Potenzialanalyse und ersten An-
satzpunkten fiir die Umsetzung des Konzeptes. Diese Gliederung
wurde gewahlt, um auf Inhalte zielgruppenorientiert (nach inte-
ressierenden Sektoren) in komprimierter Form zugreifen zu kon-
nen. Zur Erleichterung der Orientierung tauchen die Kiirzel fiir
die Sektoren (E, G, S, M, B) jeweils am Seitenanfang auf.

ENERGIEVERSORGUNG/-VERBRAUCH
Netze - Feuerstitten - Abwirme

GEBAUDESUBSTANZ
Bestand - stadtische Gebdude - Referenzobjekte

STRASSENBELEUCHTUNG
Schaltkreise - Potenziale

MOBILITAT
Verkehr - Stadtraum

BILANZ
Energie- und CO-2-Bilanz

Entsprechend dieser Gliederung werden zundchst alle relevanten
Aussagen zum Sektor Energieversorgung und Verbrauch darge-
legt, ehe auf die Bestandsdaten und Potenziale innerhalb des
Gebaudebestandes eingegangen wird. Diesem Kapitel folgen zu-
sammenfassende Aussagen zur StraBenbeleuchtung.

Im Sektor Mobilitat werden nicht nur die Randbedingungen im
Verkehr dargestellt sondern auch der Bereich "6ffentlicher
Raum, der neben seiner Bedeutung als Verkehrsraum auch fiir
Handlungsansadtze im Themenfeld "klimatische Behaglichkeit”
eine besondere Rolle spielt.

AbschlieBend wird innerhalb diese Kapitels 2 -Sektoren- die
Energie- und CO-2-Bilanz dargestellt.
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Abbildung 2.1: Netz des regionalen Versorgers EMB Energie Mark Brandenburg GmbH
- Gas-Bestandsnetz (im Plan griin dargestellt) Quelle: EMB

Tabelle 2.2: Strom: Absatzdaten 2012, e.dis (seecon)

StraBe Schwach- | n. Schwach- Sonder- kon- n. kon- Absatz
lasttarif lasttarif kunden zessions- zessions-

Grenzpreis abgabe- abgabe- alle Angaben
pflichtig pflichtig [kwh/a]
Aalreusenstr. 19.253 0 0 19.253 0 19.253
A. d. Promenade 56.340 0 0 56.340 0 56.340
Bahnhofstr. 129.862 0 0 129.862 2.022 131.884
Gartenstr. 33.359 0 9.663 43.022 0 43.022
Hamburger Str. 310.675 0 160.430 471.105 0 471.105
Hospitalstr. 25.485 0 2.754 28.240 0 28.240
J-S-Bach-Str. 521.821 0 47.492 569.313 349 569.663
Klosterstr. 17.647 0 14.284 31.930 0 31.930
Lazarettstr. 16.625 0 1.432 18.057 0 18.057
Marktplatz 352.625 0 6.808 359.434 76.269 435.703
M-Gorki-Str. 316.562 0 66.284 382.846 3.760 386.606
Mittelstr. 14.314 0 0 14.314 0 14.314
Miihlenstr. 62.984 0 11.973 74.957 3.438 78.395
Nothorstr. 20.750 0 0 20.750 0 20.750
Perleberger Str. 1.130.095 0 66.661 1.196.757 58.663 1.255.420
Pritzwalker Str. 524.233 0 34.375 558.608 152.627 711.234
Weberstr. 208.201 0 41.987 250.188 24.596 274.784
Wilsnacker Str. 101.837 0 14.192 116.029 0 116.029
Summe | 3.862.669 0 478.335 | 4.341.004 | 321.724 4.662.727




STADT KYRITZ

GASVERSORGUNG

< siehe Darstellung oben:
Netz des Gasversorgers EMB fiir das
nérdliche Stadtgebiet

< siehe Tabelle nebenstehend
Stromabsatz 2012 e.dis

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

ENERGIEVERSORGUNG/-VERBRAUCH
Netze - Feuerstitten - Abwarme - Potenzialermittlung

Zur Bewertung des Quartiers, im Hinblick auf die Energieversor-
gung, wurden die unterschiedlichen Leitungsnetzbetreiber in den
Sparten Strom, Gas, Fernwarme kontaktiert und abgefragt. Zu-
dem wurden die Betreiber des Strom- und Gasnetzes nach vor-
handenen Leitungsplénen befragt. Diese konnten im Rahmen der
Konzepterarbeitung fir das vorhandene Gas- und Fernwdrme-
netz bereitgestellt werden.

Bei Auswertung des zur Verfligung gestellten Kartenmaterials
(Abb. 2.1) wurde ersichtlich, dass das gesamte Betrachtungsge-
biet durch den Energietrager Erdgas erschlossen ist. Das ist eine
zu berlicksichtigende Tatsache, da sich somit beispielsweise eine
mogliche Nahwarmeversorgung der Konkurrenz des vorhandenen
Gasnetzes stellen muss.

In der Tabelle 2.2 finden sich die Angaben zu den Stromabsadtzen
seitens des Netzbetreibers wieder. Im Rahmen der Konzepterar-
beitung wurde der Netzbetreiber gebeten, Daten straBBenspezi-
fisch aufzuschliisseln, mit dem Ziel, ggf. genauerer Aussagen zu
moglichen Potenzialen formulieren zu kdnnen. Aufgrund der da-
tenschutzrechtlichen Situation konnte dem nicht nachgekom-
men werden. Die vorliegenden Daten bilden u. a. die Grundlage
fiir die Energie- und CO,-Bilanz des Quartiers.

Der zusténdige Gasnetzbetreiber, die EMB Energie Mark Bran-
denburg GmbH, bezifferte den Erdgasabsatz fiir das Jahr 2012
mit rund 11,6 Mio. Kilowattstunden. Kunden deren Bezug leis-
tungsgemessen wird, dies geschieht ab einer Bezugsmenge von i.
d. Regel ab 1,5 Mio. kWh/a, sind nach Angaben des Netzbetrei-
bers nicht vorhanden. Diese Angabe gilt es kritisch zu hinterfra-
gen, da die Vermutung besteht, dass die Industriebetriebe Bioe-
ton Deutschland GmbH bzw. Emsland-Starke GmbH durchaus
Verbrauchswerte in dieser GroBenordnung verzeichnen kdnnten.
Da diese Betriebe im Rahmen des Konzeptes jedoch gesondert
betrachtet, d. h. Gesprache vor Ort gefiihrt wurden (siehe Seite
19), konnte ausreichend Datenmaterial direkt bezogen werden.
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Abbildung 2.3 Fernwdrmenetz des
regionalen Fernwdrmeversorgers
energicos (rot) liegt westlich der
Bahntrasse, der Untersuchungs-
raum Energiebiindel Kyritz-Nord
(beige) und das Sanierungsgebiet
Innenstadt (violette Linie)

gstlich davon (Darstellung ews)

Tabelle 2.4 Feuerungsstdtten, Anzahl, Schornsteinfegermeister

StraBBe

M-Gorki-Str.
MiihlenstraBe
A. d. Promenade
HospitalstraBe
WeberstraB3e
J-S-Bach-Str.
KlosterstraBBe
LazarettstraBBe
Hamburger Str.
Marktplatz
MittelstraBe
GartenstralBBe
Pritzwalker Str.
Aalreusenstr.
Wilsnacker Str.
Summe

Festbrennstoff Heizol Fllissiggas Erdgas Anlagen Mittel-
g -‘E < | & -“;’ - | & E = || & ~Summe Emissi::.:

) | L2 = © § o = ° § o = ° § o =
s|s2 (25| g|Re|zE|28|z5|z28|z¢ Faktor
2 (T8 |22 | {|2L (g8 |2L|s8|2L |58 [g-CO-
S |e® | = £Z | = 22 | a 2/kwh]

EE (%] vy wv)

5 12 33 12 62 258
3 1 4 8 258
2 2 226
1 3 3 7 253
4 1 5 6 2 18 280
9 4 13 1 12 22 61 259
2 1 4 2 9 278
4 1 1 2 8 331
10 4 14 17 10 55 266
4 4 8 8 24 272
2 1 3 226
1 4 5 243
3 4 1 8 143
3 2 3 1 9 171
8 5 17 6 36 189
39 23 0 0| 61 1 0 0| 117 74 315 250




STADT KYRITZ

FERNWARME

< siehe Darstellung nebenstehend oben:
Netz des Wdrmeversorgers energicos
(betr. westliches Stadtgebiet)

FEUERUNGSSTATTEN

Abbildung 2.5 Feuerungsstdtten nach
Brennstoffen

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Der Fernwarmeversorger in Kyritz ist die energicos Nord GmbH.
Derzeit findet keine Versorgung mit Fernwarme im Betrach-
tungsgebiet statt. Jedoch bestehen bereits seit langerem Bestre-
bungen seitens der energicos Nord GmbH, das im Nordwesten
des Betrachtungsgebiets anliegende Netz zu erweitern, u. a. um
die KMG Kliniken evtl. versorgen zu kénnen. Zudem bestand
wahrend der gesamten Konzepterarbeitung die Bereitschaft zur
Mitwirkung mit Hinblick auf mdgliche Fern-/Nahwarme-
versorgungslosungen.

Um Kenntnis liber die vorhanden Feuerungsstatten im Betrach-
tungsgebiets zu erhalten, wurden die in Kyritz zustdndigen Be-
zirksschornsteinfegermeister recherchiert und anschlieBend kon-
taktiert. Abgefragt wurden dabei mdglichst genaue Kenndaten
zur Art und Standort (im Betrachtungsgebiet) der Feuerungs-
statten. Die Tabelle 2.4 sowie Abbildung 2.5 liefern die Auswer-
tung der erhaltenen Daten. Bei Betrachtung dieser wird ersicht-
lich, dass rund 60 % der vorhandenen Feuerungsstatten gasbe-
trieben sind. Knapp 40 % dieser Gasfeuerungsanlagen entspricht
mit der Nutzung der Brennwerttechnik dem Stand der Technik.
Die verbleibenden 60 9% sind Niedertemperaturfeuerungsanla-
gen, von denen auszugehen ist, dass diese mindestens zehn Jahre
Betriebszeit und ldnger zu verzeichnen haben. Bei weiterer Be-
trachtung der Auswertung fallt zudem auf, dass trotz vollstandi-
ger ErdgasnetzerschlieBung rund 20 % olbetriebene Feuerungs-
anlagen vorhanden sind. Demnach ist davon auszugehen, dass
diese ebenfalls Betriebszeiten von mehr als zehn Jahren zu ver-
zeichnen haben und daher, wie bei den Niedertemperaturgaskes-
seln auch, in absehbarer Zeit ein Anlagenaustausch anstehen
wird. Daher sollten die Erkenntnisse zum Nahwirmepotenzial
(vgl. Wirmenetze in Kap. E) sowie die Gebdudeeinzelbetrachtung
(vgl. Kap. G) publiziert werden.

Darstellung 2.6:
Aufschliisselung der Feuerungsstdtten nach StraBen
(Bezirksschornsteinfegermeister, seecon)

M Festbrennstoff Kohle

M Festbrennstoff Holzscheit
Heizol

M Erdgas NT-Kessel

M Erdgas Brennwert
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Tabelle 2.7a Betriebe als potenzielle Energielieferer- Bioeton

Bioeton Kyritz GmbH
Beschreibung

(Quelle: Internetprésenz Bioe-
ton Deutschland GmbH).

Lage im Stadtgebiet:

im Untersuchungsraum

750 m zum Stadtkern

250 m Handelseinrichtungen
(nérdlich)

250 m Siedlungsachse Pritz-
walker StraB3e

Analyse
(Vor-Ort-Termin)

Vorhaben/Perspektive

Adresse: Pritzwalker StraBe

Die Bioeton Deutschland GmbH unterhalt am Standort Kyritz ein Biodie-
selwerk mit integrierter Rapsmiihle und eine innovative Prozesswarmean-
lage. Sie produzieren und verkaufen auf dem internationalen Markt
hochwertige, alternative Biokraftstoffe, Pharmaglycerin, Koppelprodukte
fir die Futter- und Diingemittelindustrie sowie alternative Energietrager

Prozessabwarme steht fiir Dritte derzeit nicht zur Verfiigung. Es bestehen
zwei in Ergdnzung zueinander arbeitende Energieerzeugungsanlagen mit
einer thermischen Leistung von 6 MW bzw. 4 MW. Theoretisch sei ein
nachstgelegener mdglicher Abnehmer fiir Prozessabwarme die Handels-
einrichtungen (Pritzwalker StraBe 46) bzw. das Altersheim (Pritzwalker
StraBe 28) mit einer Entfernung von rund 250 m Trassenlénge.

Ein innerbetriebliches Energiemanagement wird in absehbarer Zeit aufge-
baut. Momentan besteht die Absicht, die Optimierung der vorhandenen
Anlagentechnik zu realisieren.

Tabelle 2.7b Betriebe als potenzielle Energielieferer - Stérkefabrik

Emsland-Starke GmbH
Beschreibung
(Internetprésenz Emsland-
Starke GmbH)

Lage im Stadtgebiet:

im Untersuchungsraum
250 m zum Klosterviertel
250 m zur Hamburger Str.
100 m zu Verwaltungs-
einrichtungen in der
Perleberger Stral3e

Analyse
(Vor-Ort-Termin)

Vorhaben/Perspektive

Adresse: Pritzwalker Strae 10

Die Emsland-Starke GmbH ist einer der groBten Arbeitgeber im Quartier.
Wichtigster Rohstoff in der Starkeproduktion des Unternehmens sind Kar-
toffeln. Seit mehreren Jahren kommen auch alternative Rohstoffe wie
Erbsen und Bohnen in den Verarbeitungsprozessen zum Einsatz, auf deren
Basis neue Starke-, Protein- und Faserprodukte hergestellt werden.

Die Betriebsweise der Starkefabrik beruht im Wesentlichen auf der kam-
pagnenweisen Gewinnung von Starke aus Kartoffeln: Der zeitliche Verlauf
der Kampagnen entspricht den Erntezeiten der verwendeten Einsatzproduk-
te. Daher wire hier nur ein diskontinuierlich zur Verfligung sehendes Ab-
warme-Potenzial zu erwarten. Das Unternehmen fiihrt ein zertifiziertes
Energiemanagement. Derzeit wird die gesamte auftretende Abwarme aus
den jeweiligen Prozessschritten innerhalb des Betriebs genutzt.

Die Verantwortlichen haben jedoch signalisiert, dass die Abgabe nutzbarer
Abwiarme an Dritte in Zukunft, unter Abwédgung der technischen und wirt-
schaftlichen Umsetzbarkeit, nicht auszuschlieBen sei.




STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

ABWARME  Im Betrachtungsgebiet befinden sich zwei Industriebetriebe,
die Bioeton Kyritz GmbH sowie die Emsland-Starke GmbH. Im
Rahmen des gesamtstédtischen Energie- und Klimaschutz-
konzeptes hatte sich herausgestellt, dass die beiden Betriebe

< Darstellung nebenstehend:  {jper noch ungenutzte Abwirme aus den jeweiligen Herstel-
Zusammenfassung

der Informationen zu zwei Betrieben,
die als potenziellen Abwéirmelieferer vorliegenden Konzeption, dieses Potenzial zu quantifizieren

gelten sowie dessen zeitliche Verfligbarkeit abzubilden.

lungsprozessen verfiigen. Daher war ein wesentliches Ziel der

Die innerstédtische Lage der Emslandstarke unmittelbar
nordlich des Stadtkerns und die geringen Distanzen von Bioe-
ton zu potenziellen Abnehmern (in der Perleberger StraBe)
spricht fiir eine Warmenutzung durch Dritte und begriindet
die Untersuchungswiirdigkeit.

Aufgrund interner Prozessumstellungen hat sich nunmehr er-
geben, dass das ehemalig vorhandene Potenzial an nutzbarer
Abwarme zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zur Verfiigung
steht. Nach Angaben beider Betriebe sei jedoch nicht auszu-
schlieBen, dass in Zukunft - in Abh3ngigkeit von der betrieb-
lichen Entwicklung - Abwarme fiir Dritte zur Verfiigung ge-
stellt werden kdnnte.

Im Nordwesten der Stadt Kyritz und auBerhalb des Unter-
suchungsraums fiir das Energiebiindel Kyritz-Nord (jenseits
der Bahnlinie) befindet sich das KMG Klinikum Kyritz, wel-
ches zu den gréBten Arbeitgebern in der Stadt zahlt.

Das Klinikum ist hinsichtlich seiner Lastgangstruktur (Strom
und Warme) pradestiniert fiir die Nutzung der Kraft-Warme-
Kopplung in Gestalt eines BHKW.

An dieser Stelle sei zudem hingewiesen auf das Potenzial,
welches durch eine Integration des Klinikums in das beste-
hende Fernwédrmenetz (siehe Darstellung 2.3) bestiinde, wel-
ches unstrittig vor notwendigen Umstrukturierungen (Ab-
nahme-Riickgang durch Energieeinsparung und Wohnungs-
rlickbau am Siedlungsrand etc.) steht.
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Darstellung 2.8: Wirmedichtendarstellung (seecon)



STADT KYRITZ

LINIENDICHTE-ANALYSE

Faustformel

... je hoher der Absatz und je kiirzer
das dazugehdrige Netzteilstiick,
desto geringer die Refinanzierungs-
zeit des Gesamtsystems ...

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Effiziente Verteilung und Erzeugung - Fern- bzw. Nahwarme

Einer der wesentlichen Bestandteile des vorliegenden Konzepts
ist die Bestimmung des Potenzials zur dezentralen Energiever-
sorgung - sprich: die ldentifizierung von Gebieten, welche unter
Einhaltung diverser Randbedingungen (Vorhandensein von
GroBabnehmern, hohe Abnahmemengen auf kleiner Flachenein-
heit, keine Konkurrenz zu anderen Versorgungsmedien, hoher
Bestand an Altanlagen zur Warmeversorgung) fiir die Versor-
gung mit Fern- bzw. Nahwarme geeignet sind.

Auf Basis der Gebdudebilanzierung liegt dem Konzept eine um-
fangreiche Sammlung von Verbrauchswerten in Bezug auf die
vorhandenen Objekte zu Grunde. Dadurch lassen sich in einer
Liegenschaftskarte problemlos die jeweiligen Liegenschaften in-
klusive ihrer ungefahr zu erwartenden Verbrauchswerte abbilden.
In den an die Gebdude angrenzenden StraBBenrdumen wurden
virtuell Leitungsnetze zur Versorgung mit Warme konstruiert.
Wenn man nun die virtuellen Leitungsnetze in sinnvolle Teilab-
schnitte lberfiihrt und den dazugehdrigen Anschlusswert der
daran anliegenden Gebdude ermittelt, so erhdlt man einerseits
Teilabschnitte mit hohem und andererseits solche mit geringe-
rem zur erwartenden Warmeabsatz. In der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung von Fern- bzw. Nahwirmenetzen ist dieser Kennwert
ein essenzieller Bestandteil zur Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit (siehe Faustformel). Dies bildet dann auch die Basis fiir die
Gewidhrleistung eines wettbewerbsfahigen Energiebereitstel-
lungspreises fiir den Endkunden.

Der Darstellung 2.6 |3sst sich zusdtzlich zu den Ermittlungen der
Wirmeversorgungsdichten das ungefahre Vorhandensein von
nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Feuerungs-
statten entnehmen. Dies bietet gerade im vorliegenden Konzept,
wo es darum geht, Innenstadtbereiche zu erschlieBen, die Mdg-
lichkeit, gezielt auf Areale mit Altanlagen einzugehen und dort
in den Dialog mit den potenziellen Abnehmern zu treten. Er-
sichtlich wird, dass insbesondere in der Wilsnacker StraBe, Ham-
burger StraBBe, J-S-Bach-StraBBe und Maxim-Gorki-StraBBe ver-
haltnism3Big viele Altanlagen (Olkessel, veraltete Gas Nieder-
temperaturkessel) vorhanden sind.
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Darstellung 2.9: Netz Klosterviertel, seecon (Grundkarte ews)



STADT KYRITZ

NETZ KLOSTERVIERTEL

siehe Darstellung 2.10 ff:
Untersuchte Varianten

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

In Abbildung 2.8 ist das Ergebnis der Warmeliniendichte darge-
stellt. Dabei beinhalten die orangenen Kastchen den Kennwert
des Leitungsteilstiicks. Je hdher der Wert, desto interessanter ist
das Teilstiick fiir weitere Untersuchungen. Die zwei ausgewahl-
ten Untersuchungsgebiete fiir eine tiefergehende Analyse weisen
Kennwerte von im Mittel 6 MWh pro Jahr und Meter (Kloster-
viertel) bzw. 6 — 9 MWh/am (Perleberger StraBe) auf.

Fiir das potenzielle Versorgungsgebiet Klosterviertel Iasst sich
ein Nahwirmenetz entsprechend der Abbildung (Abb. 2.9) ent-
werfen.

Varianten 1, 2, 3 basieren auf einer Nahwarmeversorgung mit
einem Blockheizkraftwerk (BHKW) und einem Spitzenlastkessel.
Die in einem Kraftwarmekopplungsprozess bereitgestellte Warme
ist damit im engeren Sinne nur die Abwarme des Kraftprozesses
zur Stromerzeugung. Die Varianten 4 und 5 dienen als Referenz
und zeigen Einzelversorgungsldsungen fiir die Objekte im Ver-
sorgungsgebiet Klosterviertel.

Das Nahwéarmesystem ist als Strahlennetz ausgebildet. Die Anla-
gentechnik sollte in einem zentral gelegenen Heizhaus unterge-
bracht werden. Grundsatzlich ist neben dem installierten BHKW
auch ein Spitzenlastkessel vorzusehen, um die Bedarfsmaxima
abzudecken und die Volllaststunden des BHKW zu erh6hen. Fiir
die Auslegung werden 5.000 h/a Volllast bei einem Warmeleis-
tungsanteil von 20 % angenommen. In die technologische und
wirtschaftliche Betrachtung sind ebenfalls die Installation und
der Betrieb von Haus-Ubergabestationen eingeflossen.

Die Einzelversorgung iiber eine Erdgasbrennwerttherme stellt ein
typisches Referenzszenario dar. Da in bestimmten Fillen ein re-
generativer Anteil bei der Gebdudeversorgung gesetzlich vorge-
schrieben ist, wird in dieser Variante ebenfalls eine Solarther-
mieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstiitzung
mitbetrachtet. Die Variante 5 basiert auf einer Warmepumpen-
versorgung lber Erdwdrmesonden. Tabelle 2.11 zeigt die energe-
tischen und technischen Parameter der untersuchten Varianten.
Die hdhere installierte thermische Leistung der Varianten zur
Nahwarmeversorgung im Vergleich zu den Einzelversorgungslo-
sungen ist in den auftretenden Verteilverlusten begriindet.
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Tabelle 2.10: Netz Klosterviertel, Untersuchte Varianten, seecon

Varianten Variante V1 Variante V2 Variante V3 Variante V4 Variante V5
Nahwédrme Nahwédrme Nahwédrme Einzelversorgung Einzelversorgg.
Biogas-BHKW Biogas-BHKW Erdgas-BHKW BW-Therme BW-Therme
Biogas-Spitze Erdgas-Spitze Erdgas-Spitze Solarthermie Warmepumpe
Tabelle 2.11: Netz Klosterviertel, Energetische Parameter der untersuchten Varianten, seecon
Position Variante V1 Variante V2 Variante V3 Variante V4 Variante V5
Eingesetzter Brennstoff Biogas Biogas/Erdgas Erdgas Erdgas Erdwdrme
Anzahl Abnehmer 48 48 48 48 48
Wirmebedarf [kWh/a] 1.653.922 1.653.922 1.653.922 1.653.922 1.653.922
Inst. therm. Leistung [kW] 900 900 900 838 838
Inst. elektr. Leistung [kW] 180 180 180 0 0
Thermische Arbeit [kWh/a] 1.890.035 1.890.035 1.890.035 1.759.623 1.759.623
Elektrische Arbeit [kWh/a] 900.017 900.017 900.017 0 0
Eingesetze Endenergie [kWh/a] 3.350.063 3.350.063 3.350.063 1.671.214 439.906
Gesamtnutzungsgrad % 76 76 76 99 376

Tabelle 2.12: Netz Klostervierte

I, Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung untersuchter Varianten, seecon

Position

Anzahl Abnehmer
Kapitalgebundene Kosten [E/a]
Bedarfsgebundene Kosten [E/a]
Betriebsgeb. Kosten [Euro/a]
Sonstige Kosten [Euro/a]
Erlése [Euro/a]

Summe [Euro/a]

Wirmemenge [kWh/a]
CO-2-Emissionen Wirme [t/a]
CO-2-Em Wirme/spez. [g/kWh]
CO-2-Em. spezifisch [g/kWh]

Variante V1
48,00
37.061
286.787
25.677
7.627
175.648
181.504
1.759.623
134,40
76,38
40,12
10,31

Wirmegestehungspreis

Variante V2
48,00
38.624
273.894
25.677
7.627
175.648
170.174
1.759.623
316,36
179,79
94,44
9,67

Variante V3
48,00
34.071
244,762
24.012
7.419
101.559
208.705
1.759.623
502,47
285,55
149,99
11,86

Variante V4
48,00
34.458
125.277
44,763
5.038
0
209.536
1.759.623
339,66
193,03
203,24
11,91

Variante V5
48,00
100.847
114.302
42.444
14.098
0
271.691
1.759.623
246,35
140,00
560,00
15,44

Diagramm 2.13 Wdrmegestehungspreis nach Varianten Netz Klosterviertel (zu Tab.2.12), seecon
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Die technische Auslegung dient der Ermittlung wirtschaftlicher
KenngrdBen und der Berechnung der zu erwartenden CO2-
Emissionen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung basiert auf der in
der VDI 2067 zusammengefassten Annuitatenmethode, in der
die auftretenden jahrlichen Kosten getrennt nach ihrer Herkunft
berechnet werden. Die kapitalgebundenen Kosten umfassen die
Investitionskosten, die bedarfsgebundenen Kosten beinhalten die
auftretenden Kosten fiir den Einsatz der Energietrager, die be-
triebsgebundenen Kosten umfassen die Aufwendungen fiir die
Wartung und Instandsetzung und die sonstigen Kosten beinhal-
ten Abgaben fiir Versicherungen und Ahnliches. Die Varianten 1
bis 3 beinhalten weiterhin die Erl6se aus dem Absatz des Stroms
entweder nach den Verglitungssitzen des EEG (V 1 und V2) oder
nach dem KWKG fiir Erdgas als Einsatzstoff. In der Summe
ergibt sich ein jahrlicher Kostenbeitrag fiir die Gesamtanlage.
Durch das Teilen mit der beim Kunden abgesetzten Warmemenge
ergibt sich der spezifische Warmepreis fiir jede Variante nach
der Tabelle 2.12 bzw. Abbildung 2.13.

Es zeigt sich, dass der Warmegestehungspreis der Variante 2 mit
einem biogasbetriebenem BHKW und einem erdgasbefeuertem
Spitzenlastkessel den niedrigsten Wert einnimmt.

Die Biogasnutzung lohnt sich entsprechend nur beim Einsatz in
einem KWK-Prozess mit den Vorteilen durch die garantierte Ein-
speisevergiitung durch das EEG. Im Vergleich der Emissionen
nach Tab. 2.12 (gegeniiber) und Diagramm 2.14 (folgende Seite)
zeigen aber deutlich geringere CO2-Emissionen der reinen Ver-
sorgung iiber regenerative Energietrager.
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Diagr. 2.14 CO-2-Emissionen nach untersuchten Varianten, seecon
Diagr. 2.15/16 Wdarmegestehungspreis/ CO-2-Emissionen nach Varianten und Szenarien, seecon
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QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

In den verschieden Akteursbeteiligungen hat sich als sinnvoll
herausgestellt, den Einfluss unterschiedlicher Anschlussgrade
("Szenario") an ein solches dezentrales Versorgungsnetz
abzubilden um darzustellen, inwieweit in diesem Kontext die
Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems beeinflusst wird.

Szenario 100%
Szenario 75 %
Szenario 50 %
Szenario 25 %

- es schlieBen sich alle potenziellen "NetzanschlieBer” an
- es schlieBen sich drei Viertel an.

- es schlieBt sich die Halfte an.

- es schlieBt sich ein Viertel an.

Bei Betrachtung der Diagramme 2.15 und 2.16 wird deutlich,
dass das System in Variante 3 bereits bei einem Anschlussgrad
von 75 % beginnt, unwirtschaftlich gegeniiber der Einzelversor-
gung zu sein. Variante 2 hingegen (Bioas-BHKW, Erdgas-
Spitzenlast) ist bis zu einem Anschlussgrad von 50 % wirt-
schaftlicher als die Einzelversorgungslosung. Dies ist eine sehr
wichtige Erkenntnis, da darauf aufbauend gezielt Gesprache mit
den Eigentiimern gefiihrt werden kénnen. In jedem Fall emp-
fiehlt sich eine Pilotausbaustufe voranzutreiben, da die Biirger
iiblicherweise starke Skepsis gegeniiber der Umsetzbarkeit einer
Nahwarmeversorgung im Bestand verspiiren.
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Tabelle 2.17: Netz Perleberger StraBBe, Untersuchte Varianten, seecon

Varianten Variante V1 Variante V2 Variante V3 Variante V4 Variante V5
Nahwédrme Nahwédrme Nahwédrme Einzelversorgung Einzelversorgg.
Biogas-BHKW Biogas-BHKW Erdgas-BHKW BW-Therme BW-Therme
Biogas-Spitze Erdgas-Spitze Erdgas-Spitze Solarthermie Warmepumpe
Tabelle 2.18: Netz Perleberger StraBBe, Energetische Parameter der untersuchten Varianten, seecon
Position Variante V1 Variante V2 Variante V3 Variante V4 Variante V5
Eingesetzter Brennstoff Biogas Biogas/Erdgas Erdgas Erdgas Erdwdrme
Anzahl Abnehmer 28 28 28 28 28
Wirmebedarf [kWh/a] 3.663.699 3.663.699 3.663.699 3.663.699 3.663.699
Inst. therm. Leistung [kW] 2.209 2.209 2.209 2.057 2.057
Inst. elektr. Leistung [kW] 442 442 442 0 0
Thermische Arbeit [kWh/a] 4.638.798 4.638.798 4.638.798 4.318.721 4.318.721
Elektrische Arbeit [kWh/a] 2.208.951 2.208.951 2.208.951 0 0
Eingesetze Endenergie [kWh/a] 8.222.208 8.222.208 8.222.208 4.098.321 1.079.680
Gesamtnutzungsgrad % 71 71 71 89 339
Tabelle 2.19: Netz Perleberger StraBBe Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung untersuchter Varianten, seecon
Position Variante V1 Variante V2 Variante V3 Variante V4 Variante V5
Anzahl Abnehmer 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Kapitalgebundene Kosten [E/a] 54.879 52.781 49.431 81.332 185.936
Bedarfsgebundene Kosten [E/a] 703.874 672.231 600.730 307.216 280.537
Betriebsgeb. Kosten [Euro/a] 33.519 33.519 32.289 37.992 65.169
Sonstige Kosten [Euro/a] 13.260 13.260 13.106 10.578 24.387
Erlése [Euro/a] 431.102 431.102 249.260 0 0
Summe [Euro/a] 374.430 340.689 446.295 437.119 556.028
Wirmemenge [kWh/a] 4.318.721 4.318.721 4.318.721 4.318.721 4.318.721
CO-2-Emissionen Wirme [t/a] 329,86 776,47 1233,23 832,95 604,62
CO-2-Em Wirme/spez. [g/kWh] 76,38 179,79 285,55 192,87 140,00
CO-2-Em. spezifisch [g/kWh] 40,12 94,44 149,99 203,24 560,00
Wirmegestehungspreis 8,67 7.89 10,33 10,12 12,87

Diagr. 2.20-21 Wirmegestehungspreis/ CO-2-Emissionen nach Varianten Netz Perleberger StraBe, seecon




STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

NETZ PERLEBERGER STR. Neben dem Netz Klosterviertel wurde ein weiteres Versorgungs-
gebiet untersucht: Das Gebiet an der Perleberger StraBe umfasst
die Gebdude, die sich entlang der Perleberger StraBBe zwischen
Einmiindung der Wilsnacker StraBe und Bahniibergang / Kasta-
nienallee incl. einzelner Gebaude westlich davon erstrecken.
(nachfolgende Abbildung 2.22).

Es ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von &ffentlichen Ein-
richtungen der Stadt Kyritz (Mehrgenerationenhaus, Kegelbahn),
des Landkreises Ostprignitz-Ruppin (Katasteramt, Friedrich-
Ludwig-Jahn-Gymnasium, Kulturhaus) und des Landes Branden-
burg (Finanzamt) sowie eingestreute weitere Funktionen (Job-
center, Arztehaus, Wohnen).

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sind in den
Tabellen 2.17-2.19 und den Diagrammen 2.20-2.21 zusammen-
fassend dargestellt. Es zeigt sich, dass aufgrund der h6heren
Wirmeleistungen geringere Warmepreise fiir die Nahwarmever-
sorgungen erreichbar sind. Dies ist vor allem in den Skaleneffek-
ten der Warmeerzeuger begriindet. Die spezifischen Investitions-
kosten sinken mit zunehmender AnlagengrdBe.
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STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

GEBAUDESUBSTANZ
Bestand - stddtische Gebaude - Referenzobjekte

Ein wesentlicher Bestandteil der Erarbeitung eines quartiers-
bezogenen Energie- und Klimaschutzkonzeptes liegt in der
Erfassung und Auswertung des gesamten Gebdudebestands.
Im vorliegenden Konzept wurde dabei wie folgt vorgegangen:

BESTANDSAUFNAHME  per gesamte Gebdudebestand wurde durch eine Vorort-
Kartierung sowie eine Auswertung vorhandener Liegen-
schaftskarten dokumentiert. Erfasst wurden dabei Flachenan-
gaben, Baualtersklassen, Sanierungszustande, Dachformen,
Leersténde, Nutzungsarten sowie Angaben zum Denkmal-
schutz und Eigentumsverhaltnisse. Im Ergebnis steht eine Da-
tensammlung, welche eine objektscharfe Auslesung von Be-
darfs- und Zustandswerten ermoglicht. Diese bildete nicht
nur die Grundlage fiir die Erarbeitung der Energie- und CO2-
Bilanz, sondern auch die Méglichkeit bspw. Nahwarmepoten-
ziale zu berechnen (Verweis auf Potenzialermittlung). Detail-
liertere Informationen zur Vorgehensweise und den Ergebnis-
sen der Gebdudekartierung finden sich im Anschluss wieder.

POTENZIALANALYSE Die Analyse des vorhandenen Bestandes wurde in einem
zweistufigen Verfahren durchgefiihrt. In der ersten Stufe
wurde der Gesamtbestand vor Ort kartiert sowie verschiedene
Daten von unterschiedlichen Datenquellen recherchiert. In
der zweiten Stufe wurden detaillierte Daten bei unterschied-
lichen Objekteigentiimern abgefragt und ausgewertet (stadti-
sche Liegenschaften, Liegenschaften des Landkreises).

Desweiteren wurde im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit ein
Aufruf zur Bewerbung um das Anfertigen kostenloser Ener-
giebewertungen initiiert. Im Zuge dessen haben sich drei Ge-
baudeeigentlimer dazu bereit erklart, ihr Gebdude im Rahmen
der Konzepterstellung als Referenzobjekte detailliert untersu-
chen zu lassen:

e  Hamburger StraBe 12
e  Maxim-Gorki-StraBe 68
e  Wilsnacker Straf3e 13

Im folgenden werden auf Ubersichtsplinen die genannten
Gebaude mit den Ergebnissen der Untersuchung zusammen-
gefasst dargestellt.
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STADT KYRITZ

REFERENZOBJEKTE

siehe Einlegebldtter

am Ende des Kapitels:
Bestandsblatt (je Referenzobjekt)
Tab. A

Kennwerte des Referenzgebdudes
Tab. B

Kennwerte Wirmeerzeugung
Tab. C

Energiebilanz

Tab. D
Energieflussanteile/Bilanzschema
Tab. E

Berechnung nach EnEV

Tab. F

Einordnung nach EnEV

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Eine der groBten Herausforderungen fiir die Stadt Kyritz ist die
Umsetzung der im Konzept formulierten MaBnahmen. Da deren
Inhalte sich zumindest im Gebaudesektor stark an den Erkennt-
nissen anderer Ausfiihrungen zur Ermittlung des Einsparpotenzi-
als orientieren, wurden im Rahmen der Offentlichkeitsbeteili-
gung reprasentative Vertreter fiir die Anfertigung von Energie-
gutachten ermittelt. Dies hatte zum Ziel, konkrete MaBnahmen
an typischen Quartiersvertretern hinsichtlich deren Wirtschaft-
lichkeit zu priifen.

Die Berechnungen erfolgten mit der Energieberatersoftware
EVEBItetro. Deren normative Grundlage fuB3t in der DIN 4108 -
6 bzw. 4701 - 10/12. Dabei soll die Berechnung ersichtlich
machen, was exemplarisch an energetischen SanierungsmaB-
nahmen umsetzbar ware und welche Energie- und Kosteneinspa-
rungen damit verbunden sein kdnnten.

Zur Bilanzierung der Warmeverluste und der ben6tigten Priméar-
energie wird zunéchst die thermische Hiille in ihrem geometri-
schen und bauphysikalischen Aufbau nachgebildet. Diese um-
fasst neben den AuBenwanden auch Fenster, Dach und Boden-
konstruktionen. Weiterhin werden Angaben zur vorhandenen
Anlagentechnik gemacht. Die Bauteilkonstruktionen wurden mit
Hilfe der Grundrisspléne sowie der ,Deutschen Geb3udetypolo-
gie" des Instituts fiir Wohnen und Umwelt erstellt.

Fiir die AuBenbauteile wurden die Flachen und Warmedurch-
gangskoeffizienten (U-Werte) berechnet. Gebdudeenergetisch
hicht relevante Bauteile wie z. B. Tapeten wurden vernachlassigt.
Teilflachen sind sinnvoll zusammengefasst und U-Werte gemit-
telt. Die U-Werte der Bauteile des Gebaudes wurden unter An-
nahme {blicher baujahrspezifischer Materialqualitdten und
Schichtdicken ermittelt.

Die Energiebilanz des Gebdudes erfolgte nach DIN V 4701-10 /
4108-6. Eine Abweichung von den gemessenen Verbrauchswer-
ten kann an klimatischen Verhaltnissen, einem abweichenden

Nutzerverhalten (Liiften, Abwesenheit, ungenutzte Rdume etc.),
einer Teilnutzung der Nutzflachen und anderen Faktoren liegen.
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STADT KYRITZ

> unabhdngig vom regionalen
Standort des Gebaudes,
innerhalb Deutschlands wird ein
einheitliches Klima (Normklima)
vorgegeben

> "Nutzer-Normverhalten”

z. B. 20 °C Raumtemperatur,
12,5 kWh/m2A, Warmwasser-
bedarf

> fiir das Monatsbilanz-
verfahren werden zuldssige
Vereinfachungen und Anwen-
dungsgrenzen festgelegt

siehe Einlegebldtter

am Ende des Kapitels:
Variantenblatt (je Variante)

Tab.G

KenngrdBen fiir Variante

Tab. H

Energieverbrauchskennzahl Variante
Diagramm:

Energiefluss fiir die Variante

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Die Energiebilanz des Gebdudes wird unter den vorgegebenen
Randbedingungen der EnEV rechnerisch ermittelt. Dabei wird
insbesondere von einem Norm-Nutzerverhalten und einem
Norm-AuBenklima, welches unabh3ngig vom Standort des Ge-
baudes ist, ausgegangen. Aufgrund der normierten Randbedin-
gungen weicht die Bedarfsberechnung in aller Regel von den
gemessenen Verbrauchswerten ab.

Im Rahmen dieser Untersuchung werden zusatzlich die Berech-
nungen des 6ffentlich-rechtlichen Energieeinsparungsnachwei-
ses (EnEV) durchgefiihrt, der im Wesentlichen durch Vorgaben
gekennzeichnet ist (Kasten nebenstehend).

Es wird daraus ersichtlich, dass der nach EnEV ermittelte Pri-
méarenergiebedarf mit dem zu erwartenden Primarenergiever-
brauch nicht iibereinstimmen kann. In diesem Bericht verwenden
wir dafiir ein alternatives Berechnungsverfahren (LEG), welches
dem zu tatsachlichen Energieverbrauch sehr nahe kommt.

Weitere, nicht kalkulierbare Unsicherheitsfaktoren stellen die
stark vom Nutzerverhalten abhangigen Liiftungswarmeverluste
und der Warmwasserverbrauch dar. Das Nutzerverhalten kann in
solchen Berechnungsverfahren nur durch Pauschalwerte bzw. gar
nicht beriicksichtigt werden.

Zur Berechnung des Potenzials hinsichtlich einer energetischen
Sanierung wurden verschiedene SanierungsmaBnahmen gepriift
und zu sinnvollen MaBnahmenkombinationen/Varianten zusam-
mengefasst (siehe eingefiigte Variantenblitter).

Hinweis: Bei der Tab. H Energieverbrauchskennzahl handelt es

sich um die Berechnung mit angepassten Randbedingungen. Eine
Abweichung der Ergebnisse zur Berechnung nach EnEV mit nor-
mierten Randbedingungen (Energieausweis) ist dadurch gegeben.
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Tabelle 2.23 Ausgewdhltes Stadtisches Gebdude: Mehrgenerationenhaus
Mehrgenerationenhaus

Beschreibung

Fotos (ews)

Analyse

Handlungs-
empfehlungen

N —

[op NS 2 B~ OV ]

Adresse: Perleberger Strae 10

Das Geb3ude wurde in den Jahren 1954/55 errichtet. Die letzte Sanierung fand
2002 statt (Anbringung eines Warmedammverbundsystems, 6 cm Stirke). Nach
Angaben der Stadtverwaltung ist die Bodenplatte durch eine 6 cm starke Poly-
styrolddmmung gegen Warmeverluste isoliert. Alle Fenster des Gebdudes beste-
hen aus Zweifachisolierverglasung (U-Wert: ca. 2,5 W/m2K, EnEV09-Vorgabe:
1,3 W/m2K).

Die Warmeversorgung des Gebaudes wird durch einen Erdgas-Niedertemperatur-
kessel der Fa. Viessmann gewahrleistet (225 kW Nennwirmeleistung, Baujahr
1994). Die Warmwasserversorgung wird durch einen iiber die Heizungsanlage
gespeisten 500 Liter Warmwasserspeicher gesichert (Zirkulation ist vorhanden).
Im Bereich der Beleuchtung sind sowohl effiziente T5-Leuchtstofflampen in
Spiegelrastergehdusen als auch ineffiziente Gliihlampen vorhanden.

Im Bereich der Dammung der Gebaudehiillflichen wurden bereits in den vergan-
genen Jahren MaBnahmen ergriffen (Isolierung Bodenplatte, AuBenfassade,
Dachboden). Dennoch weiB3t das Gebdude in Bezug auf die Verbrauchswerte,
einen zu hohen spezifischen Warme- und Strombedarf auf. Dies kann verschie-
dene Ursachen haben, die Wesentlichsten sollen hier benannt werden:

Niedriger Dimmstandard der Isolierverglasung

Im Vergleich zu den heutigen Anforderungen der EnEV niedrigen Ddmmstandard
der AuBenfassade

Evtl. nicht durchgefiihrte hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Ineffiziente Beleuchtung

Fehlerhaftes Nutzerverhalten

Fehlerhafte Einstellung der Bedarfszeiten der Heizungsanlage

Eine nachtrdgliche Verstarkung der Dammung ist aus Griinden der Wirtschaft-
lichkeit nicht zu empfehlen. Es sollte gezielt Einfluss auf das Nutzerverhalten
genommen werden (Hausmeisterschulung, Aushang von Verbrauchswerten und
Entwicklungstendenzen). Um Einsparungen im Bereich des Stromverbrauchs zu
erzielen, empfiehlt sich der konsequente Austausch ineffizienter Leuchtmittel
gegen effiziente (bspw. Energiesparlampen gegen Gliihlampen) sowie das An-
bringen von Prasenzmeldern (bspw. in den Fluren und Treppenhdusern). Weiter-
hin kénnen durch den Austausch der vorhanden Heizungsanlage und den in
diesem Zusammenhang durchzufiihrenden hydraulischen Abgleich, Einsparungen
von bis zu 15 % erzielt werden (Austausch gegen Gas-Brennwertkessel). Im Be-
reich des Heizungsanlagenaustauschs sollte auch die Mdglichkeit des Anschlusses
an das geplante Fern-/Nahwarmenetz in Betracht gezogen werden (vgl. Kapitel E
Wirmenetz Perleberger StraBe /Seite 32 ff.).




STADT KYRITZ

STADTISCHE
GEBAUDE

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Die Stadtischen Liegenschaften tragen zwar nur geringfligig zum
Energieverbrauch im Quartier bei, jedoch "ziehen" energetische
MaBnahmen an und in diesen Geb3uden das Interesse der Of-
fentlichkeit auf sich, wodurch sichtbar wird, dass sich die Stadt
Kyritz zu Klimaschutz und Energieeffizienz positioniert. Zudem
entlasten ErtlichtigungsmaBBnahmen der Gebaudehiille, der An-
lagentechnik oder die Einflussnahme auf das Nutzerverhalten
unmittelbar den kommunalen Haushalt!

Tabelle 2.24: Stddtische Gebdude, seecon

StraBBe Baujahr
J-S-Bach-Str. 2b um 1275
Bahnhofstr. 5a 1972
Marktplatz 1 1879
Maxim-Gorki-Str. 28 k. A.
Hospitalstr. 1 um 1880
Pritzwalker Str. 19 k. A.
Perleberger Str. 10 k. A.
Mehrgenerationenhaus 1955

Sanierungs- Heizungs- Heizung Warmeverbrauch
stand brennstoff Baujahr

unsaniert k. A. k. A. k. A.
saniert Erdgas 1993 11.580
saniert Erdgas k. A. k. A.
unsaniert k. A. k. A. k. A.
unsaniert k. A. k. A. k. A.
saniert Erdgas 1993 k. A.
saniert Erdgas k. A. 128.750
saniert Erdgas 1994 148.780

< Darstellung nebenstehend:
Bestands- und Potenzialanalyse MGH

In Tabelle 2.24 sind alle im Quartier befindlichen stadtischen
Gebaude zusammengefasst. Sie wurden untersetzt mit War-
meverbrauchswerten und Kenndaten zur Gebaudehiille und
Heizungstechnik. Der Stadtverwaltung Kyritz liegen bereits in
Form ihres gesamtstadtischen Energie- und Klimaschutzkon-
zeptes weitreichende Informationen zur Optimierung des
kommunalen Gebdudebestands vor. Exemplarisch sei hier die
Kurzanalyse zur Ertlichtigung des Mehrgenerationenhauses
angefiihrt (siehe Ubersicht 2.24 MGH).
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2.25: Energie- und CO-2-Einsparung im Gebdudesektor (Gesamtbestand), seecon

Gebau- | Baualter Abs. HWB Abs. HWB Abs. HWB C0-2 CO-2- CO-2-
detyp (HZ+WW) (HZ+WW) (HZ+WW) | Emissionen | Emissionen | Emissionen
IST SOLL Differenz IST SOLL Differenz

[MWh/a] [MWh/a] [MWh/a] [t CO-2/a] [t CO-2/a] [t CO-2/a]

A (FW) | vor 1918 3.213 2.705 508 847 714 133

B vor 1918 10.616 9.325 1.291 2.249 1.959 291

C 1919-48 164 83 81 34 17 17

D 1949-57 29 14 16 4 2 2

E 1958-68 116 101 15 25 24 2

F 1969-78 14 41 =27 2 6 -4

G 1979-83 0 0 0 0 0 0

H 1984-94 0 0 0 0 0 0

| 1995-01 109 109 0 22 22 0

J ab 2002 345 347 -1 68 69 0

Summe 14.607 12.724 1.883 3.252 2.811 441

Diagr. 2.26 Gesamtbestand Gebdude: Heizwédrmebedarf nach Umsetzung aller SanierungsmaBBnahmen nach Gebdudetyp
Diagr. 2.27 Soll-Zustand der CO-2-Emissionen aus abs. Heizwdrmebedarf nach Gebdudetyp, seecon




STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

GEBAUDE In Orientierung an die deutsche Geb3udetypologie wurden
-GESAMTBESTAND  dje mdglichen Energieeinsparungen im Gebzudesektor abge-
schatzt. Demnach lassen sich die groBten Einsparungen durch
die thermische Isolierung der Gebaudehiillflichen erzielen.
Weitere Einsparungen kénnen durch die Optimierung der An-
lagentechnik generiert werden.

Die Tabelle 2.25 bietet hierzu einen detaillierten Uberblick

iiber die in den jeweiligen Gebdudeklassen mdglich Einspa-
(1) nach Festlegung ~ TUN9eN- Bei einer Umsetzung aller SanierungsmaBnahmen (1)
des  konnen 1883°MWh/a eingespart werden, das sind rund 13%

Institut fiir Wohnen  gegeniiber dem Ist-Zustand. Die letzte Spalte weiBt dabei die
und Umwelt GmbH

(IWU 2003) Einsparungen an CO-2-Emissionen aus. Diese belduft sich in

Summe auf rund 2.811 Tonnen CO-2 pro Jahr. Besonders in
der Kategorie der Gebdude mit Baujahr vor 1918 ist eine sehr

< Darstellung nebenstehend:  groBe Einsparung moglich, welche allerdings durch die Viel-
Einsparungen bezogen auf den Ge-

zahl der Gebaude generiert wird. Der absolute Bedarf nach
samtbestand der Gebdude

der energetischen Sanierung liegt nur noch bei 9.325
MWh/a, im Vergleich zum Ist-Zustand bedeutet dies eine Re-
duzierung um 12 Prozent.

Basierend auf den Potenzialen der energetischen Geb3dudes-
anierung lassen sich auch Soll-Werte fiir die CO-2-Emission,
die durch die Bereitstellung von Heizwarme anfallen, be-
stimmen. Die Abbildung 2.27 zeigt dies fiir die verschiedenen
Gebaudetypen auf. Die jahrliche CO-2-Emission des im Quar-
tier dominierenden Geb3udetyps (vor 1918) liegt bei etwa
1.959 Tonnen CO-2. Dies entspricht einer Reduzierung von
12 Prozent.
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Auswertung Energiegutachten Hamburger StraBe 12 - Zustandserfassung

Tab. B Kennwerte Warmeerzeugung

Wiarmeabgabe erfasst  Einheit
Ubergabe Heizkorper
Anordnung Heizkérper nach auBen
Regelung elektronisch, optimiert
Heizkreistemperatur 70/55 °C
Nachabsenkung (iber 8 Stunden) 3,0 °C
Hydraulischer Abgleich nein
Wiarmeerzeugung
Heiz6l-Kessel Zentralheizung (im unbeheizten), Niedertemperaturkessel, 40 kW,
Heizol EL, Baujahr 1991, Einschaltdauer 8.760 h
Tab. C Energiebilanz
Verluste jahrlich [kWh/a] 76.756 100 [%]
Transmissionswarmeverluste 54253 70,7
Liftungsverluste 12522 163
Warmwasserbedarf und Kaltwasserleitungen o 000
Anlagenverluste (TWW, Heizung, Betriebsstrom) 9981 130
Gewinne Summe 4.275
solare Warmegewinne 4275 56
interne Wirmegewinne 0 000 TafJ.. D Energieflussanteile (Graphik oben) i.V.m.
Wirmedurchgangswerten (U-Werten)
selbst erzeugter Strom 0 000
Endenergiebeadarf Q(e) Summe 72.481 Bauteile [W/m2K]
Endenergiebedarf Q (Warmeerzeugung) 72.157 94,00 Dach 2,75
Endenergiebedarf Q (Betriebsstrom) 323 04 ;\72;?; 113:?
Priméarenergiebedarf Q(p) 80.214 Boden/Keller 1,92
Tab. E Berechnungsergebnisse nach Energieeinsparungsnachweis (EnEV) Tab. F Einordnung nach EnEV
Jahresprimarenergiebedarf Q(p) ermittelt: 206,3  [kWh/m2a] Endenergiebedarf [kWh/mz2a]
EnEV-Referenz 51,4 Anf. Bestand 72,0 183
Transmissionswarmeverlust H(T) ermittelt: 1,617  [W/m2K]
EnEV-Referenz 0,409 Anf. Bestand 0,910 206

Primérenergiebedarf (Gesamtenergieeffizienz)

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungs GmbH Hamburger-12 Bestand

Tab. A Kennwerte des Referenzgebiudes

Grunddaten
Gebdudetyp
Baujahr
Denkmalstatus
Konstruktion
Bauweise
Geb-Lage
Exposition
Bauart
Ausstattung
Luftdichtheit
Geschosshohe
Wohnfldche beheizt
Geb-Nutzflache
Geb-Volumen V

warmeiibertragende
Umfassungsflache A
A/V-Verhiltnis

Fensterflachen
AuBentiirenflachen
Vollgeschosse
Raumtemperatur
Kiihltechnik

erfasst

EFH

1859

D

Fachwerk
2seitig angeb.
innerorts
kompakt

massiv
mittel

nicht gepriift
2,84

300,0

342,2
1.069,23

375,94
035

53,02
8,04
2

ca. 20

keine

Einh.

m?2
m?2

m3

m2

m?2

°C




Auswertung Energiegutachten Hamburger StraBe 12 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Variante 1 Pelletkessel

KenngroBe Ist-Zustand Variante
energetisch

Primarenergiebedarf 2063 55,2
Endenergiebedarf 62.706 72.460
Endenergie (EKZ) 241,6 2475
Heizlast 373 36,7
Jahresnutzungsgrad 0,870 0,848
wirtschaftlich

Energiekosten 6.585 4514
Energiekosten/Monat 549 376
Energiekosten/Fliche 21,95 15,05
Gesamtinvestition 8.400
Sowieso-Kosten 0
Forderung 1.485
Investition 6.915
Investition/Flache 23,1
Amortisation 4
Mittlere Rendite 9,10
Kapitalwert 32.528
Emissionen

Kohlendioxid CO-2 733 11,2
Schwefeldioxid SO-2 89,5 0,9
Stickstoffdioxid NO-2 65,5 1729
Staub 23 82,0

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
(%]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

73,3 %
-15,6 %
-2,4 %

31,4 %

31,4 %

84,7 %
99,0 %
-164,0 %
-3.430 %

Tab. H Energieverbrauchskennzahl
Verbrauchskennwert MODERNISIERT | JETZT

Hamburger StraBe 12

Variante 1
Pelletkessel

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungs GmbH Hamburger-12 Varianten




Auswertung Energiegutachten Hamburger StraBe 12 - Variantendarstellung

Tab. G KenngréBen Variante 2 Dammung der Gebaudehiille Tab. H Energieverbrauchskennzahl Hamburger StraBe 12
KenngroBe Ist-Zustand Variante | Einheit Einsparung MODERNISIERT JETZT
Variante 2
energetisch Dimmung der
Prim3renergiebedarf* 206,3 106,3 | [kWh/m2a] 48,5 % Gebiudehiille
Endenergiebedarf 62.706 31.868 | [kWh/a] 49,2 %
Endenergie (EKZ) 241,6 118,0 | [kWh/m2a] 51,1 %
Heizlast 373 18,8 | [kWh]
Jahresnutzungsgrad 0,870 0,834
*Berechnung nach EnEV
wirtschaftlich
Energiekosten 6.585 3.249 | [Euro/a] 50,7 %
Energiekosten/Monat 549 271 | [E/Monat]
Energiekosten/Flache 21,95 10,83 | [E/m2a] 50,7 %
Gesamtinvestition 13.716 | [Euro]
Sowieso-Kosten 0 | [Euro]
Forderung 969 | [Euro]
Investition 12.747 | [Euro]
Investition/Flache 42,5 | [Euro/m2]
Amortisation 5 | Jahre
Mittlere Rendite 6,09 | [%]
Kapitalwert 107.984 | [Euro]
Emissionen
Kohlendioxid CO-2 73,3 36,0 | [kg/m2a] 50,9 %
Schwefeldioxid SO-2 89,5 43,8 | [g/m2a] 51,1 %
Stickstoffdioxid NO-2 65,5 32,1 | [g/m2a] 50,9 %
Staub 2,3 1,2 | [g/m2a] 50,2 %

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungs GmbH Hamburger-12 Varianten




Auswertung Energiegutachten Hamburger StraBe 12 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Variante 3 Dimmung, Pelletkessel, Solaranlage

KenngroBe

energetisch
Primarenergiebedarf*
Endenergiebedarf
Endenergie (EKZ)
Heizlast
Jahresnutzungsgrad
*Berechnung nach EnEV

wirtschaftlich

Energiekosten
Energiekosten/Monat
Energiekosten/Flache
Gesamtinvestition
Sowieso-Kosten
Forderung
Investition
Investition/Flache
Amortisation
Mittlere Rendite
Kapitalwert

Emissionen

Kohlendioxid CO-2
Schwefeldioxid SO-2
Stickstoffdioxid NO-2
Staub

Ist-Zustand

206,3
62.706
241,6
373
0,870

6.585
549
21,95

733
89,5
65,5

2,3

Variante

41,4
39.168
1244
18,9
0,766

2.339
195
7.80
26.777

4.732
22.044
73,5

593
95.219

6,3
1.0
86,7
40,9

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
[%%0]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

79,9 %
37,5 %
48,5 %

64,5 %

64,5 %

91,5 %
98,9 %
-32,4 %
-1.661 %

Tab. H Energieverbrauchskennzahl
MODERNISIERT JETZT

Hamburger StraBe 12

Variante 3

Démmung der Geb&udehiille
Pelletkessel, Solaranlage
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Auswertung Energiegutachten Maxim-Gorki-StraBe 68 - Zustandserfassung

Tab. B Kennwerte Wéarmeerzeugung

Wiarmeabgabe erfasst  Einheit
Ubergabe (Anordnung) Heizkorper (nach auBen)
Regelung elektronisch, optimiert
Heizkreis-T.(Absenkung) 70/ 55 (3.0) (iiber 8 Stunden) °C
Hydraulischer Abgleich ja
Warmeerzeugung Deckung
Gastherme Zentralheizung im Unbeheizten, NT-kessel, 25 kW, Erdgas incl.  75%
Flissiggas, Baujahr 1994, Einschaltdauer 8.760 h
Sonnenkollektor Zentralheizung i. Unbeheizt., Koll. 10,0 kW Normalstrom 5%
Holzkamin Zentral[Etagenhzg. (i. Beheizten) Ofen/Wechselbrand 5kW, Holz ~ 20%
(Stiicke)
Tab. C Energiebilanz
Verluste jahrlich [kWh/a] 59.431 100 [%]
Transmissionswarmeverluste 42782 720
Liftungsverluste 6.643 112
Warmwasserbedarf und Kaltwasserleitungen 2916 49
Anlagenverluste (TWW, Heizung, Betriebsstrom) 7091 119
Gewinne Summe 6.494
solare Warmegewinne 4358 73 Tab. D Energieflussanteile (Graphik oben) i.V.m.
interne Warmegewinne 2137 36 Wirmedurchgangswerten (U-Werten)
selbst erzeugter Strom 0 0,00 TEraEiR [W/m2K]
Endenergiebeadarf Q(e) Summe 52.937 Dach 0,90
Endenergiebedarf Q (Warmeerzeugung) 52.458 88,3 Fenster 2,09
Endenergiebedarf Q (Betriebsstrom) 479 08 Wande 1,59
Boden/Keller 0,89
Primarenergiebedarf Q(p) 48.760
Tab. F Einordnung nach EnEV
Tab. E Berechnungsergebnisse nach Energieeinsparungsnachweis (EnEV) Endenergiebedarf [kWh/mz2a]
Jahresprimarenergiebedarf Q(p) ermittelt: 193,6  [kWh/m2a] 212
EnEV-Referenz 73,8 Anf. Bestand 103,3
Transmissionswirmeverlust H(T) ermittelt: 1,052  [W/m2K] 194

EnEV-Referenz 0,337

Anf. Bestand 0,910

Primérenergiebedarf (Gesamtenergieeffizienz)

seecon Ingenieure GmbH | cw> >tautsanierungs amun vi-gurki-os bestanu

Tab. A Kennwerte des Referenzgebiudes

Grunddaten
Gebdudetyp
Baujahr
Denkmalstatus
Konstruktion
Bauweise
Geb-Lage
Exposition
Bauart
Ausstattung
Luftdichtheit
Geschosshohe
Wohnfldche beheizt
Geb-Nutzflache
Geb-Volumen V

warmeiibertragende
Umfassungsflache A
A/V-Verhiltnis

Fensterflachen
AuBentiirenflachen
Vollgeschosse
Raumtemperatur
Kiihltechnik

erfasst

EFH

vor 1900

D

Mauerwerk
2seitig angeb.
innerorts
kompakt

massiv

qut

nicht gepriift
2,84

200,0

224,2
700,25

503,57
0,72

36,16
4,21
1

ca. 20

keine

m2
m?2

m3

m2

m?2

m?2

°C




Auswertung Energiegutachten Maxim-Gorki-StraBe 68 - Variantendarstellung

Tab. G KenngréBen Variante 1 Dammung der Gebaudehiille Tab. H Energieverbrauchskennzahl Maxim-Gorki-Stral3e 68
KenngroBe Ist-Zustand Variante | Einheit Einsparung Verbrauchskennwert MODERNISIERT JETZT
Variante 1
energetisch Dammung der
Prim3renergiebedarf 193,6 108,5 | [kWh/m2a] 43,9 % Gebiudehiille
Endenergiebedarf 47.489 26.099 | [kWh/a] 45,0 %
Endenergie (EKZ) 264,7 147,2 | [kWh/m2a] 44,4 %
Heizlast 25,4 14,6 | [kWh]
Jahresnutzungsgrad 0,840 0,790
wirtschaftlich
Energiekosten 3.571 2.128 | [Euro/a] 43,3 %
Energiekosten/Monat 313 177 | [E/Monat]
Energiekosten/Flache 18,76 10,64 | [E/m2a] 43,3 %
Gesamtinvestition 30.894 | [Euro]
Sowieso-Kosten 0 | [Euro]
Forderung 5.460 | [Euro]
Investition 30.894 | [Euro]
Investition/Flache 127.2 | [Euro/m2]
Amortisation 20 | Jahre
Mittlere Rendite 1,53 | [%]
Kapitalwert 20.119 | [Euro]
Emissionen
Kohlendioxid CO-2 52,0 29,6 | [kg/ma2a] 43,2 %
Schwefeldioxid SO-2 59,9 32,4 | [g/m2a] 45,9 %
Stickstoffdioxid NO-2 164,3 88,9 | [g/m2a] 45,9 %
Staub 193,6 56,5 | [g/m2a] 46,6 %

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungs GmbH M-Gorki-68 Varianten




Auswertung Energiegutachten Maxim-Gorki-StraBe 68 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Variante 2 Dimmung Gebdudehiille Pelletkessel

KenngroBe

energetisch
Primarenergiebedarf
Endenergiebedarf
Endenergie (EKZ)
Heizlast
Jahresnutzungsgrad

wirtschaftlich

Energiekosten
Energiekosten/Monat
Energiekosten/Flache
Gesamtinvestition
Sowieso-Kosten
Forderung
Investition
Investition/Flache
Amortisation
Mittlere Rendite
Kapitalwert

Emissionen

Kohlendioxid CO-2
Schwefeldioxid SO-2
Stickstoffdioxid NO-2
Staub

Ist-Zustand

193.6
47.489
264,7
254
0,840

3571
313
18,76

52,0
59,9
164,3
105,9

Variante

36,0
28.838
146,4
14,6
0,800

1.760
147
8,80
39.294

6.945
39.294
161,7
21
1.24
17.615

6,9
31,8
1501
93,7

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
[%%0]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

81,4 %
39,3 %
44,7 %

531 %

531 %

86,8 %
46,9 %

8,6 %
11,5 %

Tab. H Energieverbrauchskennzah
Verbrauchskennwert MODERNISIERT

JETZT

Maxim-Gorki-StraBBe 68

Variante 2

Démmung der Geb&udehiille
Ersatz der Gastherme durch
einen Pelletkessel

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungs GmbH M-Gorki-68 Varianten




Auswertung Energiegutachten Maxim-Gorki-StraBe 68 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Var. 3 Dammung Gebaudehiille, Gasbrennwertkessel

KenngroBe

energetisch
Primarenergiebedarf*
Endenergiebedarf
Endenergie (EKZ)
Heizlast
Jahresnutzungsgrad
*Berechnung nach EnEV

wirtschaftlich

Energiekosten
Energiekosten/Monat
Energiekosten/Flache
Gesamtinvestition
Sowieso-Kosten
Forderung
Investition
Investition/Flache
Amortisation
Mittlere Rendite
Kapitalwert

Emissionen

Kohlendioxid CO-2
Schwefeldioxid SO-2
Stickstoffdioxid NO-2
Staub

Ist-Zustand

193.6
47.489
264,7
254
0,840

3571
313
18,76

52,0
59,9
164,3
105,9

Variante

98,7
24.058
128,0
13,2
0,912

1.832
153
9,16
36.394

6.432
36.394
149,8
20
1,44
20.265

249
32,2
85,8
56,4

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
[%%0]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

49,0 %
49,3 %
51,6 %

51,2 %

51,2 %

52,2 %
46,2 %
47,8 %
46,7 %

Tab. H Energieverbrauchskennzahl
Verbrauchskennwert MODERNISIERT

JETZT

Maxim-Gorki-StraBBe 68

Variante 3

Démmung der Geb&udehiille
Ersatz der Gastherme durch
einen Gas-Brennwertkessel
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Auswertung Energiegutachten Wilsnacker Strae 13 - Zustandserfassung

Tab. B Kennwerte Warmeerzeugung

Wiarmeabgabe erfasst  Einheit
Ubergabe (Anordnung) Heizkdrper (nach auBen)
Regelung elektronisch, optimiert
Heizkreis-T.(Absenkung) 70 /55 (3.0) (iber 7 Stunden) °C
Hydraulischer Abgleich ja
Warmeerzeugung
Brennwertheizgerat Zentralheizung im Unbeheizten, Brennwertgerat, 25,6 kW, Erdgas

incl. Fliissiggas, Baujahr 2000, Einschaltdauer 8.760 h
Tab. C Energiebilanz
Verluste jahrlich [kWh/a] 45.356 100 [%]
Transmissionswarmeverluste 28.246 623
Liftungsverluste 13.400 295
Warmwasserbedarf und Kaltwasserleitungen 3646 8.1
Anlagenverluste (TWW, Heizung, Betriebsstrom) 64 0,1
Gewinne Summe 7.146
solare Wirmegewinne 4475 99 Tab. D Energieflussanteile (Graphik oben) i.V.m.
interne Warmegewinne 2671 59 Wirmedurchgangswerten (U-Werten)
selbst erzeugter Strom 0 0,00 Bauteile [W/m2K]
Endenergiebeadarf Q(e) Summe 38.209 Dach 0,33
Endenergiebedarf Q (Warmeerzeugung) 37.909 83,6 Fenster 3,00
Endenergiebedarf Q (Betriebsstrom) 301 07 Wande 0:42

Boden/Keller 0,58
Primarenergiebedarf Q(p) 42.481
Tab. F Einordnung nach EnEV

Tab. E Berechnungsergebnisse nach Energieeinsparungsnachweis (EnEV) Endenergiebedarf [kWh/mz2a]
Jahresprimarenergiebedarf Q(p) ermittelt: 18,3 [kWh/m2a] 105
EnEV-Referenz 61,9 Anf. Bestand 86,60
Transmissionswirmeverlust H(T) ermittelt: 0,694 [W/m2K] 118

EnEV-Referenz 0,371

Anf. Bestand 0,63

Primérenergiebedarf (Gesamtenergieeffizienz)

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungs GmbH Wilsnacker-13 Bestand

Tab. A Kennwerte des Referenzgebiudes

Grunddaten
Gebdudetyp
Baujahr
Denkmalstatus
Konstruktion
Bauweise
Geb-Lage
Exposition
Bauart
Ausstattung
Luftdichtheit
Geschosshohe
Wohnfldche beheizt
Geb-Nutzflache
Geb-Volumen V

warmeiibertragende
Umfassungsflache A
A/V-Verhiltnis

Fensterflachen
AuBentiirenflachen
Vollgeschosse
Raumtemperatur
Kiihltechnik

erfasst

EFH

1960

Kein D
Mauerwerk
1seitig angeb.
innerorts
kompakt

massiv

gut

nicht gepriift
2,79

260,3

292,5

914,05

478,67
0,52

40,4
549

3

ca. 20

keine

m?2
m?2

m3

m2

m?2

m?2

°C




Auswertung Energiegutachten Wilsnacker Strae 13 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Variante 1 Liiftun

gsanlage mit Warmeriickgewinnung

KenngroBe

energetisch
Primarenergiebedarf*
Endenergiebedarf
Endenergie (EKZ)
Heizlast
Jahresnutzungsgrad
*Berechnung nach EnEV

wirtschaftlich

Energiekosten
Energiekosten/Monat
Energiekosten/Flache
Gesamtinvestition
Sowieso-Kosten
Forderung
Investition
Investition/Flache
Amortisation
Mittlere Rendite
Kapitalwert

Emissionen

Kohlendioxid CO-2
Schwefeldioxid SO-2
Stickstoffdioxid NO-2
Staub

Ist-Zustand

118,3
30.840
146,8
18,6
1,030

3000
250
11,53

36,3
2,0
239
0.7

Variante

96,3
24.860
126,7
15,9
1,027

2.652

221
10,19
5.900

5.900
22,7
18
1.37
2.396

31,8
23
21,0
0.7

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
[%%0]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

18,8 %
19,4 %
13,7 %

11,6 %

11,6 %

12,4 %
-14,5 %
12,0 %
6,3 %

Tab. H Energieverbrauchskennzah
MODERNISIERT | JETZT

Wilsnacker StraBBe 13

Variante 1
Liiftungsanlage mit

Wérmeriickgewinnung
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Auswertung Energiegutachten Wilsnacker Strae 13 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Variante 2 Solarkollektor zur Warmwasserbereitung

KenngroBe

energetisch
Primarenergiebedarf*
Endenergiebedarf
Endenergie (EKZ)
Heizlast
Jahresnutzungsgrad
*Berechnung nach EnEV

wirtschaftlich

Energiekosten
Energiekosten/Monat
Energiekosten/Flache
Gesamtinvestition
Sowieso-Kosten
Forderung
Investition
Investition/Flache
Amortisation
Mittlere Rendite
Kapitalwert

Emissionen

Kohlendioxid CO-2
Schwefeldioxid SO-2
Stickstoffdioxid NO-2
Staub

Ist-Zustand

118,3
30.840
146,8
18,6
1,030

3000
250
11,53

36,3
2,0
239
0.7

Variante

106,0
27.524
139,3
18,3
1,031

2.860

238
10,99
2917

2.917
11,2
22

-247

34,5
2,1
22,7
0.7

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
[%%0]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

10,4 %
10,8 %
51 %

4.7 %

4.7 %

4,9 %
-1,2 %
4.8 %
3.7 %

Tab. H Energieverbrauchskennzah
MODERNISIERT | JETZT

Wilsnacker StraBBe 13

Variante 2
Solarkollektor zur

Warmwasserbereitung
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Auswertung Energiegutachten Wilsnacker Strae 13 - Variantendarstellung

Tab. G KenngrdBen Variante 3 Dimmung Kellerdecke

KenngroBe

energetisch
Primarenergiebedarf*
Endenergiebedarf
Endenergie (EKZ)
Heizlast
Jahresnutzungsgrad
*Berechnung nach EnEV

wirtschaftlich

Energiekosten
Energiekosten/Monat
Energiekosten/Flache
Gesamtinvestition
Sowieso-Kosten
Forderung
Investition
Investition/Flache
Amortisation
Mittlere Rendite
Kapitalwert

Emissionen

Kohlendioxid CO-2
Schwefeldioxid SO-2
Stickstoffdioxid NO-2
Staub

Ist-Zustand

118,3
30.840
146,8
18,6
1,030

3000
250
11,53

36,3
2,0
239
0.7

Variante

1113
28.984
138,4
17.4
1,032

2.833

236
10,88
3.671

571
3.100
11,9
20
1.82
3.280

34,2
2,0
22,5
0.7

Einheit

[kWh/mz2a]
[kWh/a]
[kWh/m2a]
[kWh]

[Euro/a]
[E/Monat]
[E/m2a]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro]
[Euro/m2]
Jahre
[%%0]
[Euro]

[kg/m2a]
[9/m2a]
[9/m2a]
[g/m2a]

Einsparung

6,0 %
6,0 %
57 %

5,6%

5,6 %

5.6 %
4,0 %
5,6 %
53 %

Tab. H Energieverbrauchskennzahl
MODERNISIERT | JETZT

Wilsnacker StraBBe 13

Variante 3

Dammung der

Kellerdecke

seecon Ingenieure GmbH | eWs Stadtsanierungs GmbH Wilsnacker-13 Varianten




STADT KYRITZ

SCHALTKREISE

KENNWERTE

> Einwohner pro Lichtpunkt (EW/LP)

> Lichtpunkte pro km beleuchtete
StraBenldnge (Lp/km)

> Leistung pro Lichtpunkt (W/Lp)

> Energieverbrauch pro Lichtpunkt (kWh/Lp)

> Energieverbrauch pro Einwohner (kWh/EW)

> Energiekosten pro Einwohner (€/EW)

> Energiekosten pro Lichtpunkt (€/LP)

> Alter der Anlage (a)

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

2.3 STRASSENBELEUCHTUNG
Schaltkreise - Kennwerte - Beispielschaltkreis

Die StraBenbeleuchtung im Untersuchungsraum Energiebiindel
Kyritz Nord umfasst fiinf Schaltkreise. All diese Schaltkreise die-
nen jedoch ebenfalls der Beleuchtung von StraBen auBerhalb des
Quartiers. Bei den hier gemachten Angaben handelt es sich ge-
nerell um Daten, die von Schaltkreisebene auf Quartiersebene
heruntergerechnet wurden. Demnach befinden sich im Betrach-
tungsgebiet 161 Lichtpunkte mit einem jdhrlichen Gesamtener-
gieverbrauch von rund 67.600 kWh.

Eine Moglichkeit, die Qualitat und die Effizienz der AuBenbe-
leuchtung zu beurteilen, ist die Bildung von KenngroBen. Fiir die
folgenden KenngréBen bietet die Studie ,StraBenbeleuchtung
eine kommunale Aufgabe im Wandel" (Wibera & pwc, 2010)
Vergleichswerte (nebenstehend im Kasten).

Diese KenngrdBen geben der kommunalen Verwaltung die Mdg-
lichkeit, ihre AuBenbeleuchtungsanlage mit denen anderer
Kommunen gleicher GroBe, aber auch verschiedene Schaltkreise
untereinander, zu vergleichen und damit Schliisse zu ziehen und
Defizite aufzuzeigen.

Im vorliegenden Konzept konnte aufgrund der eingeschrankten
Datenlage nur der Kennwert Energieverbrauch pro Lichtpunkt
ermittelt werden. Im Quartier betrdagt diese KenngréBe 420 kWh
pro Lichtpunkt und Jahr. Der Mittelwert fiir deutsche Kommu-
nen liegt bei 434 kWh pro Lichtpunkt. Der Kennwerte deutet al-
so darauf hin, dass bei der StraBenbeleuchtung im Betrach-
tungsgebiet ein nennenswertes Einsparpotenzial existiert. Eine
genaue Bewertung kann jedoch nur mit weiteren Daten (be-
leuchtete StraBenkilometer, installierte Leistung etc.) erfolgen.
Um dennoch schon hier eine Aussage liber das Einsparpotenzial
machen zu konnen, wurde der Kennwert Energieverbrauch pro
Lichtpunkt fiir die einzelnen Schaltkreise ermittelt. Die Bildung
der Kennwerte erlaubt es, die energetisch schlechtesten Schalt-
kreise festzustellen (vgl. Tabelle 2.28) Hier werden Schaltkreise
mit Vergleichswerten aus Wibera & pwc (2010) dargestellt. Als
Zielwert wurde das untere Quartil der Vergleichskommunen de-
finiert. Der Grenzwertbereich entspricht dem Bereich zwischen
unterem Quartil und Mittelwert. Lediglich der Schaltkreis We-
berstraBe 55 Ecke BahnhofsstraBBe erreicht den Zielwert. In den
tibrigen Schaltkreisen ist somit ein nennenswertes Potential zu
erwarten. Diese Schaltkreise sollten bei einer energetischen Sa-
nierung zuerst betrachtet werden.
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Tabelle 2.28 Schaltkreise der StraBenbeleuchtung, Verbrauche [Vergleichswerte wibera & pwc 2010] seecon

Schaltkreis Energieverbrauch pro Jahr und Lichtpunkt [kWh/aLP] Ist-Werte
Alte Post/Bahntunnel 800
An der Promenade / Maxim-Gorki-Str. 567
Marktplatz 2 451
PrinzenstraBe 10 402
WeberstraBe 55 [ BahnhofstraBe =~ .cevvvesesssssennnens 263 Grenzwertbereich um 300 kWh/alLP
Tabelle 2.29 Ist-Soll-Vergleich StraBBenbeleuchtung, seecon
Schaltkreis Energieverbrauch Energieverbrauch Energiekosten CO-2-Emissionen
pro Lichtpunkt absolut im Jahr im Jahr
[kWh/LP] [kWh/a] [Euro] [t-CO-2/a]
IST SOLL IST SOLL IST SOLL IST SOLL
Alte Post/Bahntunnel 800 279 18.400 | 6.417 3.809 1.328 9,27 3,23
A. d. Pr. /M-Gorki-Str. 567 279 31.167 | 15.345 6.452 3.176 15,71 7,73
Marktplatz 2 451 279 20.759 | 12.834 4.297 2.657 10,46 6,47
PrinzenstraBBe 10 402 279 2.811 1.953 582 404 1,42 0,98
Weber-55 / Bf-str. 263 263 7.900 7.900 1.635 1.635 3,98 3,98
Summe | 497 276 81.036 | 44.449 16.775 9.201 40,84 22,40

Ubersicht 2.30 Detailbetrachtung Beispielschaltkreis
Ausgewahlter Schaltkreis
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POTENZIALE

(/1) 504 g.,,/kWh (eon 2013)

< Darstellung nebenstehend Ist-soll
StraBenbeleuchtung

BEISPIELSCHALTKREIS

< Darstellung nebenstehend: Schalt-
kreis An der Promenade / Maxim-
Gorki-StraBe

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Aus der Betrachtung der Kennzahlen kann auf die Einsparpoten-
ziale im Bereich der StraBenbeleuchtung geschlossen werden.
Wie schon erwahnt, wurde als Zielwert fiir die Kennzahl Ener-
gieverbrauch pro Lichtpunkt das untere Quartil der Vergleichs-
kommunen aus Wibera & pwe (2010) herangezogen. Es wird an-
genommen, dass alle Schaltkreise diesen Wert erreichen kdnnen.
Ausgehend von dem so ermittelten Sollzustand fiir den Energie-
verbrauch pro Lichtpunkt, wurden die Ist- und Sollwerte fiir den
Gesamtenergieverbrauch, die Energiekosten und die CO,-Emis-
sionen berechnet. Die Energiekosten ergeben sich aus dem jahr-
lichen Energiebedarf und den Kosten pro kWh. Die CO,-Emis-
sionen basieren auf dem Energiebedarf und dem CO,-
Emissionsfaktor fiir den lokalen Strommix (/1).

Obwohl ein relativ konservativer Zielwert angenommen wurde,
zeigt es sich, dass die Sollwerte rund 45 % unter den Istwerten
liegen. Wie dieses Einsparpotenzial im Detail aussieht zeigt eine
nahere Betrachtung des Schaltkreises ,,An der Promenade/
Maxim-Gorki-StraBe".

Beispielhaft sollen hier die Einsparpotenziale eines Schaltkreises
genauer betrachtet werden. Der energetisch schlechteste Schalt-
kreis im Quartier ist der Schaltkreis ,Alte Post gegeniiber Bahn-

tunnel”. Da sich dieser jedoch nur zu einem sehr geringen Anteil
(7 von 30 Lichtpunkten/Lp) im Untersuchungsgebiet liegt, wurde
fiir die Detailbetrachtung der Schaltkreis ,An der Promenade/ Ma-
xim-Gorki-Str." ausgewahlt. Mit einer Kennzahl von 567 kWh/aLP
liegt er weit Uber den Ziel- und Grenzwerten.

Laut Angaben der Stadtverwaltung dient der Schaltkreis zur Be-
leuchtung von ca. 1.830 m StrafB3e, hiervon liegen rund 1.270 m
im Untersuchungsgebiet. Der Schaltkreis umfasst insgesamt 33
Lichtpunkte, damit betrdgt der Abstand zwischen den einzelnen
Masten im Schnitt 55 m. Anhand dieser Angaben kann die Anzahl
der Lichtpunkte im Quartier auf 23 Lp beziffert werden. Alle
Leuchten verwenden als Leuchtmittel Quecksilberdampflampen
(HME) mit einer Lampenleistung von 125 W. Der Energiever-
brauch des Schaltkreises im Quartiert betragt rund 13.000 kWh.
Eine Nachtabschaltung von 1 Uhr bis 5 Uhr existiert in allen Stra-
Ben auBer der Pritzwalker StraBe und der Maxim-Gorki-Straf3e.
Abbildung 2.30 zeigt die zum Quartier gehdrigen beleuchteten
StraBenabschnitte des Schaltkreises. In Abb. 2.31 werden die
Kennwerte fiir den Schaltkreis (Ist-Zustand) im Vergleich zum un-
teren Quartil der Vergleichskommunen (Soll-Zustand) dargestellt.
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Darstellung 2.31 seecon

Tabelle 2.32 Ubersicht Kenndaten Bestand Varianten 1,2 und a, b, seecon

Schaltkreis Einheit | Bestand Variante 1 Variante 2

Untervariante 1 1a 1b 2 2a 2b
Lichtpunkte Anzahl 23 63 63 63 47 47 47
Gesamtsystemleistung W 3.636 1.386 1.386 1.386 3.095 3.095 3.095
Energiebedarf kWh/a | 13.033 | 5.544 4.679 3.990 | 12.380 | 10.449 8.894
Energiekosten Euro/a 2.698 1.148 969 826 2.563 2.163 1.841
CO-2-Ausstol t/a 657 | 279 | 236 | 201 624 | 527 4,48
Energieersparnis abs. kWh/a 7.489 8.354 9.043 653 2.585 4.139
Energieersparnis rel. % 57 64 69 5 20 32
Kostenersparnis Euro/a 1.550 | 1.729 | 1.872 135 535 857
CO-2-Vermeidung t/a 3.77 4,21 4,56 0,33 1,30 2,09
Investitionskosten Euro 31.500 | 31.500 | 31.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100
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Um das technische Potential zu ermitteln, wurden mit Hilfe der
professionellen Lichtplanersoftware dialux die zum Schaltkreis
gehorenden StraBenziige tiberplant. Diese Neubemessung der
StraBenbeleuchtung richtet sich nach zwei normativen Vorga-
ben: zum einen nach der Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG und
zum anderen nach der DIN EN 13201. *

* Wihrend die Okodesignrichtlinie Mindestanforderung an die Energieeffizienz der eingesetzten Technik
definiert, stehen in der DIN EN 13201 die ndtige Beleuchtungsstarke fiir einen sicheren Verkehr im Vorder-
grund. Der Ist-Zustand der meisten dlteren StraBenbeleuchtungsanlagen in Deutschland entspricht den Anfor-
derungen der DIN EN 13201 nicht, bei einer Neuplanung kann deshalb nicht einfach von der bestehenden Be-
leuchtungsstarke ausgegangen werden, obwohl dies den Energieverbrauch und die Energiekosten minimieren
wiirde. Deshalb werden in der weiteren Betrachtung sowohl die Vorgaben der DIN EN 13201 und der Okode-
signrichtlinie angewandt. Bei der der Interpretation der Ergebnisse der Planung sollte also beachtet werden,
dass neben dem finanziellen Mehrwert noch ein zusatzlicher Mehrwert durch ein verbessertes Beleuchtungs-

niveau realisiert wurde.

VARIANTEN

* Eine Betriebsdauer von 4.000 h/a
wird von der KfW als Berechnungs-
grundlage angegeben

Bei der Neuplanung wurden zwei Varianten betrachtet. Der ver-
wendete Leuchtentyp ist in allen (Unter-) Varianten die klassi-
sche Kofferleuchte:
e Variante 1 LED als Leuchtmittel
(Licht emittierende Diode oder Luminiszenz-Diode)
e  Variante 2 HST-Leuchtmittel
(Natriumdampfhochdrucklampen in Réhrenform)
Anhand der Planung konnte die fiir die jeweilige StraBenbreite
bendtige Leuchten- und Systemleistung ermittelt werden. Der
Energiebedarf berechnet sich dann aus der Gesamtsystemleis-
tung und den durchschnittlichen jahrlichen Betriebsstunden. Fiir
die Betriebszeit wurden 4000 h/a (*) festgesetzt. Mithilfe des
Energiebedarfs konnten wiederum die Energiekosten berechnet
werden.
Zusatzlich zu den Hauptvarianten 1 und 2 wurden jeweils zwei
Untervarianten (a) und (b) betrachtet. Wie im Bestand wurden
die Pritzwalker und die Maxim-Gorki-StraBe von der Nachtab-
schaltung ausgenommen. An Wochenenden wurden generell
keine Dimmungs- bzw. AbschaltmaBnahmen angenommen:
e Variante a - Absenkung des Beleuchtungsniveaus auf 70 %
der Leistung zwischen 22.00 und 06.00 Uhr
e Variante b - zusdtzliche Abschaltung zwischen 00.00 und
04.00 Uhr.

Die Ergebnisse der Planungen und der Vergleich mit dem Be-
stand sind in Tabelle 2.32 dargestellt.

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH  Seite 49 von 87




Diagramm 2.33 Lebenszykluskosten bei einer Lebensdauer von 20 Jahren

Diagramm 2.34 Verteilung der Lebenszykluskosten nach Wartungs-, Investitions- und Energiekosten



STADT KYRITZ

WIRTSCHAFTLICHKEIT

ANSATZPUNKTE

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Um die Wirtschaftlichkeit der Varianten zu bewerten, werden
deren Lebenszykluskosten verglichen (Abb.2.33). Dies ist zweck-
maBig, da der GroBteil der Kosten nicht bei der Anschaffung,
sondern wahrend des Betriebes anfallt (vergleiche Abb. 2.34).
Die typische Lebensdauer einer Leuchte liegt bei 20 Jahren, HST-
Lampen miissen ca. alle 4 Jahre ausgewechselt werden, LED alle
10 Jahre. Bei HME-Lampen ist eine Wartung bereits alle 2 Jahre
nétig. Die hiermit verbundenen Kosten (50 €/LP fiir HST und
HME, 100 €/LP fiir LED), die nicht jahrlich anfallen, verursachen
die leichten Knicke in den Kurven von Diagramm 2.32. Die An-
schaffungskosten flir Leuchten mit HST liegen bei ca. 200 € pro
Lichtpunkt, fiir LED-Lampen bei ca. 400 €. Zusatzlich miissen
rund 100 € pro Lichtpunkt an Installationskosten eingeplant
werden (vgl. Investitionskosten in Tab. 2.32). Ausgehend von ei-
nem Strompreis von 20,7 ct/kWh wurde eine jahrliche Preisstei-
gerung von 4 % angenommen,

Bei der Variante 1 ergeben sich im Vergleich zum Bestand deut-
lich niedrigere Lebenszykluskosten, auch ohne weitere Reduzier-
bzw. AbschaltungsmaBnahmen. Der Einsatz von HST-Lampen ist
hingegen nur wirtschaftlich, wenn zusatzlich eine Reduzier- bzw.
Nachtabschaltung realisiert wird.

Erste Ansatzpunkte fiir Handlungsbedarf lassen sich aus den bis-
her getroffenen Aussagen zur StraBenbeleuchtung zusammen-
fassen:

Genaue Bestandserfassung. Durch die Erfassung des Bestandes

kdnnen Einsparpotenziale exakt ermittelt und eine wirtschaftli-
che Priorisierung vorgenommen werden.

Hierzu sollte zuerst ermittelt werden, welche Daten bereits zur

Verfiigung stehen. Neben den Daten fiir die Bildung der Kenn-

zahlen, sollten folgende Informationen erfasst werden:

. Angabe liber den Mast (HGhe, Form),

. die Leuchte mit Art des Vorschaltgerdts und Reflektors;
° das Leuchtmittel (genaue Herstellerbezeichnung)

. Einrichtungen zur Steuerung,

. die Beleuchtungsstarke,

. Betriebsmodi und

. Betriebszeiten.
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Zur systematischen Erfassung aller Daten ist die Verwendung ei-
nes datenbankbasieren Geoinformationssystems zu empfehlen.
So kénnen alle Information kartografisch dargestellt und ver-
waltet werden. Die Bestandserfassung kann entweder durch ei-
nen internen Fachmann oder durch einen externen Dienstleister
durchgefiihrt werden.

Aufstellung eines Sanierungs- und Wartungsplans. Da eine ko-
ordinierte Sanierung der StraBenbeleuchtung effizienter ist, sollt
der Bestandserfassung die Aufstellung eines Sanierungsplanes
erfolgen. Anhand der Potenziale kénnen Prioritaten und Kosten
abgeschatzt werden. Zudem ist die Aufstellung eines Wartungs-
planes sinnvoll, da eine Gruppenwartung kostengiinstiger als ei-
ne Einzelwartung ist, hierzu muss das Alter der Anlagen und die
Ausfallraten bzw. die mittlere Lebensdauer der Leuchtmittel be-
kannt sein. Zu beachten ist weiterhin, dass eine Lampe schon vor
ihrem Ausfall deutliche EffizienzeinbuBen verzeichnet.

Umstellung auf Okostrom-Versorgung. Eine einfache und effek-
tive Mdglichkeit die CO-2-Emissionen der StraBenbeleuchtung
auch ohne SanierungsmaBnahmen zu senken ist die Umstellung
der Stromversorgung auf Strom aus Erneuerbaren Energien.

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH  Seite 53 von 87






STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

B 2.2 MOBILITAT
Verkehr - Verkehrsraum - Stadtraum

Die auf das Untersuchungsgebiet bezogenen Daten und Aus-
sagen zum Verkehr im Rahmen der Ermittlung der Energie-

verbrauch und CO-2-AusstoB3 und im Vergleich der Sektoren
untereinander sind in Kapitel B (Energie- und CO-2-Bilanz)

dargelegt.

VERKEHRS Grundlage der Aussagen im Sektor Mobilitat ist der aktuelle

~-ENTWICKLUNGSPLAN  Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Kyritz (VEP 2013), der in
der Entwurfsfassung vorliegt. Er enthélt die grundsatzlichen
Zielstellungen, Bestandsdaten zu den Netzen und Ver-
kehrsprojekte, die in einem mittelfristigen Zeitraum umge-
setzt werden sollen. Bezugsebene des Planwerks ist die Kern-
stadt Kyritz (administratives Stadtgebiet ohne Ortsteile), also
der Siedlungsraum, der sich aus den drei Teilen Altstadt mit
stidlicher und ndrdlicher Vorstadt, Kyritz West jenseits der
Bahn und Kyritz-Ost, jenseits der BundesstraBBe 5 zusammen-
setzt.

Dies ist auch der Verflechtungsraum, der hinsichtlich ver-
kehrsrelevanter Einfliissen und Wirkungen zu betrachten ist.
Die an dieser Stelle besprochenen Handlungsrdume liegen
aber ausschlieBlich im Untersuchungsraum Energiebiindel Ky-
ritz Nord oder beziehen sich im Kern auf dieses Gebiet.

Strategien einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung
(aus VEP Kyritz)

Verkehrsvermeidung

h6chste Prioritat ggii. anderen Strategiefeldern
Leistungsbeschrankung, insb. fiir Kfz-Verkehr,
Funktionsmischung (Stadt der kurzen Wege)

Verkehrsverlagerung

Anreize zur stirkeren Nutzung des Umweltverbundes
(zu FuB gehen, Radverkehr, Offentliche Verkehrsmittel),
Vorrang der Entwicklung solcher Projekte

vertragliche Verkehrsabwicklung
Stadt- und umweltvertragliche Durchfiihrung des Verkehrs
(Fldchenanspruch, Emissionen, Verkehrssicherheit ...)

seecon Ingenieure GmbH | ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH  Seite 55 von 87



Tabelle 2.35 Strategische Stadt- und Mobilitdtsplanung, Potenziale Kyritz

Zielgruppe Zielstellung Potenziale
[Markierung > Karte 2.29]
Verkehrsvermeidung
Kurze Wege /Erreichbarkeit Neue Wegegassen [2]
enges Maschennetz von Verbin-  (Domgasse, Mittelgasse, Klos-
dungen in der Altstadt u. wt. terweg/Arbeitstitel)
Stdrkung der funktionelle Dich-  Ansiedlung von Funktionen
te zentraler Bereiche (Kita-Mitte)
Erhaltung Funktionsmischung Sicherung Altstadt als Wohn-
standort. Sicherung Kaufhalle
Klosterviertel [4]
Verkehrsverlagerung
FuBgdnger fuBgéngerorientierter StraBen- Barrierefreiheit
und Wegebau Gestalterischer An-
spruch/Material
Aufenthaltsqualitédt
Radverkehr Hohe Nutzungsflexibilitdt der Offnung EinbahnstraBen fiir
StraBen und Wege Radfahrer
Radverkehr Sicheres Abstellen der Rader Abstellanlagen in Ndhe publi-
kumsintensiver Einrichtungen
(Bahnhof, Neuer HP Am Biirger-
park) [1]
Busverkehr Verbesserte ErschlieBung der Linienbiindel Altstadt mit
Altstadt Haltestellen [3]
Busverkehr Umsteigemdglichkeit Bahn-Bus Umsteigepunkt

Am Biirgerpark [1]

Schienenverkehr

Umsteigemdglichkeit Bahn-Bus

Umsteigepunkt
Am Biirgerpark [1]

Schienenverkehr

Anschlusssicherung Neustadt
(Dosse)

Anschlusssicherung HP Am
Biirgerp.

Taktknoten Neustadt (Dosse)
Fahrzeitabstimmung Bahn-Bus

Schienenverkehr

Attraktivitdtssteigerung Bahn

Rent-a-bike/pedelec in der Bahn
Imagekampagne,
Wagen-re-design
Abendverbindung Richtg. Berlin

PKW-Verkehr
(Einpendler)

Parken und Spazieren

Aufwertung Parkplatz ("Wasse-
ring")

Aufwertung Stadtgasse (Weg zur
Altstadt)[2]

PKW-Verkehr
(Auspendler)

Parken und Reisen

P+R-Angebote Am Biirgerpark
(1]

Vertragliche Verkehrsabwicklung
"einfache” Verkehrsorganisation

Kreisel statt Lichtsignalanlage
(Perleberger/Pritzwalker Str.)
Neue FuBgéngeriiberwege statt
LSA [5]
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Desweiteren sind folgende Kyritz spezifischen Bedingungen
zu beachten (INSEK 2009):

e die prognostizierte Stadtschrumpfung zwingt zur Konzen-
tration auf die Bestandspflege des definierten Kernnetzes
und den Riickbau bestimmter Infrastruktur-Anlagen

e  Ohne weitere Qualifizierung der SPNV-Angebote zur
Fahrgastgewinnung droht eine Unterschreitung der
Schwelle zur dauerhaft durchzufiihrenden wirtschaftli-
chen Zugbetriebes und das Abhangen der Stadt und Re-
gion vom Bahnnetz

o Die Kyritzer Stadtstruktur ist besonders geeignet, nach-
haltige Mobilitdt zu férdern: die dichte, funktionsge-
mischte Altstadt bietet eine gute direkte Erreichbarkeit
(Gehen, Radfahren) und eine duBere ErschlieBung (Park-
platze auBerhalb des Stadtrings) und nahe an den Ziel-
punkten gelegene (bzw. geplante) OPNV-Zugangsstellen.

POTENZIALE  FuBverkehr: Die Férderung der "Stadt der kurzen Wege" ist
ein generelles Ziel, dessen Wirksamkeit sich im alltédglichen,
wiederholten Gebrauch der Stadt entscheidet. Die Vorausset-
zungen fiir die Stadt der kurzen Wege ist die Auspragung ei-
nes Nutzungsgeflechts in der Stadt, welches publikumswirk-
same Einrichtungen an den Hauptbewegungsraumen des
FuBgangers konzentriert. Kurze Verbindungen haben das Ziel,
Anreize zu setzen, notwendige Wege zu FuB oder per Rad zu-
riickzulegen, oder eine effiziente Verkehrsinfrastruktur zu
schaffen, bei der OPNV ressourcenschonend und damit kos-
tensparsam betrieben werden kann.

Eine enge Vermaschung der Verbindungen zwischen den
Quartieren sichert kurze Wege und kann verstarkt zum Gehen
anreizen. Qualitat und Ausfiihrungsparameter (ausreichende
Breite, Material, Neigung, Barrierefreiheit) sind Potenziale,
die es zu nutzen gilt.
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Diagramm 2.36 Prinzip der Linienbiindelung des Bus-Regional- und Bus-Stadtverkehrs
zur verbesserten ErschlieBung der Innenstadt, der Verkniipfung zwischen

Schiene und StraBe am neuen Haltepunkt (HP) Am Biirgerpark (ews)

Fotos 2.37 und 2.38 Busknoten Am Biirgerpark im Bau, Juni 2014 (ews)
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Bahn- und Busverkehr: Die bestimmende Aufgabe im Bereich
der Mobilitat in Kyritz ist die Umorganisation des 6ffentli-
chen Verkehrs, der mehrere Bausteine enthalt und seit 2009
(INSEK) in Vorbereitung, Planung und teilweise bereits in Re-
alisierung befindet:

e Sicherung eines zuverldssigen und angemessenen Bahnan-
gebotes im Takt und mit guten Anschliissen in Neustadt
(Dosse) in Richtung Berlin und Hamburg

e Verlagerung Busknoten zum Biirgerpark (statt Rosengarten)

e  Bus-Linienbiindelung Am Blirgerpark-Altstadt-Grundschule

e  Ergédnzung neuer Bahnhaltepunkt Am Biirgerpark zur Ver-
kniipfung Bahn-Bus, Fahrplanabstimmung

e Sicherung der guten Erreichbarkeit (zu FuB, B+R, P+R)

e Serviceangebote (e-Ladestation, Info, Verweilqualitat)

Potenziale liegen in der verstirkten Nutzung der Bahn- und
Busangebote und in der Gewinnung der werktaglichen Arbeits-
pendler von/zur Innenstadt, von/zum Arbeitsplatzschwerpunkt
Perleberger StraBe mit Klinikum und der Schiiler zu den Schul-
und Sporteinrichtungen am Schulcampus.

Mit dem sogenannten Prignitzkonzept 2014, welches die Grund-
lage bildet fiir das Verkehrsangebot fiir die nachsten zehn Jahre
eine anteilige Finanzierung des Bahnverkehrs fiir die kommen-
den Jahre, ist die Voraussetzung fiir den mittelfristigen Erhal-
tung des Bahnbetriebes geschaffen. Ein gemeinsame Finanzie-
rung zwischen Land Brandenburg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
und den Kommunen sichert dieses Angebot 6ffentlicher Mobili-
tat im Ergebnis eines anhaltenden Engagements der Biirger der
Stadt und der Region um "ihre Bahn".

In den Vordergrund tritt nun die zielgerichtete Fortfiihrung der
Projektteile, die das OV-Angebot effektiver und kundenorien-
tierter werden lassen: der umfassenden, qualitatvollen Verkniip-
fung der Verkehrsmittel und die gegenseitige Koordinierung der
Verkehrsleistungen, der Auftritt als gemeinsames Mobilitatssys-
tem (Bahn, Bus, Rad, FuBverkehr), ergdanzt um Autoverkehr, der
kiinftig in starkerem MaBe e-mobilitats-gestiitzter Verkehr ist.
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Karte 2.39 Potenziale im Sektor Mobilitdt (M) und im éffentlichen Raum mit
KlimaanpassungsmaBnahmen, die Nummerierungen beziehen sich auf Zahlen in Tab. 2.35 (ews)
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Offentlicher Raum. Unmittelbar verbunden mit den vorgenann-
ten Sachverhalten spielt das Thema der Klimaanpassung eine
starkere Rolle im Diskurs notwendiger Gesamtstrategien zum
Klimaschutz. KlimaanpassungsmaBBnahmen beziehen sich in ent-
scheidendem MafBe auf den 6ffentlichen Raum, der besonders in
den Stadten von gednderten Nutzungsanspriichen und Einfliis-
sen gekennzeichnet, die in starker wechselnden und extremeren
Wetterereignissen begriindet liegen und im Klimawandel be-
griindet sind.

Neben den allgemeinen und grundsadtzlichen Anforderungen an
der 6ffentlichen (Stadt-) Raum

e  Dauerhaftigkeit und Robustheit

e  Nutzungsflexibilitat

e  Gestaltungsanspruch etc.

ergeben sich neue Anspriiche an Pldtze, StraBen und Wege sowie
sonstige Freiflachen aus diesen genannten Bedingungen. Sie
flihren zu einer starkeren Gewichtung bislang oft nur zweitran-
gig behandelter Themen bei der Gestaltung des 6ffentlichen
Raums wie:

e Regenwasserbewirtschaftung (Starkregen/Austrocknung)

e Stadtklima (Aufheizung/Abkiihlung/Durchliiftung)

e Sonneneinwirkung (Besonnung/Verschattung/Reflexion)

e Sicherung der klimatischen Behaglichkeit (convenience) etc.

Zudem bestehen geanderte Anforderungen, die sich aus dem ge-
sellschaftlichen Wandel (mit einer durchschnittlich alteren, mo-
bilere Bewohnerschaft und bei Ausdifferenzierung der Milieus
und Lebensweisen) und aktuellen "Stadtbediirfnissen” ergeben
wie

e  Barrierefreiheit

e Bedarf an (sozial) niedrigschwelligen Angeboten

e Individualisierung etc.

Die Beachtung dieser unterschiedlichen Anspriiche und ihre Ab-
wagung bziiglich anstehender Vorhaben sollen die Folgen des
Klimawandels abmildern und helfen, dass Stadtraume attraktive
Lebensraume bleiben (siehe MaBnahmenblatt Stadtraum).
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ERMITTLUNG

* Bei der Energiebilanz wird zwischen
Primar- und Endenergiebedarf unter-
schieden. Wahrend der Endenergiebe-
darf die Energie darstellt, die beim
Nutzer in der gewiinschten Energie-
form zur Verfiigung steht, also bspw.
die Kilowattstunde Strom aus der
Steckdose, beinhaltet der Primarener-
giebedarf die zusatzliche Energie, die
in der Vorkette, bspw. im Kraftwerk
und beim Transport, aufgewendet
wurde. Beim Strom belduft sich der
Primarenergiefaktor nach DIN V
4701-10:2003-08 auf 3, d. h. um 1
kWh Strom zur Verfiigung stellen zu
kdnnen, werden Primdrenergietrager
mit einem Energiegehalt von 3 kWh
bendtigt. Zum Vergleich: der Primar-
energiefaktor fiir Holz wird in der
Norm mit 0,2 beziffert.

(1) Quelle: Umweltbundesamt 2012

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

2.5 ENERGIE-UND CO-2-BILANZ

Die Energiebilanz setzt sich aus vier separat erfassten Energie-
bedarfen zusammen:
e Energiebedarf fiir Heizwarme und
Warmwasserbereitung der Gebaude im Quartier,
e  Strombedarf der Gebaude,
e  Strombedarf der StraBenbeleuchtung sowie
e  Energiebedarf des Verkehrs

Der gesamte Primarenergieverbrauch® des Quartiers im Untersu-
chungsgebiet betrug im Jahr 2012 insgesamt 44.472 MWh/Jahr.
Bezogen auf die Einwohnerzahl im Jahr 2012 entsprach dies
50,5 Megawattstunden/Jahr und Einwohner (MWh/aEW).

Die Abb. 2.41 und Abb. 2.42 bilden den Primar- [ Endener-
gieverbrauch unterteilt nach Energietragern / Sektoren ab. Es
zeigt sich, dass rund 44 % des Primarenergieverbrauches auf
den Warmeverbrauch der Gebaude entfillt, gefolgt vom Ge-
baudestromverbrauch mit 31 % und dem Verkehrsbereich mit
rund 25 %. Den geringsten Anteil am Primdrenergieverbrauch
nimmt erwartungsgemaf der Bereich StraBenbeleuchtung ein

(1 %).

Im untersuchten Quartier werden jahrlich 9.620 t CO2-
Emissionen emittiert. Somit betragt der jahrliche Pro-Kopf Aus-
stoB, bezogen auf 880 Einwohner (Stand 2012), rund 11 Tonnen
CO-2. Damit liegt er liber dem deutschen Durchschnitt von 9,3
t/a EW (7). In diesem Zusammenhang muss erwdhnt werden,
dass die Emsland-Starke GmbH sowie die Bioeton Kyritz GmbH
in der gesamten Energie- und CO-2-Bilanz nicht mit in Betracht
gezogen wurde.

Betrachtet man die Verteilung der CO-2-Emissionen auf die
Bereiche, zeigt sich ein dhnliches Bild wie in Abb.5. Der groB-
te Teil ist dem Bereich Gebaude-Warme zuzurechnen, wohin-
gegen der kleinste Teil der verursachten Emissionen auf den
Bereich StraBenbeleuchtung entfallt.

Diagramm 2.40 CO-2-Emissionen nach Sektoren, absolut
und einwohnerspezifisch, seecon
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Tab. 2.41a Primérenergieverbrauch pro Jahr

Sektor/Bereich 2012 [kWh/a]
StraBenbeleuchtung 2431
Verkehr 10.909
Gebdude-Strom 19.575
Geb3ude-Wadrme 13.745
Summe 44.472

Tab. 2.41b Endenergieverbrauch pro Jahr

Sektor/Bereich 2012 [kWh/a]
StraBenbeleuchtung 81
Verkehr 8.796
Gebdude-Strom 18.702
Geb3ude-Wadrme 4.582
Summe 32.161

Tab. 2.41c Primdrenergieverbrauch, Jahr u. Einw.

Sektor/Bereich 2012 [kWh/a EW]
StraBenbeleuchtung 276
Verkehr 12.397
Geb3ude-Strom 22.244
Geb3dude-Wirme 15.619
Summe 50.537

Tab. 2.41d Endenergieverbrauch, Jahr u. Einw.

Sektor/Bereich 2012 [kWh/a EW]
StraBenbeleuchtung 92
Verkehr 9.996
Gebdude-Strom 21.252
Geb3dude-Wirme 5.206
Summe 36.546

Tab. 2.42a Primédrenergieverbrauch

Energietréger 2012 2012

[kWh/a]  [kWh/a EW]
Kernernergie 2.862 3.252
Braunkohle 7.401 8.410
Erdgas 14.672 16.672
Sonstige fossile 4.306 4.893
erneuerbare 0 0
Heizol 4.049 4.601
Holz 273 310
Benzin 3.280 3.727
Diesel 7.629 8.670
Summe 44.472 50.537

Tab. 2.42b Endenergieverbrauch

Energietréger 2012 2012

[kWh/a]  [kWh/a EW]
Kernernergie 737 837
Braunkohle 3.504 3.982
Erdgas 11.904 13.527
Sonstige fossile 1.110 1.261
erneuerbare 1.063 1.208
Heizol 3.681 4.183
Holz 1.366 1.552
Benzin 2.542 2.889
Diesel 6.254 7.106
Summe 32.161 36.546

Diagramm 2.41 (oben) Primdr- und Endenergieverbrauch nach Sektoren, seecon
Diagramm 2.42 (unten) Primdr- und Endenergieverbrauch nach Energietrigern, seecon
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BILANZIERUNG
GEBAUDEBESTAND

WARMEBEDARFS

-KATEGORIEN

Diagramm 2.43 Wirmebedarfs-
kategorien, seecon
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Dieser Teil der Bilanzierung erfasst den gesamten Energiever-
brauch im Quartier, der fiir die Heizwdarme- und Warmwasserbe-
reitstellung anfallt und ermittelt die dazugehorigen CO-2-
Emissionen. Wo vorhanden, basieren die Berechnungen auf
tibermittelten Verbrauchswerten bzw. Energieausweisen der je-
weiligen Gebaude. Fiir diejenigen Gebaude, fiir die keine Ener-
gieausweise vorliegen, wurde als Grundlage fiir die Ermittlung
von Verbrauchswerten die deutsche Gebaudetypologie des Insti-
tut fiir Wohnen und Umwelt GmbH (IWU 2003, 2007) genutzt.
Durch die Verschneidung der im Rahmen der Kartierung gesam-
melten, energierelevanten Eigenschaften wurde fiir jede Gebdu-
degruppe ein typischer Heizwarmebedarf (flir Raumwarme und
Warmwasser) ermittelt. Aus Griinden der Nachvollziehbarkeit
wird in allen weiteren Ausfiihrungen nur der Begriff Heizwarme-
bedarf als Synonym fiir den Energiebedarf fiir Raumwirme und
Warmwasser verwendet. Die ermittelten Werte kdnnen jedoch
nur als grobe Naherung betrachtet werden. Grund hierfiir ist die
unzureichende Datenlage. Fiir einige Gebadude liegen keine tat-
sachlichen, objektscharfen Verbrauchswerte vor. Weiterhin wur-
den die Gebdude lediglich optisch nach ,saniert”, ,teilsaniert”
und ,unsaniert” kategorisiert. Somit ist der wahre energetische
Zustand der jeweiligen Gebdude nur ndherungsweise bekannt.
Auch iiber das Alter und den Zustand der Heizungsanlage und
Warmwasseraufbereitung sagt die Bestandsaufnahme nichts aus.

Fir die Darstellung des spezifischen Heizwarmebedarfs wur-
den drei Warmebedarfskategorien (WBK) gebildet. Die Dar-
stellung dieser wurde ganz bewusst in Form einer Ampel ge-
wiahlt (vgl. nebenstehendes Diagramm 2.43). Griin reprasen-
tiert dabei einen guten energetischen Ist-Zustand, der im Be-
trachtungsgebiet bei geringen 14 % liegt. Die gelb gekenn-
zeichneten Gebdude entsprechen einem maBigen energeti-
schen Ist-Zustand (30 %). Unter Umstinden besteht die
Maéglichkeit einer bauteilspezifischen Erstertlichtigung, deren
Wirtschaftlichkeit durchaus darstellbar sein kann. Uber die
Hilfte der Geb3ude, welche rot gekennzeichnet sind, bieten
ein hohes Potenzial an Energieeinsparung (55 %). Die Immo-
bilien befinden sich weitestgehend im —aus energetischer
Sicht -unsanierten Zustand, die Wirtschaftlichkeit eines Ge-
samtsanierungskonzepts ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ge-
geben.
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Tab. 2.44 Spezifischer u. absoluter Heizwdrmebedarf nach Gebaudegruppen (Baualter)

Abk. Gebadudegruppe spz. HW-Bedarf[kWh/m2a] ~ abs. HW-Bedarf [MWh/a]
A vor 1918 (Fachw.) 202 3.213
B vor 1918 (librige) 205 10.616
C 1919 - 1948 245 164
D 1949 - 1957 284 29
E 1958 - 1968 93 116
F 1969 - 1978 35 14
1979 - 1994
| 1995 - 2001 77 109
J ab 2002 63 345

Summe 14.607

Diagramm 2.45 (Mitte) Spezifischer Heizwdrmebedarf nach Gebdudetyp-Gruppen, seecon
Diagr. 2.46 (unten) Absoluter Heizwdrmebedarf nach Gebdudetyp-Gruppen, seecon
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< Spezifischer und absoluter Heiz-
wdrmebedarf nach Gebdudegruppen
(Tabelle und Diagramme,
nebenstehend)

Tab. 2.47 Emissionsfaktoren

Energie- Faktor
trager [g-CO-2/kWh]
Strom 601
Heizol 312
Erdgas 226
Braunkohle 415
Holz 4
Ernb. Energien 31
Ol (Strom) 698
Kernenergie 7

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Im Rahmen der Bilanzierung von Energiestromen und den
damit verbundenen Emissionen im Quartier wurden Gebaude
mit weitestgehend identischen Eigenschaften zu Gebdude-
gruppen zusammengefasst. Jede Gruppe besitzt einen fiir sie
typischen Energiebedarf fiir Heizwarme. Dies wird sowohl
grafisch als auch tabellarisch nachfolgend dargestellt. Die
beiden Gebadudegruppen (vor 1918, ohne und mit Fachwerk)
umfassen rund 85 % des gesamten Gebdudebestands. Der
verbleibende Rest, mit Ausnahme der Gebaudegruppen ,1919
- 1948", ,1949 - 1957", weist verhdltnismaBig niedrige
spezifische Heizwarmebedarfe auf. Daher besteht vor allem
bei dem fiir das Quartier pragenden Gebaudebestand, Gebdu-
de vor 1918 ohne und mit Fachwerk, Handlungsbedarf mit
dem Ziel, die Gesamtbilanz des Quartiers zu verbessern.

Grundlage fiir die Einschatzung der Klimarelevanz der Gebaude
im Betrachtungsgebiet bildet die CO-2-Bilanzierung. Der aus der
Energiebilanz resultierende Energiebedarf der einzelnen
Gebaudegruppen wird mit den CO-2-Emissionsfaktoren,
veroffentlicht durch das Bundesumweltamt (UBA), multipliziert.
Die vom UBA bekannt gegebenen Emissionsfaktoren sind an
Energietrager und -formen gebunden. Daher war es erforderlich,
Kenntnis liber die eingesetzten Energietrager zu erlangen.
Hierfiir wurden die unter Kapitel E -Feuerungsstatten-
beschriebenen Daten von den Bezirksschornsteinfegermeistern
als Grundlage genutzt. In der nebenstehenden Tabelle sind die
verwendeten Emissionsfaktoren aufgefiihrt.

Die Bilanzierung der CO-2-Emissionen hat ergeben, dass be-
zogen auf den Heizwdrmebedarf der Gebaude jahrlich 3.552
Tonnen CO-2 emittiert werden. Die Hohe der anfallenden
Emissionen ist dabei in der Gebaudegruppe ,vor 1918" am
groBten. Ursache hierfiir ist der mit rund 60 % hdchste An-
teil an Gebauden, der dritthochste spezifische Warmebedarf
sowie der straBenspezifische Emissionsfaktor (vgl. Tab. 2.4),
generiert aus den Daten der Bezirksschornsteinfegermeister
bzw. den Emissionsfaktoren des Umweltbundesamt.
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3. ZIELSTELLUNGEN
Leitbild - Entwicklungsszenarien [Energie und CO-2]

STADTEBAULICH  Wie in den vorangestellten Kapiteln dargelegt, zeichnet sich die
- ENERGETISCHES  besondere stidtebauliche Situation in Kyritz durch folgende
LEITBILD  Merkmale aus:

e Flachendenkmal Altstadt mit schiitzenswerter Bausubstanz
in vergleichsweise hoher stadtebaulicher Dichte,

e hoher Identitatswirkung, die von der Altstadt ausgeht, Bin-
dungswirkung fiir Einwohner und Alleinstellungsmerkmal
im Stadtevergleich

e  Betriebe in unmittelbarer Altstadtnihe mit Potenzial fiir
Abwarme-Nutzung, Ansatze fiir Warmeverbundldsungen.

Das stadtebaulich-energetische Leitbild kniipft an diese beson-
deren Kennzeichen an und formuliert daraus folgende Leitsatze:

Dichte, denkmalgeprédgte Stadt: Im Vordergrund der stddtebaulich-energetischen Qualifizierung steht
die Wahrung der stadtebaulichen Dichte, der SchlieBung von Baullicken, Wiedernutzbarmachung
brachgefallener Flachen, der Instandsetzung liberkommener Bausubstanz, die Nutzung leergefallener
Gebdude. Dazu tragt auch die Stadt als Bauherr bei. Herausragende bauliche Zeugnisse und der Denk-
malbereich Altstadt bestimmen wesentlich das Selbstbild und die AuBenwahrnehmung der Stadt Ky-
ritz, deren behutsame Weiterentwicklung unter denkmalpflegerischem und energetischem Aspekt fort-
zufiihren ist.

Wiarmeeffiziente Stadt: Die Kleinteiligkeit der Eigentumsverhaltnisse in der Altstadt erfordert eine
Einzelhaus iibergreifende und quartiersbezogene energetische Entwicklung. Innerhalb von Verbundlo-
sungen soll durch energetische Kompensation die Erfiillung der denkmalpflegerischen MaBstabe bei
gleichzeitiger Einlésung der Energieeffizienz-Ziele gewdhrleistet werden. Hauptaugenmerk liegt in der
Initiilerung von Eigentlimergemeinschaften, die eine gebdudeiibergreifende energetische Ertiichtigung
verfolgen. Der Prozess der energetischen Sanierung beriicksichtigt die Interessen der Mieter, die An-
gemessenheit der Sanierungsaufwendungen in Bezug zum Mietniveau, die Erhaltung einer ausgewoge-
nen Bewohnerstruktur ist das Ziel.

Verkehrseffizienz - Stadt der kurzen Wege und nachhaltiger Mobilitat: Die starke Konzentration von
Angeboten der Versorgung (Handel und Dienstleitungen), der Standorte von Bildung (Grundschule)
und Betreuung (kiinftige Kita Mitte) in der Innenstadt und die kleinteilige Vernetzung der Verkehrs-
wege (FuB- und Radverkehr) sind giinstige Bedingungen fiir die Gewahrleistung kurzer Distanzen von
den Verkehrsquellen zu den -zielen. Zwei Bahnhaltepunkte erschlieBen jeweils die Altstadt und den
Arbeitsplatzschwerpunkt Perleberger StraBe. Die Flihrung des Busverkehrs in der Siedlungsachse mit
Anbindung an den Bahnverkehr und durchs Zentrum unterstiitzt die Angebotsstrategie eines ressour-
censchonenden Verkehrs.
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ENTWICKLUNGS
-SZENARIEN
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Im Abschnitt Potenzialbetrachtung wurde eine Vielzahl von
Méglichkeiten zur Verringerung des Energiebedarfs sowie der
damit verbundenen CO2-Emissionen aufgezeigt. Die Mehrheit
dieser MaBnahmen griindet in der Hebung technischer
Potenziale (Dammung der Geb3udehiillflachen, Optimierung der
Anlagentechnik, Aufbau dezentraler Energieversorgung mittels
BHKW-betriebenen Nahwarmenetzen). Unstrittig ist, dass nicht
alle fiir die Realisierung des technischen Potenzials notwendigen
MaBnahmen im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2026
umgesetzt werden kénnen. Daher empfiehlt sich die Definition
eines realistisch umsetzbaren Zielszenarios. Fiir den Aufbau eines
solchen Zielszenarios wurde in den vier energieverbrauchenden
Sektoren folgende Festlegung getroffen:

Gebdude Strom: Die Berechnung der Bedarfswerte fiir den Sek-
tor Gebaude Strom bedient sich standardisierten GroBen, nam-
lich 3.000 kWh/WE (VDI 4655). Daher ist es in den vorliegenden
Betrachtungen unerheblich, ob eine Wohneinheit leer steht oder
nicht. Entscheidend ist lediglich der Bedarf unter Annahme einer
Nutzung. Da zur Berechnung des zukiinftigen Strombedarfs kei-
ne belastbaren Daten vorlagen, wurde hier von einer Quantifizie-
rung Abstand genommen. Daher ist der Bedarfswert fiir den
Sektor Geb3dude Strom im Potenzial- als auch Zielszenario gleich
dem Ist-Zustand.

Gebaude Warme: Zur Bilanzierung des Warmebedarfs im Falle
einer Sanierung wurden umfangreiche Analysen dargestellt. Das
technische Potenzial belduft sich im Mittelwert auf Einsparung
von rund 50 Prozent gegeniiber dem Ist-Zustand. Da jedoch
nicht bei jedem Gebdude im Quartier mit einer energetischen
Sanierung, unabhingig vom Vorhandensein technischer Opti-
mierungsmoglichkeiten, zu rechnen ist wurde festgelegt, dass
nur 50 Prozent des technischen Potenzials tatsachlich gehoben
wird.
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Tabelle 3.2 Szenarien nach Primér- und Endenergiebedarf und CO-2-Emissionen, seecon

Primdrenergie Endenergie CO-2
Bereiche IST POT ZIEL IST POT ZIEL IST POT ZIEL
Gebdude Strom 13.745 13.745 13.745 4.582 4.582 4.582 2.754 2.754 2.754
Gebdude Wirme 19.575 13.317 16.446 18.702 12.724 15.713 2.754 1.873 2.313
Verkehr 10.909 10.909 10.909 8.796 8.796 8.796 2.754 2.754 2.754
StraBenbeleuchtg. 243 144 144 81 48 48 2.754 1.630 1.630
Summe 44.472 38.116 41.244 32.161 26.149 29.139 11.014 9.010 9.450

Diagramm 3.1 (oben)
Szenarien nach Primdr -und
Endenergiebedarf, seecon

Diagr. 3.3 (unten) Szenarien
nach CO-2-Emissionen,
seecon
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Verkehr: Die Bilanzierung des Energiebedarfs flir den Sektor
Verkehr beruht auf dem Verursacherprinzip, das heiB3t, dass
der Energiebedarf fiir den Betrieb des Kfz zu 100 % dem
Fahrzeughalter bzw. dessen Ort der Zulassung zugeschrieben
werden. In den kommenden Jahren ist mit keiner Reduzierung
der zugelassenen Fahrzeuge zu rechnen. Daher wird in den
vorliegenden Ausfiihrungen (rechnerisch) kein Einsparpoten-
zial fiir den Bereich Verkehr angenommen - der Bedarfswert
fur den Sektor Verkehr ist folglich im Potenzial- als auch
Zielszenario gleich dem Ist-Zustand.

Rechnerisch nicht darstellbare Potenziale im Bereich Verkehr
werden im Kapitel Mobilitdt dargestellt, ebenso wie konkrete
Projekte in Kyritz in der MaBnahmeniibersicht im Kapitel 4
Umsetzungskonzept (siehe dort).

StraBBenbeleuchtung: Fiir die Erfassung des Ist-Zustands der
StraBenbeleuchtung wurden umfangreiche Datensdtze zu-
sammengetragen. Die Auswertung dieser hat ergeben, dass
durch den Austausch ineffizienter Leuchtmittel erhebliche
Einsparungen generiert werden kdnnen. Da die Hebung dieses
Einsparpotenzials verhaltnismaBig einfach realisiert werden
kann, wird das technische Potenzial gleich der Zielsetzung
definiert. Dies bedeutet konkret, dass die vorhandenen ineffi-
zienten Leuchtmittel vollstindig ausgewechselt werden.

Die nebenstehenden Abbildungen und Tabellen zeigen an-
schaulich, inwieweit der Energiebedarf in den jeweiligen Sek-
toren reduziert werden kann. In Analogie zu den bisherigen
Darstellungen im vorliegenden Konzept wurde auf Primar-
und Endenergiebedarf sowie die damit verbundenen CO-2-
Emissionen abgestellt.
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AKTIVIERUNG
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UMSETZUNGSKONZEPT
Aktivierung - MaBnahmen - Fortschreibung

Im Folgenden sind die Durchfiihrungsschritte dargestellt, die

der Aktivierung aller Akteure fiir eine quartiersbezogene

energetischen Erneuerung dienten und die Biirger zur und

Auseinandersetzung mit dem Thema anregen und zur Mitwir-

kung veranlassen sollten - in einem Zeitraum von November

2013 bis zum Erstellen des vorliegenden Berichtes (siehe da-

zu auch ausgewihlte Protokolle im Anhang).

Tabelle 4.1 Projekt-Durchfiihrung 12/2013-05/2014

Akteure/Zielgruppe
[Termine/Kontakt]
Fa. Bioeton
[28.01.2014]

Zielstellung

Nutzung von Prozessabwirme fiir
Waérmenetzldsungen Kyritz

Zielerreichung

Interne Nutzung Uberschiissiger
Energie im Produktionsprozess
Energiemanagement im Aufbau

Fa. Emslandstarke
[28.01.2014]

Nutzung von Prozessabwarme fiir
Wiarmenetzl6sungen Kyritz

Umbau der Produktionslinie zur
Optimierung der Energiefliisse
Ifd. energetische Zertifizierung

Backerei J-S-Bach-Str.24
[18.02.14]

Waérmeverbund in Warmeinsel Klos-
terviertel, ggf. Abwdrme-Nutzung

Abwdrme-Nutzung in eigener Regie
favorisiert

Kaufhalle Klosterviertel
[18.02.14]

Mitwirkung bei GesamtmaBnahme
"Energetischer Umbau Kaufhalle"

Eigentumsverhdltnisse hinderlich
Insolvenzverfahren Konsum e.V.

Landkreis OPR
[Mai 2014]

Aufbau Warmenetz Perleberger Str.

Analysephase unterstiitzt

Ruppiner Kliniken
[Mai 2014]

Aufbau Warmenetz Perleberger Str.

Analysephase unterstiitzt

Finanzamt Brandenburg
[Mai 2014]

Aufbau Warmenetz Perleberger Str.

Analysephase unterstiitzt

Fa. energicos

[10.12.13 ] 13.01.14 | 06.02.14]

Aufbau Warmenetz Perleberger Str.
mit Anbinde-Option Bestandsnetz
Wiarmeinsel Klosterviertel o. andere

Analysephase unterstiitzt

ORP Busbetriebe
[Febr.2014]

Verkehrsanlage Am Biirgerpark

Zustimmung Projektteil B (Bus)

Fa. Regio-Infra-Nordost
[15.04.2014]

Etablierung neuer Bahnhaltepunkt
(Kyritz-Nord) Am Biirgerpark

Weiterverfolgung des Projektes

Ministerium Infrastuktur und

Landwirtschaft Bdbg. MIL

Etablierung neuer Bahnhaltepunkt
(Teil-) Finanzierung Bahn-Betrieb

Zustimmung
Mitfinanzierung MIL/LK OPR/Kom.

Hauseigentiimer im
Quartier Klosterviertel
[Mai 2014]

Aktivierung fiir Warmenetz

Interessenbekundungen von sechs
Eigentiimern fiir Warmeldsung im
Quartier, weitere Aktivierung in
Folgezeit notwendig

Kyritzer Biirger
[06.02 | 09.04.2014]

Aktivierung fiir energetische Gebdu-
desanierung

Thermographie-Gutachten
Heizungs-Check
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Darstellung 4.2 Aufruf an die Eigentiimer, sich zum potenziellen Warmenetz Klosterviertel zu duBBern: zweiseitiges
Faltblatt mit Riickantwortméglichkeit, Mai 2014, seecon/ews




QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Abwarme. Zur moglichen Nutzung von Abwarme wurden Ge-
sprache mit Vertretern zweier Betriebe (Bioeton und Starke-
fabrik) gefiihrt (siehe Kap.E, Abwidrme). Es ist nicht ausge-
schlossen, dass zu einem spateren Zeitpunkt Abwarme an
Dritte geliefert werden kénnte. Der Kontakt zu beiden Unter-
nehmen sollte aufrechterhalten und gepflegt werden.

Wirmenetz Perleberger StraBe. Um sich moglichen Verbund-
Idsungen fiir ein Waremnetz im Untersuchungsraum zu na-
hern, wurde zunachst der Kontakt zum 6rtlichen Energiever-
sorger hergestellt (Netz, Umbau, Perspektiven), um die 6rtli-
chen Kompetenzen zu nutzen - das Netz liegt jedoch auBer-
halb des Plangebiets.

Desweiteren wurden die Bestandsdaten von drei Eigentlimern
im Bereich der Perleberger StraBe abgefragt, die groBere Ver-
braucher (mehrere Gebiude/Verwaltungsstandorte) im Gebiet
sind. Die Kontakte zu den ansadssigen Liegenschaftsverwal-
tungen der offentlichen Einrichtungen bekundeten Interesse
an der Mitwirkung und stellten Datenmaterial zur Verfiigung,
welches die Grundlage fiir die anschlieBende Potenzialab-
schatzung bildete.

Biirgeraktivierung. In mehreren Biirgerveranstaltungen wurde
das Thema Energetische Quartierserneuerung dargestellt. Eine
Veranstaltung diente der Erlduterung der Ergebnisse der Po-
tenzialanalyse. Sie wurde verbunden mit einem Rundgang
durch das Untersuchungsgebiet - durch Einsatz einer War-
mebildkamera konnte der Handlungsbedarfs an Gebduden
verdeutlicht werden. Eine weitere Blirgerveranstaltung erziel-
te keine Resonanz.

Aufruf Netz Klosterviertel. Im Mai 2014 wurde ein Aufruf

an die Eigentiimer im Klosterviertel gestartet, um sie fiir ein
perspektivisches Warmenetz zu interessieren. Es wurden mehr
als 50 Eigentlimer angeschrieben (siehe Flyer nebenstehend).
Sechs Eigentiimer bekundeten ihr Interesse per Riickantwort
und wiinschten weitere Informationen.
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Darstellung 4.3 MalBnahmenbiindel im Untersuchungsraum, ews



STADT KYRITZ

MASSNAHMEN

QUARTIERSKONZEPT ENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

Backerei-Abwarme Die in der Altstadt angesiedelte Backerei
in der Johann-Sebastian-Bach-Str. hat einen Warmeiiber-
schuss aus den betrieblichen Prozessen zu verzeichnen. Zur
Nutzung dieses Uberschusses im Umfeld wurden Gespriche
mit dem Eigentlimer gefiihrt [T-vor-Ort: Febr.14], die in Ei-
geninitiative des Eigentlimers weiterverfolgt werden.

Projekt Kaufhalle Mehrere Vorhaben sind in Verbindung mit
dieser wichtigen Funktion in der Innenstadt vorgesehen, die
auch die Option fiir eine Optimierung der Energieversorgung
bzw. die Nutzung von Warme/Kilte ggf. im Verbund mit
Nachbarn beinhalten. Ein Gesprach konnte mit dem Betreiber
gefihrt werden. Ein baldiges Handeln im Sinne der Konzept-
ziele ist durch die Eigentumsverhiltnisse mit einem laufen-
den Insolvenzverfahren erschwert.

Zur Erreichung der Ziele (vorhergehendes Kapitel 3) entspre-
chend des Leitbildes und der Entwicklungsszenarien lassen
sich MaBnahmenbiindel/MaBnahmen/Projekte ableiten, die in
den nachsten Jahren in Kyritz vorbereitet, organisiert, geplant
und umgesetzt werden sollen. Die Auswahl der MaBnahmen
beriicksichtigt den erreichten Arbeitsstand, der mit Vorliegen
des Quartierskonzeptes konstatiert werden kann. Die Mitwir-
kung der Akteure ist bei der Projekten der Mobilitdt am
ehesten gewdhrleistet, weswegen diese Vorhaben einen be-
achtlichen Raum innerhalb der mittelfristig umsetzbaren
MaBnahmen einnehmen.

Lfd. Nr.

Tab. 4.4 Handlungsfelder und MaBBnahmen
Handlungsfeld MaBnahmen/SchliisselmaBnahme
E-versorgung/verbrauch  E 1 Wirmenetz Klosterumfeld

E 2 Warmenetz Perleberger StraB3e

Gebdudesanierung G Quartierssanierung Klosterumfeld

StraBenraum S 1 Sanierungsplan StraBenbeleuchtung
S 2 LSA-Riickbau

Mobilitat M 1 Verknlipfung der Verkehrsmittel

M 2 kurze Wege - Forderung FuB-/Radverkehr
M 3Mobilitatskonzept Stadt und Region
Klimaanpassung K Klimaanpassung Stadtraum

Die vorgesehenen MaBnahmen wurden jeweils in einer Matrix
incl. Angaben zu MaBnahmenzielen, Rahmenbedingungen
Verantwortlichkeiten, Umsetzungsschritten und Angaben zu
einer moglichen Finanzierung zusammengestellt (siehe fol-
gende Seiten - MaBBnahmenblitter).
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STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

FORTSCHREIBUNG Auf Grundlage des erreichten Arbeitsstandes beim Energie-
blindel Kyritz-Nord ist die zielorientierte Fortschreibung der
Ergebnisse und ein Controllingsystem zur Priifung der Zieler-
reichung notwendig. Wichtig ist die Festlequng zum zeitli-
chen Ablauf der geplanten MaBBnahmen in einen Zeit- und
Kostenplan, der auf Grundlage der MaBnahmenbeschreibun-
gen erstellt werden kann. Desweiteren sind klare Zustandig-
keiten zu definieren und regelmaBig der Sach- und Arbeits-
stand aufzunehmen und mit den Zielen abzugleichen.

Empfohlen wird ein Controllingsystem von unten nach oben
(bottom-up), orientiert an der Umsetzung der MaBnahmen,
da in erster Linie MaBnahmen zur Realisierung anstehen, de-
ren Wirkeffekte fiir die Energie- und CO-2-Bilanz kaum
quantifizierbar sind, sehr wohl aber Effekte in diesem Sinne
erwarten lassen.

Als néchste Schritte lassen sich demzufolge festhalten:

e  Stdrkung der Akteurs-Aktivierung und -Beteiligung als
notwendige Grundlage fiir eine dauerhafte Mitwirkung
und als Voraussetzung fiir die weitere Konzeptvertiefung
vor-Ort und am konkreten Beispiel. Hier liegen aktuell
die groBten Hemmnisse.

e  Vorbereitung und Umsetzung ausgewadhlter MaBnahmen
(entsprechend der MaBnahmenblatter) auf Grundlage
eines konkreten Zeit- und Kostenplans, Vorbereitung der
Finanzierung und Klarung der Férdermodalitaten.

e konstantes Controlling als Abgleich zwischen Ist- und
Soll-Zustand ab Umsetzungsphase.

e  Priifung aller sowieso geplanten MaBnahmen (soge-
nannte non-regret-Vorhaben) in Bauherrenschaft der
Stadt oder Dritter, die der Stadt vorliegen, auf ihre Kon-
gruenz zu den Zielen des Energie- und Klimaschutz-
konzeptes auch dann, wenn das Plangebiet nicht betrof-
fen ist.

e Im folgenden ist zu kldren, inwieweit diese Aufgaben
durch die Stadtverwaltung Kyritz libernommen werden
oder Unterstiitzung durch Externe notwendig wird.
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Projektblatt Energieversorgung

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt

Arbeitsstand

Investitionskosten
Durchfiihrungskonzept
Finanzierung/Férderung

Nichste Schritte

weitere Projektteile
Verkniipfung zu

Handlungsfeld Energieversorgung/Energieverbrauch
Wiarmeverbund Klosterumfeld

Aufbau eines Warmeverbundes als wirtschaftliche

Alternative zu Einzelversorgungslsungen, Senkung der

Wirmekosten, Standortvorteil/Imagegewinn

Stadt als Bauherr, stadtische WBG, Einzeleigentiimer

Offentlichkeit

Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen,
Sanierungstrager,

Konzeptentwicklung Warmeverbund Klosterumfeld
Parallel zur Gebdudesanierung im Klosterumfeld durch die
Stadt Kyritz wird das avisierte Konzept eines
Wirmeverbundes "Klosterviertel" fortgeschrieben,
stadtischer Bauherr als Initiator einer (offenen)
Verbundldsung

Bestandserfassung (Datenerfassung) in Teilen
Analysephase, Akteursansprache Private (kaum Resonanz)

3,5 Mio (Kloster, J-S-Bach-Str. 2a)
20.000 Euro
noch offen

Vorbereitung, Definition der Inhalte, Vergabe

Verbunderweiterung
G1 Quartierssanierung Klosterumfeld

Umsetzungszeitraum Prioritat hoch
2014 2015 2016 2017 2019 2020

Energieversorgung/-verbrauch
Wiarmeverbund Klosterumfeld
E 2 Warmeverbund Perleberger Str
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Warmeverbund Klosterumfeld als
Fortschreibung des Warmenetzes Klosterviertel
(gelb-umrandet)




Projektblatt Energieversorgung

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt
Arbeitsstand

Investitionskosten
Durchfiihrungskonzept
Finanzierung/Férderung

Nichste Schritte

weitere Projektteile

Verknlipfung zu

Handlungsfeld Energieversorgung/Energieverbrauch
Warmeverbund Perleberger StraB3e

Aufbau eines Warmeverbundes als wirtschaftliche

Alternative zu Einzelversorgungslsungen, Senkung der

Wirmekosten, Standortvorteil/Imagegewinn

Liegenschaftsverwaltungen der ansdssigen Institutionen

Offentlichkeit

Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen,
Liegenschaftsverwaltungen, potentieller Betreiber

Durchfiihrungskonzept Warmeverbund Perleberger StraBe
Bestandserfassung (Datenerfassung)
Analysephase, Akteursansprache

noch nicht bezifferbar
20.000 Euro
noch offen

Akteurs-Aktivierung
Betreibermodell, ggf, Einbeziehung lokaler
Fernwarmebetreiber (Netz Kyritz West)

Warmeversorgung KMG-Klinikum
Fernwirmenetz Kyritz West (Entwicklungsoptionen)
Wirmeverbund Klosterumfeld

Energieversorgung/-verbrauch
Warmeverbund Perleberger Str.
E 1 Wairmeverbund Klosterumfeld

Umsetzungszeitraum Prioritdt mittel
2014 2015 2016 2017 2019 2020

Wirmenetz Perleberger StraBe, Potenzielles Versorgungsgebiet (gelb-umrandet)
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Projektblatt Gebadudesanierung

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt
Arbeitsstand
Investitionskosten
Finanzierung/Férderung

Nichste Schritte

weitere Projekte
Inhaltl. Verkniipfung zu

Handlungsfeld Gebdudesanierung

Quartiersanierung Klosterumfeld

Denkmalpflegerische Sanierung der Bausubstanz bei Priifung
und Einsatz aller geeigneten MaBnahmen der Energetischen
Optimierung im Verbund der Projektteile einschlieBlich
energetischer Kompensation zwischen den Gebauden

Offentlichkeit (Schaufensterfunktion)
Stadtverwaltung Kyritz (wirtschaftlicher Betrieb)

Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen,
Sanierungstrager, Denkmalpflege, Energiemanager,
Gebdudeplaner, TGA-Planer

Sanierung J-S-Bach-Str. 2 bis 6

Kloster und angrenzende Geb3dude/Brennerei
Vorplanung 2014 (Nr.2a), Entwurfsplanung (Nr.6),
GesamtmaBnahme Kloster/Klosterumfeld ca. 5 Mio
Stadtebauférderung, D-Programm (Nr. 2a)
Stadtumbau (Nr.6),

Energetisches Konzept fiir das Ensemble
Ausfiihrungsplanung Nr.6

E 1 Wiarmeverbund Klosterumfeld

Umsetzungszeitraum Prioritat hoch Gebaudesanierung
2014 2015 2016 2017 2019 2020 Quartierssanierung Klosterumfeld

Schliisselprojekt der Stadtentwicklung und der energetischen Sanierung ist die
GesamtmaBnahme Kloster mit: Sanierung des Klausurfliigels des Klosters (Abbildung) sowie der
Geb3ude J-Sebastian-Bach-StraBe 2 (Brennerei), Nr. 4 und 6.

(Architekturschaubild Architekturbiiro Kiihn, von-Kihne und Lange, Potsdam)
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Projektblatt StraBenraum

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe
verantwortlich

Schliisselprojekt

Arbeitsstand
Investitionskosten
Finanzierung/Férderung

Nichste Schritte
weitere Projektteile

Inhaltl. Verkniipfung zu

Handlungsfeld StraBenraum

Sanierungs- und Wartungsplan Str-Beleuchtung
Aktuelle Bestandserfassung und Datenpflege (Masthdhe,
Leuchte, Leuchtmittel, Steuerung, Beleuchtungsstarke,
Betriebsmodi...)

Aufstellung Sanierungs- und Wartungsplan
(Prioritaten/Kosten)

Stadtverwaltung
Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen,

ggf. Externer fiir die Umsetzung
Sanierung- und Wartungsplan Beleuchtung Innenstadtring

Umsetzungszeitraum , Prioritdt: mittel
2014 2015 2016 2017 2019 2020

S StraBBenraum

Sanierungs- und Wartungsplan
S 2 Riickbau LSA

Im Zuge des geplanten StraBenrekonstruktion im Zuge der
J-S-Bach-StraBe - PrinzenstraBe - Maxim-Gorki-StraBe
und zulaufender StraBBen systematische Vorbereitung,
Umsetzung und Monitoring, Datenaufbau und -pflege
beginnend im Altstadtbereich zur Optimierung der
Beleuchtungsanlagen

Datengrundlagen fiir Schaltkreise im Plangebiet

noch nicht abschatzbar

KfW 432 Sanierungsmanager

Stadtebauforderung: D-Programm, Stadtumbau nur im
Rahmen anstehender StraBenbaumaBnahmen

Projektvorbereitung

Umstellung auf Okostrom-Versorgung fiir die
Stral3enbeleuchtung
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Projektblatt StraBenraum

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe
verantwortlich

Schliisselprojekt

Arbeitsstand
Investitionskosten
Finanzierung/Férderung

Nachste Schritte

weitere Projektteile
Inhaltl. Verkniipfung zu

Handlungsfeld StraBenraum

Riickbau Lichtsignalanlage (Verkehrsampel)
Minimierung der laufenden Aufwendungen fiir
Verkehrsanlagen, Einsparung Unterhaltskosten LSA
(Wartung/Pflege/Reparatur)

Einfacher, wartungsarmer Verkehrsknoten

Umbau erst im Zuge der notwendigen Neuordnung des
Kreuzungsbereiches

Stadtverwaltung (Baulasttrager)

Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen,
ggf. Externer fiir die Umsetzung

Riickbau LSA Perleberger StraBe/Pritzwalker Str.

Im Zuge der Rekonstruktion der Pritzwalker StraBe
Kreuzungsumbau (flachensparsam, ggf. Minikreisel, da
LKW-Verkehr unterreprésentiert, ohne LSA, wartungsarm)

Skizze (Rahmenplan)
keine Mehrkosten
Stadtebauforderung: Stadtumbau

Projektvorbereitung bei Planungsstart zum StraBenbau
Pritzwalker Str.

Umstellung auf Okostrom-Versorgung fiir die
StraBBenbeleuchtung

FuBganger- und Fahrradfreundlicher Ausbau der
Infrastruktur

Umsetzungszeitraum , Prioritét: keine
2014 2015 2016 2017 2019 2020

S StraBBenraum

Riickbau LSA
S 1 Sanierungs-/Wartungsplan Bel.

Markanter Knoten in der nordlichen Vorstadt:
Kreuzung Perleberger/Pritzwalker StraBe
(Rahmenplan Innenstadt, ews)
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Projektblatt Mobilitat

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt
Arbeitsstand

Investition (Teil C)
Finanzierung/Férderung

Nachste Schritte

weitere Projektteile

Inhaltl. Verkniipfung zu

Handlungsfeld Mobilitiat/Verkehrseffizienz

m Verkniipfung Verkehrsmittel

Stiitzung des Schienenverkehrs Neustadt(D)-Kyritz,
Schaffung der StraBe-Schiene-Verkniipfung (Bus-
Bahn) Erhdhung der Nutzerzahlen im OPNV,
Vermeidung ind.-motor. Arbeits- und Schulpendler
Vermeidung Energieeinsatz und CO-2-Emisisonen

Nutzer des OPNV, potenzielle Neukunden
(Arbeitspendler, Schiiler/Schulcampus)

Stadtverwaltung, Verkehrsverbund VBB (Besteller),
Regionale Busunternehmen
Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen (EIU): Regio-
Infra-Nordost (RIN)

Bahn-Bus-Umsteigepunkt Am Biirgerpark.

Teil C Bahn-Haltepunkt

Busknoten bis 111/2014 (Teil A), Planungsziele Bahn-
Haltepunkt an EIU, Ifd. Entwurfsplanung (RIN),
Regionales Verkehrskonzept (Fa. Spreeplan) /2014
250.000 Euro

Eigenmittel Infrastrukturbetreiber

Ausflihrungsplanung Haltepunkt, Betriebskonzept
Bahn, Fahrplankonzept Bahn-Bus (VBB)

e-car und e-bike-Station Am Biirgerpark (2014)
P+R-Anlage (2013/2014)
M 2 Kurze FuB- und Radwege

MaBnahmendiibersicht
lm Verkniipfung der Verkehrsmittel

M 2 kurze FuB- und Radwege
M 3 Mobilitatskonzept

Umsetzungszeitraum , Prioritdt: hoch
2014 2015 2016 2017 2019 2020

Das Schliisselprojekt Bahn-Bus-Umsteigepunkt Am Biirgerpark ist erst mit dem Teil C
Bahnhaltepunkt komplett wirksam und und nutzerfreundlich - im Einzugsbereich wichtiger
Institutionen, Schulen und sonstigen Arbeitsstitten. (Rahmenplan Perleberger Knoten, ews)
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Projektblatt Mobilitat

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt

Arbeitsstand
Investitionskosten
Finanzierung/Férderung

Nachste Schritte

Weitere Projekte
(siehe Nebenplan)

Handlungsfeld Mobilitiat/Verkehrseffizienz

Kurze FuB-/Radwege

Unterstiitzung der Verkehrsmittel des
Umweltverbundes, Fdérderung nachhaltigen Verkehrs
kurze Rad- und FuBwege zu zentralen Einrichtungen
und zu den Haltestellen des Offentlichen Verkehrs,
Ersatz motorisierten Individualverkehrs, vermeidbarer
Verkehrsenergie und CO-2-Emissionen

Einwohner und Besucher der Stadt Kyritz, insb.
Arbeits- und Schiilpendler

Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und
Bauen

Wegenetz/Freiraum Am Biirgerpark zur Anbindung
Gymnasium, Oberschule, Klinikum an den Bahn-Bus-
Umsteigepunkt Am Biirgerpark

Rahmenplan Perleberger Knoten 2009

100.000 Euro

Stadtumbau-Ost, Teilprogramm Aufwertung

Werkstattverfahren/Entwurfsplanung in Vorbereitung
Vorbereitung Anschlussprojekte (s.u.)

[1] Stadtgasse - Aufwertung als Weg vom Parkplatz
Zentrum zur Altstadt

[2] Mittelgasse - westl. Verlangerung MittelstraBe als

Umsetzungszeitraum , Prioritédt: hoch
2014 2015 2016 2017 2019 2020

MaBnahmeniibersicht
%] Kurze FuB-/Radwege

M 1 Verkniipfung der Verkehrsmittel

M 3 Mobilitatskonzept

Kurze Wege in die Altstadt, Projekte [1] bis [3]

Schliisselprojekt:

ews, Rahmenplan Innenstadt Wegenetz/Freiraum Am Biirgerpark
fiir kurze Wege vom Bahn-Bus-Knoten zu
den Schulen und zum Klinikum

ews, Rahmenplan Perleberger Knoten

FuB/Radwege-Verbindung
[3] Klosterweg - "Griiner Weg" Kloster - Neuer HP

Inhaltl. Verkniipfung zu M 1 Verkniipfung Bahn-Bus
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Projektblatt Mobilitat

MaBnahmendiibersicht
MaBnahmentitel
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt

Arbeitsstand
Investitionskosten
Finanzierung/Férderung

Nachste Schritte

weitere Projektteile

Verkniipfung zu

Handlungsfeld Mobilitiat/Verkehrseffizienz
Mobilitdtskonzept Stadt und Region
Unterstiitzung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes
FuBginger/Rad/OV, Kundenorientierte Neustrukturierung
des Busnetzes, Biindelung im Innenstadtbereich auf die
Nord-Siid-Hauptachse, Orientierung auf Knoten
Perleberger Platz

Nutzer des OPNV, potenzielle Neukunden (Arbeitspendler,
Schiiler/Schulcampus)

Stadtverwaltung, VBB, Busbetriebe,
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) Potsdamer
Eisenbahngesellschaft mbH (PEG)

Linienbiindelung Innenstadt:

Haltestellen Am Biirgerpark - Kloster - Markt/ Kirchplatz
- Grundschule

Einbindung Stadtbuslinie und Regionalbuslinien
Haltestellen Innenstadt eingerichtet,

ca. 50.000 Euro

VBB, Landkreis OPR, Busbetriebe, Stadt Kyritz

Auswertung Prignitzkonzept, Untersetzung MaBnahmen f.
Ostprignitz/Kyritz

Neukonzeption Buszubringer am Netzknoten Neustadt(D)
i.V.m. Taktanpassung des Regionalverkehrs auf der
"Hamburger Bahn" ab 2015

M 1 Verknlipfung der Verkehrsmittel

Umsetzungszeitraum , Prioritdt: mittel MaBnahmendiibersicht
2014 2015 2016 2017 2019 2020 ] Mobilititskonzept

M 1 Verkniipfung der Verkehrsmittel

[nnm M 2 kurze FuB- und Radwege

Prinzip der Linienbiindelung in der Altstadt, die vornehmlich dem Schiilerverkehr dient und
den Arbeitspendlern zu Gute kommt (Konzept ews)
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Projektblatt Klimaanpassung

MaBnahmendiibersicht
MaBnahme
Ziele

Zielgruppe

verantwortlich

Schliisselprojekt

Arbeitsstand
Investitionskosten

Finanzierung/Férderung

Nichste Schritte

weitere Projektteile

Inhaltl. Verkniipfung zu

Handlungsfeld Klimaanpassung Stadtraum

'@ Stadtraum J-S-Bach-StraBe/Kaufhalle
Gestaltung der 6ffentlichen Rdume

Beachtung der Erfordernisse der Klimaanpassung
klimatische Behaglichkeit

Einwohner und Nutzer der Versorgungseinrichtung,
Offentlichkeit,

Stadtverwaltung/Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen,
Eigentlimer Kaufhalle, Sanierungstrager, Denkmalpflege

Vorplatzgestaltung Kaufhalle/J-S-Bach-StraBe
denkmalgerechte Umgestaltung des StraBBenraums incl.
Vorplatz, Grundstiicksneuordnung, fuBgangerfreundlicher
Umbau, Durchwegung, Entwasserungssystem,
Verschattung, Bushaltestelle, Sonderstellpldtze fiir
Mobilitatseingeschrankte, Radstellplatze, Verweilqualitat.
Vorplanung 2014

anteilig an GesamtmaBnahme J-S-Bach-StraB3e ca.
200.000 Euro

Stadtebauforderung, D-Programm, Stadtumbau

Entwurfs- und Ausfiihrungsplanung incl.
Beteiligungsverfahren

Optimierung/Vernetzung Wirme-/Kilteversorgung
Kaufhalle
M 2 Kurze Wege

Umsetzungszeitraum , Prioritdt: mittel
2014 2015 2016 2017 2019 2020

Klimaanpassung Stadtraum
7@ stadtraum J-S-B-Str/Kaufhalle

Im Bereich J-S-Bach-StraBe/Kaufhalle stehen die Gestaltung der Vorfliche und die Herstellung
kurzer FuB- und Radwegeverbindungen im Vordergrund, um die Einzelhandelsfunktion fiir die
Innenstadt zu erhalten (Darstellung ews)

seecon Ingenieure GmbH | e€ws Stadtsanierungs GmbH Projektblatt Mobilitat







STADT KYRITZ QUARTIERSKONZEPTENERGIEBUNDEL KYRITZ-NORD

ANHANG

DARSTELLUNGEN in der Folge ihrer Présentation im Bericht
1.0 (Titel) Graphik Energiebiindel Kyritz-Nord (ews), Fotos ews
1.1 (Tab) Stadt Kyritz, ausgewdhlte Daten
1.2 (Tab.) Stadt und Region Kyritz, ausgew3hlte Daten (ews)
1.3 (Diagr.) Landkreis OPR- administrativ (Quelle 2.1)
1.4 (Diagr.) Landkreis OPR- installierte Leistung (Quelle 2.1)
1.5 (Karte) Der Untersuchungsraum Energiebiindel Kyritz-Nord (ews)

1.6 (Diagr.) Herleitung der Handlungsschwerpunkte/Projektrdume de
energetischen Stadterneuerung aus den Stadtentwicklungsplanung

1.7 (Diagr.) Wettbewerbsbeitrag der Stadt Kyritz beim Bundeswetbewerb

2.1 (Karte) Netz des regionalen Versorgers EMB (EMB)

2.2 (Tab.) Strom Absatzdaten 2012 e.dis (seecon)

2.3 (Karte) Fernwédrmenetz von energicos (ews)

2.4 (Tab.) Feuerungsstatten, Anzahl, Quelle Schornsteinfegermst. (seecon)
2.5 (Diagr.) Feuerungsstitten nach Brennstoffen (seecon)

2.6 (Diagr.) Feuerungsstitten nach StraBen (seecon)

2.7 (Tab.) Potenzielle Energielieferer: 2.7a Bioeton 2.7b Stérkefabrik (seecon)
2.8 (Karte) Warmedichten darstellung (seecon)

2.9 (Karte) Netz Klosterviertel (ews)

2.10 (Tab.) Netz Klosterviertel, untersuchte Varianten

2.11 (Tab.) Netz Klosterviertel, energetische Parameter nach Varianten

2.12 (Tab.) Netz Klosterviertel, Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
2.13 (Diagr.) Netz Klosterviertel, Warmegestehungspreis nach Varianten

2.14 (Diagr.) Co-2-Emissionen nach Varianten (seecon)

2.15 (Diagr.) Warmegestehungspreis nach Varianten und Anschluss-Szenarien
2.16 (Diagr.) Co-2-Emissionen nach Varianten u. Anschluss-Szenarien (seecon)
2.17 (Tab.) Untersuchte Varianten, Netz Perleberger Str. (seecon)

2.18 (Tab.) Energetische Paramter der untersuchten Varianten (seecon)

2.19 (Tab.) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Varianten (seecon)

2.20 (Diagr.) Warmegestehungspreis Varianten Perleberger Str. (seecon)

2.21 (Diagr.) CO-2-Emissionen Wirme nach Varianten (seecon)

2.22 (Karte) Luftbild W4rmenetz Perleberger Str. (seecon)

2.23 (Tab.) Stidtisches Gebdude: Mehrgenerationenhaus (seecon)

2.24 (Tab.) Stadtische Geb3ude (seecon)

2.25 (Tab.) Energie- und CO-2-einsparung im Gebaudesektor (Gesamtbestand)
2.26 (Diagr.) Gesamtbestand gebdude: Heizwdrmebedarf nach Sanierung
2.27 (Diagr.) CO-2-Emissionen aus Heizwirmebedarf, seecon

2.28 (Tab.) Schaltkreise der StraBenbeleuchtung

2.29 (Tab.) Ist-Soll-Vergleich StraBenbeleuchtung, seecon

2.30 (Ubersicht) Detailbetrachtung Beispielschaltkreis
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2.31 (Diagr.) Kennwerte: Vergleich Ist-Soll Beispielschaltkreis (seecon/SV Kyr.)
2.32 (Tab.) Ubersicht Kenndaten Bestand nach Varianten, Bsp-schaltkreis
2.33 (Diagr.) Lebenszykluskosten bei einer Lebensdauer von 20 Jahren

2.34 (Diagr.) Verteilung der Lebenszykluskosten nach Wartungs-, Investitions-
und Energiekosten nach Varianten

2.35 (Tab.) Strategische stadt- und Mobilitétsplanung, Potenziale Kyritz, ews
2.36 (Diagr.) Prinzip der Bus-Linienbiindelung

2.37 (Foto) Busknoten Am Biirgerpark, Umfahrt im Bau (ews)

2.38 (Foto) Busknoten Am Biirgerpark, Uberdachung (ews)

2.39 (Karte) Potenziale im Sektor Verkehr und bei der Klimaanpassung

2.40 (Diagr.) CO-2-Emissionen nach Sektoren

2.41 (Diagr.) Primdr- und Endenergieverbrauch nach Sektoren (seecon)

2.41 a-d (Tab.) Primir- und Endenergieverbrauch nach Sektoren (seecon)
2.42 (Diagr.) Primér- und Endenergieverbrauch nach Energietrdgern (seecon)
2.42 a-d (Tab.) Primir- und Endenergieverbrauch nach Energietrigern (seecon)
2.43 Warmebedarfskategorien, seecon

2.44 (Tab.) Spez. u. absol. Heizwirmebedarf n. Gebdudetypgruppen (Baualter)
2.45 (Diagr.) Spezifischer Heizwidrmebedarf nach GebZudetypgruppen

2.46 (Diagr.) Absoluter Heizwirmebedarf nach GebZudetygruppen (seecon)
2.47 (Tab.) Emissionsfaktoren (UBA)

3.1 (Diagr.) Szenarien Primdr- und Endenergiebedarf

3.2 (Tab.) Szenarien Primér- und Endenergiebedarf und CO-2-Emissionen
3.3 (Diagr.) Szenarien CO-2-Emissionen (seecon)

4.1 (Tab.) Projektdurchfiihrung (ews)

4.2 (Abb.) Warmenetz Klosterviertel, Aufruf an die Eigentiimer

4.3 (Karte) MaBnahmenbiindel

4.4 (Tab.) Handlungsfelder und MaBnahmen
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ABKURZUNGEN CO-2  Kohlendioxid
HST Natrium
HME Quecksilberdampflampen
LED Licht emittierende Diode / light emitted diode
EE erneuerbare Energien
LP Lichtpunkte
OPNV  Offentlicher Personennahverkehr

PROTOKOLLE  auf den folgenden Seiten
Termin Stadtverwaltung [11.10.2013]
Termin Bioeton [28.01.2014]
Termin Starkefabrik [28.01.2014]
Biirgerversammlung [06.02.2014]
Biirgerversammlung [09.04.2014]
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e w S Stadtsanierungsgesellschaft mbH

Griinberger StraBe 26 - 10245 Berlin
Tel.: 030-293811 0 - Fax: 030-293811 20
E-Mail: info@ews-stadtsanierung.de

E€WS Stadtsanierungsgesellschaft mbH - Griinberger Str. 26 - 10245 Berlin Internet: www.ews-stadtsanierung.de

per e-mail an Teilnehmer

Protokoll Energetische Stadtsanierung Kyritz,
Quartierskonzept "Energieblindel Kyritz-Nord"

Ort und Zeit: 11.10.13 10.30 Stadtbibliothek Kyritz, Marktplatz

Teilnehmer: Frau Iredi Amtsleiterin Stadtentwicklung und Bauen Stadt Kyritz
Frau Roick Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen, Stadt Kyritz
Frau Olbrecht Amt fiir Stadtentwicklung und Bauen, Stadt Kyritz
Herr Krutzsch Seecon Ingenieure GmbH, AN QK Energiebiindel Nord
Herr Leonhardt ews Stadtsanierungsges.mbH, AN QK Energiebiindel Nord
Zielsetzung

» Darstellung der Arbeitsstandes "Energieblindel Nord" und der Ergebnisse der Bestandsaufnah-
me zur Geb3udedatei fiir den Bereich Klosterviertel/nordliche Vorstadt Kyritz.

« Vorbereitung der Offentlichkeitsarbeit und Biirgerbeteiligung

» Vorbereitung/Zeitplan fiir die nichsten Schritte innerhalb des Projektzeitraums

Arbeitsstand

» Seecon + ews haben die Grundlagenerfassung im Wesentlichen abgeschlossen, fiir die Gebau-
de innerhalb des Plangebiets sind die Vordergebidude/Hauptgebéude erfasst. Die Nebengebau-
de sind beziiglich der Ziesetzung hinreichend genau aufgenommen. 261 Gebadude sind erfasst,
fiir 53 sind noch Ergdnzungen notwendig.

* Fehlstellen bestehen noch bezuglich Kartenwerk zur raumlichen Verortung der rechnerischen
Ergebnisse: das abschlieBende Angebot und die Lieferung durch das Kataster- und Vermes-
sungsamt OPR steht noch aus (Grundlage fiir die Kartierung) (>ews). Desweiteren werden in
die Datenmatrix noch ergénzende Informationen zu Teilbestanden (Heizsyste-
me/Schornsteinfegerdaten) (>seecon) eingespeist.

Offentlichkeitsarbeit

e Suchen/Finden Referenzgebiude fiir Thermographie-check (Warmebildkamera)

* Suchen/Finden Referenzgebaude fiir Heizungs-check (Anlagen-Optimierung)
betr. "klassische" Gebaude innerhalb der Gebietskulisse: Beispielcharakter und ggf. Ubertrag-
barkeit von Erkenntnissen auf weitere Gebaude/Gebadudetypen bzw. Anlagen

e "Aufruf” zur Meldung und zum Verfligung stellen von Referenzobjekten ist zu verfassen

« vorldufige Vorschldge Referenzobjekte/in Priifung:
Hamburger Str. 34, Hamburger Str. 26, Wilsnacker Str. 11, Perleberger Str. 5

Steuernummer: 1137/512/20528 Geschaftsfiihrer: Walter Bitzer - Rainer Lehmann
Berliner Bank - Konto 809 1392 000 - BLZ 100 200 00 Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg - HRB 72999



Zeitplan/nichste Schritte

42 43 44 45 46 47 48 49 50 KW.

(1) (2) (3) (0) (4)

« (0) Offentlichkeitsveranstaltung 03.12.13
- Thermographie/Heizungs-Check (17.00 Uhr vor Ort Referenzgebiude)
- Veranstaltung (Carl-Diercke-Schule/MGH/andere) (18.30 Uhr)
- inhaltliche Vorbereitung ews/seecon

* (1) Vorbereitung ews/seecon: Aufruf-Text zur Findung Referenzgebiude/Bebilderung
e (2) Vorbereitung ews/SV Einladung (14 d vorher)
e (3) Bekanntmachung Tagespresse (1-2 d vorher)

» (4) bilaterale Gesprache mit Akteuren bzgl. Warmenetz
(Béackerei Armster, Kaufhalle Kersten, Bioethon, Starkefabrik etc. (Terminvorbereitung (ews/SV)

« weitere Offentlichkeitsveranstaltung 0-2
Termin 28.01.2014, inhaltliche und sonstige Vorbereitung nach 0-1

aufgestellt: 12.10.13
leonhardt, ews

Erganzungen

e-mail seecon vom 21.10.2013

- allgemeine Information zum Quartier:

- seecon priift Moglichkeit PV-Anlage inkl. Speicher zum Betrieb der Anlagentechnik Wartehaus Per-
leberger Platz

- ehem. Tankstellengeldnde wird von der Emslandstarke erworben, die Ideen aus der Biirgerbeteiligung
Umfunktionierung E-Car-Tankstelle wird dementsprechend nicht umgesetzt werden kdnnen

- Teilriickbau Wascherei und Umbau alte Brennerei (Johann-Seb-Bach-Str.2) zur stadtischen Biblio-
thek nach Erwerb durch Stadt Kyritz.

ews: 21.10.2013, zu Pkt. Arbeitsstand
shape-Daten des Kataster- und Vermessungsamtes erhalten, Weiterleitung an seecon mit Bitte um
Prifung auf Verwendungfahigkeit.

erganzt: 21.10.2013
leonhardt, ews
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e w S Stadtsanierungsgesellschaft mbH

Griinberger StraBe 26 - 10245 Berlin
Tel.: 030-293811 0 - Fax: 030-293811 20
E-Mail: info@ews-stadtsanierung.de

E€WS Stadtsanierungsgesellschaft mbH - Griinberger Str. 26 - 10245 Berlin Internet: www.ews-stadtsanierung.de

Verteiler/intern: ronny.Krutzsch@seecon.de

Aktennotiz Energetische Stadtsanierung Kyritz,

Quartierskonzept "Energiebiindel Kyritz-Nord"

Ort und Zeit: 28.01.14 14.00 bei Bioeton, Pritzwalker StraBe in 16 866 Kyritz

Teilnehmer: Herr  Ossenbiihl Bioeton

Herr  Krutzsch Seecon Ingenieure GmbH, AN QK Energiebiindel Nord

Herr  Leonhardt ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH, AN QK Energiebiindel Nord
Zielsetzung

Darstellung der Ziele beim "Energiebtndel Nord"
Einbindung von Bioeton als potenziellem Energielieferer
Austausch uber stadtrelevante Unternehmensentwicklungen

Arbeitsstand/Fragen

Prozessabwarme steht flir dritte derzeit nicht zur Verfligung,

es bestehen zwei in Ergdnzung arbeitende Energieerzeugungsanlagen (Warmeerzeuger

6 MB/Pelletkessel bzw. 4 MW/Erdgas).

theoretisch kann Prozessabwarme abgegeben werden, die entsprechende kontinuierliche Ab-
gabe und Liefersicherheit kann nicht gewahrleistet werden.

theoretisch waren nachstgelegene potenzielle Abnehmer die Handelseinrichtungen
(Pritzwalker Str. 46) bzw. das Altenheim (Pritzwalker StraBe 28) mit immerhin rund 250-300m
generalisierter Trassenlange.

es existiert noch kein innerbetriebliches Energie-Management bzw. entsprechende Anlagen-
Zertifizierungen (befindet sich aber gerade im Aufbau/verantw. Hr.Ossenbiihl).

Absicht ist die Optimierung der Anlagentechnik innerhalb der Betriebsstelle Bioeton Kyritz

weiteres:

Hinsichtlich der seit 2005 geplanten StraBenanbindung BundesstraBe B5-Bioeton (Be-
bauungsplan Nr. 24) bestehen aktuell seitens des Unternehmens keine neuen Aussagen, eine
Alleinfinanzierung der Anrainer steht einer aktuellen Realisierung entgegen.

Termine/Material

keine (ggf. erneute Kontaktaufnahme bei ged./geeigneten Rahmenbedingungen)

30.01.14 Leonhardt, ews, erg. 03.02.14

Steuernummer: 1137/512/20528 Geschéftsfiihrer: Walter Bitzer - Rainer Lehmann

Berliner Bank - Konto 809 1392 000 - BLZ 100 200 00

Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg - HRB 72999



e w S Stadtsanierungsgesellschaft mbH

Griinberger StraBe 26 - 10245 Berlin
Tel.: 030-293811 0 - Fax: 030-293811 20
E-Mail: info@ews-stadtsanierung.de

E€WS Stadtsanierungsgesellschaft mbH - Griinberger Str. 26 - 10245 Berlin Internet: www.ews-stadtsanierung.de

Verteiler/intern: ronny.Krutzsch@seecon.de

Aktennotiz Energetische Stadtsanierung Kyritz,
Quartierskonzept "Energiebiindel Kyritz-Nord"

Ort und Zeit: 28.01.14 14.45 Starkefabrik, Pritzwalker StraBe 10 in 16 866 Kyritz

Teilnehmer: Frau  Brunck Emsland group, Stirkefabrik Kyritz

Herr ~ Wohlbrandt Emsland group, Starkefabrik Kyritz

Herr  Krutzsch Seecon Ingenieure GmbH, AN QK Energiebiindel Nord

Herr  Leonhardt ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH, AN QK Energiebiindel Nord
Zielsetzung

* Darstellung der Ziele beim "Energiebiindel Nord"
* Einbindung von Stérkefabrik als potenziellem Energielieferer
* Austausch uber stadtrelevante Unternehmensentwicklungen

Arbeitsstand/Fragen

* Der Betriebsteil Kyritz der Emsland-Group verarbeitet Kartoffeln zu Starke und zu starkehalti-
gen Zwischenprodukten fiir die Lebensmittelindustrie. Dabei werden mehrheitlich die Kartof-
feln aus der Region und in den Monaten ab Erntebeginn verarbeitet.

* um die starke zeitliche Konzentration der Betriebsprozesse auf wenige Monate im Jahresgang
zu Uberwinden, ist fiir die kommenden Jahre eine Erganzung der Produktionslinien um die
Verarbeitung von Erbsen vorgesehen. Damit einhergehend kénnen die betrieblichen Prozesse
mit Energieerzeugung und -verbrauch optimiert werden.

» Der Betriebsteil Kyritz unterliegt einer regelmaBigen energetischen Zertifizierung.

weiteres:

* Unterstrichen wird die Notwendigkeit der engen Kooperation zwischen Stadt Kyritz und Star-
kefabrik einerseits hinsichtlich der stadtebaulichen Integration der Betriebsanlagen in die un-
mittelbare Umgebung und andererseits zur Beférderung des Bewusstseins der Kyritzer Burger
fiir den Produktionsstandort Starkefabrik. Dabei sind die Themen VerkehrserschlieBung, Um-
welteinfliisse, AuBenwirkung im weiteren zu thematisieren.

Termine/Material
keine (ggf. erneute Kontaktaufnahme bei ged./geeigneten Rahmenbedingungen, insbesondere
zu letztgenannten Themen).

30.01.14 Leonhardt, ews
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intern. Verteiler: Hr. Krutzsch

Aktennotiz Energetische Stadtsanierung Kyritz, Biirgerversammlung
Quartierskonzept "Energiebiindel Kyritz-Nord"

Ort und Zeit: 06.02.14 18.00 Ratssaal, Rathaus, Markt 1 in 16 866 Kyritz

Teilnehmer: Frau  Iredi SV, Amtsleiterin Stadtentwicklung und Bauen
Frau Roick SV, stellv. Amtsleiterin Stadtentwicklung und Bauen
Frau  Olbrecht SV, Stadtplanung
Herr  Krutzsch Seecon Ingenieure GmbH, AN QK Energiebiindel Nord
Herr  Leonhardt ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH, AN QK Energiebiindel Nord
Frau Bodzinski Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Herr  Pritzschke Klimaschutz Kyritz, AG Energie
Frau Ernst Energiebeauftragte Planungsregion Prignitz-Oberhavel
Herr  Zischkale energicos
interessierte Biirger

BegriiBung und einfiihrende Présentation (siehe Anlage)
* Frau Iredi dankt einleitend fiir das Interesse
* Herr Leonhardt: Warum Energetische Erneuerung im Quartier, Arbeitsstand Energiebulindel
* Herr Krutzsch: Ergebnisse der Potenzialanalyse, Angebote flir die Birger: Heizungscheck,
Thermographie-Aufnahmen, Sanierungskonzept, Arten gemeinschaftlicher Betreibermodelle,
Warmegestehungskosten, Beispiel Nahwarmenetz...
Diskussion / Fragen der Biirger
« Uberlegungen/Wunsch zu einem gesamtstidtischen Fernwirmenetz, ggf. in Regie eines kom-
munalen Stadtwerks mit Nutzung der Abwéarme aus Produktionsprozessen (insb. Bioeton)
* Interesse an Heizungscheck und Sanierungskonzept
* Frage nach dem Stand der Akteursaktivierung
Rundgang:
* Hamburger StraBe 12: Referenzgebdude zweigeschossig, beidseitig angebaut, Geschaftsbesatz
im Erdgeschoss, Wohnungen
* Hamburger StraB3e 43, J-S-Bach-Stralle 1-7: Gebaudelbergreifende Losung flir Denkmale und
sonstige Gebaude im Regie der WBG Kyritz, Solarthermie-Anlage.
» Wilsnacker StraBe 11 und 13/13a: Thermographie-Aufnahmen, Prinzipien, Erlduterungen zu
"Aussagen” der Bilder, Ende der Veranstaltung gg. 19.45 Uhr.

07.02.14 Leonhardt, ews
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e w S Stadtsanierungsgesellschaft mbH

Griinberger StraBe 26 - 10245 Berlin
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Verteiler intern/ Hr. Krutzsch

Aktennotiz Energetische Stadtsanierung Kyritz,
Quartierskonzept "Energiebiindel Kyritz-Nord"

Ort Stadtverwaltung/Rathaus, Markt 1 in 16 866 Kyritz
Zeit: 1. 09.04.14 16.00 Stadtverwaltung/Amsleiterin und AN
2. 09.04.14 18.00 offentliche Biirgerversammlung

Teilnehmer: Frau  Iredi Amtsleiterin Stadtentwicklung und Bauen
Frau Roick SV, stellv. Amtsleiterin Stadtentwicklung und Bauen
Herr  Krutzsch Seecon Ingenieure GmbH, AN QK Energiebiindel Nord
Herr  Leonhardt ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH, AN QK Energiebiindel Nord

1.1 Austausch
* Arbeitsstand Energiebiindel
» Ziel der heutigen Blirgerversammlung ab 18.00 Uhr
» weiteres Vorgehen (Anschreiben Warmenetz Klosterviertel)

1.2 Arbeitsstand Warmenetz Perleberger StraBe
» Kontakt erfolgreich: LK- (Gym, Sporth, KH, Katasteramt) und Landesliegenschaften (FinAmt)
 ausstehende Daten Ruppiner Kliniken | Riicklauf fiir 16.KW angekiindigt.
* Daten in Prdasentation eingearbeitet
» offen: Weitergabe der Daten an Energicos? Auswertung seitens der Datengeber erwiinscht.

1.3 Arbeitsstand Warmenetz Klosterviertel
» das Netz umfasst den Block innerhalb der HH-, Mittel-, J-S-Bach-Stralle und angrenzende
Geb3ude (Auflistung im Anhang).
« gerechnet wurden prognostische Anschlussquoten (tatsdchliche zu potentiellen
"Anschliessern” eines Grundstiicks / Hauptgeb3udes) von 25, 50, 75 und 100 %.

2. Biirgerversammlung/weiteres Vorgehen
 keine Resonanz auf die 6ffentliche Einladung (Presseartikel MAZ, Homepage Stadt Kyritz).
e Anschreiben der 52 Eigentiimer am "Warmenetz Klosterviertel" (ews) auf Grundlage Adressab-
frage (SV Kyr. [ Herr Sommer)
e Abstimmung zum weiteren Vorgehen (ews/seecon) und zur Endfertigung "Report” (Mai "14)

17.04.14 Leonhardt, ews
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