,Energietour 2014“ am 16. Juni in Neuruppin

Gemeinsam mehr erreichen —
Umsetzung des

Regionalen Energiekonzeptes
Prignitz-Oberhavel

nachhaltige und aktive
Region Prignitz-Oberhavel
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Energie

Handlungsfelder des Regionalen Energie-
managements (REM)

Energieverbrauch — Die Datengrundlage
Kommunale Energiekonzepte — Eine Ubersicht
Monitoring von Projekten — Die Projektborse
Erfahrungsaustausch — Das Arbeitsforum
Kooperation — Die Akteure
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generieren eine spezifischere Datengrundlage
tber die Energieprofile des REnKon hinaus

Grundlage fir die Entwicklung gemeinsamer
Energiestrategien vor Ort

Bilden die Grundlage fir integrierte
Energieprojekte und Effizienzmallnahmen
Aktiviert die Diskussion und vernetzt die
lokalen Akteure
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sukzessive Zusammenstellung der vielfaltigen
,ENERGIE-Projekte” in der Region

Ziel ist es die Erstellung einer gemeinsamen
,Projektdatenbank” mit Steckbriefen
beispielhafter Projekte

Detailinformationen und Impulse fur Akteure
Beitrag zur Vernetzung der lokalen Akteure
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Projektkategorie

® integrierte Energienutzung
®  Gebdude
Mobilitat
Beteiligung
Information/Bildung

Quartierskonzept
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Energie

beispielhafter Steckbrief: Biogasanlage der
Agrargenossenschaft Barenthin-Kotzlin eG, Prignitz

% Steckbrief: BIOGASANLAGE BARENTHIN, Prignitz
Agrargenossenschaft Barenthin-Kstzlin eG

Kurzbeschreibung: Barenthin ist der sildlichste Ortsteil der Gemeinde
Gumtow und ist ein regionaltypisches Prignitzer StraBendorf. Der zentrale
Ortsteil Gumtow, mit der Gemeindeverwaltung, ist ca. 12,5 km entfernt und
die Stadt Kyritz liegt ca. 11 km 6stiich von Barenthin. Die Agrargenossenschaft
Barenthin-Kotzlin eG wurde 1991 gegrindet und ist ein klassischer
Mischbetrieb. Fir die Milch- und Pflanzenproduktion wird insgesamt ca.
1.200 ha Agrarflache bewirtschaftet. Neben Weizen, Gerste, Roggen und
Triticale wird Raps und Silomais sowie Lupine zur Vermehrung angebaut. Die
Milcherzeugung ist der zweite Schwerpunkt der Genossenschaft und 2011
kam ein drittes Standbein, die Energieproduktion hinzu, um Negativspitzen bei den Preisen fiir die Erzeugnisse
d i i war eine ,zum Betrieb passgenaue
Biogasanlage*, in der Strom zur Einspeisung ins Netz und Warme effizient genutzt werden kann. Das Projekt
wurde den Birgern und Birgerinnen von Barenthin in einer &ffentlichen Informationsveranstaltung
vorgestellt. Aufgeworfene Fragen wurden diskutiert und somit die Akzeptan fir die Biogasanlage
geschaffen. Aufgrund der BetriebsgroRe und —struktur ergab dies eine relativ kleine Anlage mit einer
von 365 kW. Faktor war i von taglich 20 m® der 240

Milchkiihe sowie die verfi Anbaufiachen. Die ist am 10.11.2011 in Betrieb genommen
worden. Das Warmekonzept beinhaltet neben der Beheizung des Fermenters auch eine Wirmeversorgung
mittels eines neu errichteten Nahwarmenetzes mit 29 Kunden. Der Anlagenstandort befindet sich am
nordlichen Ortsrand. Die direkte um Ort ist fir die Wit it des a

Das B und das a der. befinden sich am
stlichen Ortseingang.

ben, Momentaufnahme vor Ort
unten, Bick von der Zufahrt

Luftbild verandert, mit Nahwarmetrasse und Standort Biogasanlage
Bing Kareen, -
29UTVBAVVGF3yUYNCUYNDAMIMOF O WrsITGE

Fir die Umsetzung des Projektes war die Unterstitzung durch den Ortsvorsteher, Herr Abraham, sehr
wichtig. AuBerdem wre die Realisierung der Bi mit integri 3 ohne
die Beraterfirma Wannagat und Meyer und die gute fachliche Begleitung durch die Kooperationspartner
BEB BioEnergy Berlin GmbH fir die Agrargenossenschaft nicht moglich
gewesen. Die Finanzierung des Projektes erfolgte zum groBen Teil aus eigenen
Mittein, nur far das Nahwarmenetz wurden Fordermitte! in Hohe von 192.000
€ beantragt. Hierbei war die Deutsche Kreditbank DKB Partner. Eine groRe B
Herausforderung fiir das Projekt war die zeitliche Abstimmung zwischen der
Bewilligung der Férderung, der Finanzierung, der Planung und Abrechnung im

i Da fiir die in die Thematik und
die Abstimmungen st nicht zu unterschatzen.

weites Girrestager

den Bau der und fihrte ihn auch
aus. Das Ziel war ein robustes System mit einer langen Lebensdauer zur Nutzung der anfallenden
Gilllemenge mit einem Anteil von 50— 60 % als Inputstoff. Das zweistufige Gesamtkonzept beinhaltet die
Vorgrube fir die anfallende Gil die Bi ilos, ein i ur

der fasrigen das Anmaisch- und Hydrolysesystem mit Rihrwerk indem die
Inputstoffe zusammengefahrt und gemischt werden, einen Fermenter mit Riihrwerk und Gasspeicher, zwei
Garrestlager wobei eines mit einer Haube versehen ist sowie das BHKW mit der Leitzentrale und eine
Notfackel.

Das {iro BEB Biok:

e

Fermenter und Garrestiager mit Gazzpeicher.

BHKW mit Letzentrale (PLS miz SPS) urd Notfackel Silos i die NaWaRo's

Die BHKW-Anlage ist auf eine hohe Laufzeit ausgelegt und funktionierte in den ersten beiden Jahren ohne
groRere Storfalle, nach den anfanglichen Nachjustierungen. Sie musste bis jetzt nur z2u Wartungsarbeiten
abgeschaltet werden. Die Vollaststunden der Anlage kannen mit dber 8.000 him Jahr beziffert werden.
Verwendet wird ein Gas-Otto-Motor und Synch mit einer ai inheit.
Die Anlage ist mit einem Fi ur worden, 5o dass die Grenzwerte fir
den Luftreinhaltungs(Formaldehyd)bonus erreicht werden. Dieser wird jedoch nicht gewahrt, weil die
Anlage nach Baurecht gebaut wurde und nicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG.
Vorteile verspricht sich die trotzdem von der bezilglich der
Langlebigkeit des Generators sowie eine Reduktion des Verbrauchs an Motord. Die Agrargenossenschaft
erhilt fiir die Biogasanlage den NaWaRo- und KWK-Bonus. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem
Labor , Biopower Service® Bordesholm, die fur den Betrieb die Garrestuntersuchung auswertet. Nach dem
ersten Wirtschaftsjahr und einer schiechten Maisernte 2013 wurde nun die Substratzusammensetzung auf
Mais und Roggen umgestellt. Fir die Betreuung der Anlage wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, wobei
sein nicht nur auf die begrenztist.

Das von der neu errichtete a hat eine Leitungsla 1.500 m. An das
Warmenetz wurden insgesamt 29 Warmeabnehmer angeschlossen. Neben den Einrichtungen der
Agrargenossenschaft Barenthin wurde das Gemeii und das 3 mit
sowie private i Am Anfang war it fir das
bei den innen und Birgern wobei es nach Baubeginn weitere
Interessierte gab und immer noch gibt. Neuanschliisse sind jedoch aufgrund des begrenzten
Warmeangebotes nicht mehr maglich. In den Privatgebauden in Barenthin dominieren meist dltere

Projektdaten:

Elemente

Anzahl

Aufgabe / Beschreibung

Leistung / Volumen

Annahme-
dosierungs-
system

Die Inputstoffe (NaWaRo's) werden
abgewogen und mittels zweier
Walzen zerkleinert und zerkriime.

Annahmebunker: 22 m*

Anmaisch- und
Hydrolyse-
system
(Anmisch-
beniiter)

Im Anmischbenaiter mit Heizring und

Sedimentationszone werden die

Inputstoffe (Substrat und Giille)
amtund

Behalter 385 m*
Zylindrische Hohe: 3,00 m

T,
mittels Tauchpropellerrihrwerke zu
&iner homogenen pumpfanigen
Masse vermischt. AuBerdem findet
hier durch fermentative Bakterien die
Hydrolyse und Versiuerung, die erste
Phase der tatt

D <1278 m
Bauhohe iber Gelande: 2,00 m
Prozesswarme mind. 15°C
Feststoffanteil: bis 12%T5
(Trockensubstanz)

Garbehalter
(Fermenter)
mit Rishrgerat

Es werden folgende Energiepflanzen
verwendet: Mais und Roggen, das
von der Agrargenossenschaft
angebaut wird sowie Abraum von
den Silagemieten. Die Substrate und
die Rindergiille verweilen ca. 70 Tage
bei durchschnirtiich 37°Cim
Fermenter (Hauptgirer). Das
Gemisch wird automatisch und
regelmaRig durchgerihrt.

Volumen (brutto) Behalter- 1970 m*
Zylindrische Hohe: 6,00 m
Durchmesser: 20,44 m
Gesamtmenge Substrate:

13 t/Tag und 20 m*/Tag Giille
Maissilage: ca. 4.000 t/a
Flichenbedarf: ca. 100 ha (Mais)
Roggenschrot: ca. 550 t/a
Flachenbedarf: ca. 90 ha (Roggen)
Rindergtille- 7.300 m*fa

Verhaltnis NawaRo und Gille: ca1: 1

Vorgrube

Vorhaltung fiir die Rindergillle,
Druckrohrleitung PVC-Rohr,
Nennweite DN 150

Volumen des Behiters: 120 m*

Garrestbehalter
mit und ohne
Haube

Garrestlager |- Neu errichteter

Garrestlager |

mit Rihrwerk
und Haube (Gaslager), die verhindert
ein Austreten des noch vorhandenen
Rest-Methan-Gases, das zusdtzlich
dem System zugefunrt wird
(Erhahung der Energieproduktion).
Garrestlager II: Endlager fiir den
Garrest ohne Abdeckung, da die
Fermentation abgeschlossen ist. Wird
insb. fr die Wintermonate bendtigt,
da bei Frost und Schnee keine
Ausbringung auf die Felder erlaubt
ist. Der Garrest stellt einen
hochwertigen Dinger dar und die
Reduktion der Verwendung von
Mineraldiinger und des Pestizid-,
Fungizid- und Herbizid-einsatzes ka
Jjedoch erst nach mehreren Jahren
quantifiziert werden.

aus Stahibeton
Volumen [brutto) Behalter- 3 286 m*
Zylindrische Hohe: 6,00 m
Durchmesser: 26,41 m

Gasspeicher: ca. 585 m®

Hahe Uber Behaiter OK: 3,50 m
Gesamtbehalterhohe: 9,50 m

Garrestlager I
ehemalige vorhandene Gilllelager aus
Edelstahl, freistehender, oben
offener Rundbehalter

Volumen (brutto) Behalter: 3.200m*
Durchmesser: 30,00 m

Gesamtmenge Garrest:
9.000 - 10.000 m*fa
Puffervolumen von 183 Tagen

Fahrsilos mit
Planenab-

deckung

Es werden zwei neue Betonsilos fir
die Silage gebaut.

Feuchtegehalt des Substrats
@.35%TS
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ERFAHRUNGEN TEMLEN
VONEINANDER LERNEN

HERAUSFORDERUNGEN
GEMEINSAM MEISTERN
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ARBEITSFORUM
"ENERGIE”

gemeinsame Vernetzung der Kommunal-
vertreter in der Region

zweimaliger Turnus im Jahr
Erfahrungsaustausch mittels Praxisbeispielen
aus Prignitz-Oberhavel

1. Veranstaltung Februar 2014

Thema: ,,Energieeffizienz in 6ffentlichen
Gebauden und Quartieren”

2. Veranstaltung September 2014
Thema: ,Umsetzung kommunaler
Energiekonzepte”
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= EU-Fallstudienpartner
= ZAB-Steuerungsrunde
% mKonzeptionelle Kooperation, z.B.

Energiestrategie flr den
Regionalen Wachstumskern
Prignitz oder RWK O-H-V

" | okale Akteure, z.B. Energie-
stammtisch Kremmen oder
Agenda2l-Forum Stadt
Oranienburg
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,Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der

andere packt sie kraftig an und handelt.”

Dante Alighieri, italienischer Dichter, 1265 - 1321




